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s panem Bohuslavem Cempirkem, 
reditelem marketingu ceske poboc- 
ky Digital Equipment Corporation, 
o aktivitach teto svetove firmy 
v oboru informacmch technologii. 


V uvodu naseho rozhovoru pro- 
sim predstavte nasim ctenarum 
firmu Digital Equipment. 

Nase firma ma ve svete pomerne 
dlouhou tradici - byla zalozena v roce 
1957 v Maynardu ve state Massachus- 
setts, USA. V Ceske a Slovenske re- 
publice zahajila nase firma obchodni a 
marketingove aktivity v druhe polovine 
roku 1990. O tyto obchodni zajmy se 
staralo zvlastni oddeleni firmy Digital 
Equipment se sidlem v Parizi, ktere 
melo za ukol rozsirovat nove trhy prede- 
vsim ve stredni a vychodni Evrope, na 
Blizkem Vychode a v Africe. V te dobe 
jsme meli zastoupeni v CSFRjen pro- 
strednictvim nekolika firem (v CR napr. 
PVT a Kancelarske stroje, v SR napr. 
INSEKO), ktere vsak nemely statut ofi- 
calniho partnera, z cehoz vyplyvaly ruz- 
ne komplikace. Ale jiz zacatkem roku 
1991 jsme meli vytvoren tym pracovni- 
ku, prevazne technickeho zamereni se 
znalosti produktu Digital Equipment. 

Vstup na cs. trh byl firme usnadnen 
i rozsirenim tehdy popularnich kopii na¬ 
seho pocitace VAX 11780, ktere byly 
v 70. a 80. letech pod nazvem SMEP- 
5211-12 vyrabeny na Slovensku. Kratce 
po oficialnim otevreni pobocky v Praze 
v cervnu r. 1991 zahajil Digital Equip¬ 
ment budovani site partnerskych firem. 
V ramci jejich programu nabizel Digital 
za velmi vyhodnych podminek originalni 
systemy VAX zakaznikum, kteri chteli 
nahradit zastarale soustavy SMEP. 
Rust firmy na uzemi tehdejsiho Cesko- 
slovenska si vynutil zalozeni pobocky 
v Bratislava v r. 1992. V nasledujicim 
roce v dusledku rozdeleni CSFR na dva 
staty a novych danovych a legislativ- 
nich zmen se rozdelil i Digital CSFR na 
dve samostatne firmy - jedna pro CR a 
jedna pro SR. Toto usporadani s po- 
stupnym vyvojem pretrvava doposud. 

Pro lepsi predstavu o velikosti firmy 
Digital uvedu jen strucne nekolik cisel: 

Evropska cast spolecnosti Digital 
Equipment ma priblizne 22 500 zamest- 
nancu a jeji trzby za rok 1995 predsta- 
vovaly 43 % celkovych trzeb korporace, 
ktere cinily 6 miliard USD. 

Nazev Digital Equipment je vy- 
stizny, ale presto vas pozadam 
o blizsi popis vasich hlavnich 
produktu. 

Digital Equipment Corporation je 
prednim svetovym dodavatelem vypo- 
cetnich systemu, serveru, osobnich po- 
citacu, pamet’ovych zarizeni a sit’ovych 
produktu, programoveho vybaveni a 



Pan Bohuslav Cempirek pri spolecne 
tiskove konferenci Digital a Investicni a 
postovni banky 


s tim vsim spojenych servisnich a pora- 
denskych sluzeb. Konkretne se v sou- 
casne dobe orientujeme nekolika za- 
kladnimi smery: 

Nasi aktivitou, rekl bych historicky 
nejdulezitejsi, je vyroba pocitacu vyuzi- 
vajicich nas vlastni procesor Alpha. Je 
to procesor RISC vyvinuty firmou Digital 
Equipment jako prvni komercne dostup- 
ny procesor s kompletni 64bitovou ar- 
chitekturou a momentalne - presneji re- 
ceno jiz ctyri roky - je to nejvykonnejsi 
procesor (taktovaci kmitocet 400 MHz) 
na svetovem trhu vubec. Vyvoj a uspes- 
ne zavedeni procesoru Alpha je v po- 
slednich letech nejvyznamnejsim tech- 
nologickym uspechem nasi firmy a 
svymi vykonnostnimi parametry se za- 
psal do Guinnesovy knihy rekordu jako 
nejrychlejsi procesor sveta. 

Procesory Alpha predstavuji nosny 
prvek architektury nejen pocitacu firmy 
Digital, ale i vypocetnich systemu dal- 
sich vyrobcu. Temito cipy se osazuje 
rada produktu - od jednodeskovych po¬ 
citacu pro laboratorni a prumyslove vy- 
uziti pres osobni pocitace, jednoproce- 
sorove i multiprocesorove servery az po 
masivne paralelni systemy. 

Dale vyrabime a dodavame komplet¬ 
ni portfolio pocitacu na bazi procesoru 
INTEL, a to rovnez od notebooku az po 
sit’ove viceprocesorove servery. 

Firma Digital zaujima tez vyznamne 
postaveni mezi svetovymi dodavateli 
modularnich komunikacnich zarizeni 
pro vystavbu lokalnich siti (LAN - Local 
Area Networks) i rozsahlych siti (WAN - 
Wide Area Networks). Z nasich komuni¬ 
kacnich zarizeni Ize tvorit site nejmen- 
siho rozsahu (tedy nekolik pracovnich 
stanic ci osobnich pocitacu) i velke ce- 
lopodnikove site pro sta a tisice konco- 
vych uzivatelu. 

Ale jsme nejen dodavateli techto 
technologii, nybrz se podstatnou merou 
podilime i na vyvoji zakladnich sit’ovych 
standardu, jako napr. u Ethernetu, siti 
FDDI (Fiber-Distributed Data Interface) 
a ATM (Asynchronous Transfer Mode). 

Jako ctvrtou oblast cinnosti firmy Di¬ 
gital - ovsem ne co do vyznamu - uvedu 
produkci software. Software firmy Digi¬ 
tal Ize rozdelit do nekolika skupin. 


Nezapomente, ze jiz za ctyri mesice bude uzaverka 
Konkursu A Radia 1996. 

Podrobne podminky viz A Radio 3/1996, s. 3. 













Skupina Advanced Technology zahr- 
nuje takove novinky, jako jsou Mobile 
Computing (pripojovani na sit’ bez fyzic- 
keho propojeni kabelem, video servery 
a video-on-demand (video na prani - Di¬ 
gital je zatim jedinym provozovatelem 
tohoto systemu, a sice ve Stockholmu 
na sidlisti s patnacti tisici obyvatel, ktery 
umoznuje vybrat si z televizni obrazovky 
podle prani film, ulozeny v centralnim 
serveru, pfipojenem na rozvod kabelove 
televize). 

Rozsahla skupina infrastruktury kli- 
ent/server v sobe zahrnuje operacni 
systemy, sit’ove operacni systemy a tez 
veskery middleware. 

Systemy firmy Digital s procesory Al¬ 
pha podle potreby uzivatele mohou pro- 
vozovat operacni systemy Windows NT, 
Digital UNIX nebo OpenVMS a je pro ne 
v soucasne dobe k dispozici vice nez 
7000 aplikaci. 

Jake jsou vase servisni a vzde- 

lavaci sluzby zakaznikum? 

Zacnu malou uvahou o nasi firemni 
strategii. Puvodne totiz Digital, tak jako 
rada dalsich firem, postavil dobry zvuk 
sveho jmena na technologicky dokona- 
lych, ale vzajemne silne zavislych syste- 
mech. Dnesni zakaznici vsak ocekavaji 
od svych zarizeni predevsim plnou 
funkcnost pri dodrzeni maximalni flexibi¬ 
lity jejich uziti. Jsme oznacovani za vy- 
robce, ktery je nyni nejlepe vybaven pro 
realizaci zakladniho trendu trhu infor- 
macnich technologii, trendu „rightsizing” 
(pouziti hardwarove i softwarove tech- 
nologie pro konkretni potreby uzivatele). 

V tom se prave nyni lisime od vetsiny 
pocitacovych spolecnosti, nebot’ ty pro- 
davaji hardware i software pro sve pro- 
stredi a podporuji jen ta zarizeni, ktera 
samy nabizeji. Digital poskytuje kom- 
pletni portfolio systemove a sit’ove inte- 
grace a kompletni sluzby zakaznikum, 
pri nichz vyuziva produkty ruznych vy- 
robcu (Multivendor Customer Services, 
MCS). 

Jsme schopni navrhovat spickova 
technicka reseni, optimalne kombinujici 
nejlepsi produkty Digital Equipment 
s produkty ostatnich dodavatelu. Ucin- 
nost techto sluzeb i ve slozitych vypo- 
cetnich prostredich zabezpecuje Digital 
s vyuzitim aliancnich dohod s nejvy- 
znamnejsimi vyrobci hardware a soft¬ 
ware (napr. firmou Microsoft). 

Tradicni servis pro zakaznika, tim 
minim udrzbu, opravy a instalace nasich 
zarizeni, je na velmi dobre urovni. Po- 
skytujeme servis s odezvou dve hodiny 
- tzn. do dvou hodin od nahlaseni poru- 
chy se dostavi k zakaznikovi nasi ser¬ 
visni technici; to plati vcetne sobot a 
nedeli, v nasem zargonu tomu rikarne 
servis 365x24. 

Rovnez tak ve spolupraci s dalsimi 
firmami (napr. PVT) zajist’ujeme rozsah- 
ly program kursu a skoleni pro uzivatele 
nasich zarizeni. Nyni v kvetnu a cervnu 
1996 napr. probihaji kursy pro uzivatele 
operacnich systemu OpenVMS a Digital 
UNIX. Kursy jsou zpravidla tri az peti- 
denni, frekventant zaplati podle delky 
kursu priblizne od 12 do 16 tisic Kc. 
Skoleni probiha v autorizovanych uceb- 
nach vybavenych vypocetni technikou 
Digital, ucastnici dostanou ke studiu do- 
kumentaci firmy Digital. V prubehu kur¬ 
su je velka pozornost venovana praktic- 
kemu procvicovani ziskavanych poznatku. 
V kursu muze byt maximalne deset po- 
sluchacu. Upozornuji take na moznost 
zakoupit si u firmy Digital „Kursy urcene 
pro samostudium”, ktere vydavame. 


Jedna se o dokumentaci, doplnenou 
magnetickou paskou, disketou, diskem 
CD ROM nebo audio ci video kazetou. 

Pri rozsahu cinnosti Digital jiste 
spolupracujete s mnoha dalsimi 
firmami. Muzete uvest nektere 
dalsi priklady? 

Nyni dokoncujeme vystavbu site ob- 
chodnich partneru v CR. Jeji struktura je 
volena predevsim s ohledem na potreby 
zakazniku, aby meli dostatecny vyber 
takovych nasich partnerskych organiza- 
ci, ktere z jejich hlediska nejlepe splni 
vsechna potrebna kriteria pro reseni 
konkretniho problemu. Prehled aplikac- 
niho programoveho vybaveni a sluzeb 
poskytovanych partnerskymi organiza- 
cemi je obsahem katalogu, ktery je 
k dispozici u firmy Digital a u vsech je¬ 
jich partneru. Tento katalog ma na ctyri- 
cet listu, nemuzeme tedy zachazet do 
podrobnosti; zajemci si jej mohou pro- 
studovat. 

Uvedu alespoh tri z nasich partneru, 
kteri dostali v roce 1995 osvedceni 
„Partner roku”. Byly to firmy DIATRYMA 
s. r. o. za vyvoj a implementaci infor- 
macniho systemu DIAMAC, dale firma 
DIGITIS a. s. za lokalizaci a implemen¬ 
taci softwaroveho systemu MFG/PRO 
pro rizeni vyroby, distribuce a financi a 
konecne firma SOFTWARE AG za dlou- 
hodobou spolupraci s jednim z nasich 
nejvyznamnejsich zakazniku - s PVT a. s. 

Z nasich svetovych partneru nutno 
pripomenout firmu Microsoft. V srpnu 
1995 uzavrely firmy Digital a Microsoft 
dohodu o vzajemne podpore a spolu¬ 
praci (Alliance for Enterprise Compu¬ 
ting). Tato smlouva zacala ovlivnovat 
dalsi vyvoj nejen obou firem, ale i dal¬ 
sich subjektu na trhu - jak nasich part¬ 
neru, tak i nasi konkurence. Smlouva 
ma nekolik podstatnych bodu, z nichz 
vyjimam: 

1) Digital bude globalnim poskytova- 
telem servisnich sluzeb uzivatelum pro- 
duktu Microsoft; 2) Digital a Microsoft si 
vzajemne poskytnou zdrojove kody ope¬ 
racnich systemu Windows NT a Open¬ 
VMS a dale budou spolupracovat na je¬ 
jich aplikacni kompatibilite; 3) Microsoft 
bude poskytovat podporu svych produk- 
tu hardware firmy Digital s procesory Al¬ 
pha minimalne na stejne urovni jako 
hardware s procesory INTEL. 


Uved’te prosim, kde se mohou 
nasi ctenari v praxi setkat s va- 
simi sluzbami a vyrobky a kdo 
jsou napriklad vasi zakaznici. 

Digital ma celou radu uspesnych in- 
stalaci v nejruznejsich odvetvich pru- 
myslu, zdravotnictvi, skolstvi i statni 
spravy. Mezi temito nasimi zakaznikyje 
mnoho instituci zvucnych jmen, s nimiz 
snad kazdy ctenar prichazi do styku. 
Jako priklady mohu uvest informacni 
systemy firem EUROTEL, Narodni kni- 
hovny v Praze, Investicni a postovni 
banky, Telecomu (sluzba 120), Ceskeho 
statistickeho uradu, Sazky, na Sloven- 
sku napr. Slovenskych zeleznic a Stre- 
doslovenskych energetickych zavodu. 
Nasim zarizenim jsou vsak vybavena 
i mista, kam ctenar tak snadno neprijde, 
jako napriklad kancelar prezidenta re- 
publiky. 

Podrobneji se zminim o nasi ucasti 
na tak giganticke akci, jakou byla a je 
kuponova privatizace a vytvoreni RM 
Systemu. Po technicke a informacni 
strance oboje zajist’oval a zajist’uje PVT 
a. s. prostrednictvim pocitacove site, 


postavene na komponentech firmy Digi¬ 
tal. Nyni PVT provozuje dve sjuzby, ty- 
kajici se kapitaloveho trhu v CR. Je to 
jednak kompletni zpracovani RM Syste¬ 
mu, jednak provozovani SCP, pricemz 
reseni obou techto sluzeb je koncipova- 
no jako sit’ove. RM System komunikuje 
s vice nez 170 tzv. on-line obchodniky a 
asi 20 ambulantnimi terminaly, krome 
toho je na nej napojeno vice nez 230 
Stredisek sluzeb PVT (drive registracni 
mista a obchodni mista RM Systemu). 
RM System je provozovan na dvou pro- 
pojenych pocitacich VAX 6000. V data- 
bazi SCP je ulozena elektronicka podo- 
ba vsech cennych papiru,a informace 
o jejich vlastnicich v CR. Uloha SCP je 
zpracovavana na pocitaci VAX 7000 a 
DEC AXP 7000. Jelikoz se jedna o vel¬ 
mi dulezite informace, je nutne i mimo- 
radne technicke zabezpeceni. Oba po- 
citace jsou umisteny asi 13 km od sebe, 
propojeny optickym kabelem technologii 
FDDI. 

Hovorili jsme o tom, ze krome 
nejvykonnejsich pocitacu a slo¬ 
zitych siti produkuje Digital rov¬ 
nez pocitace osobni a noteboo- 
ky. Ktery z vasich vyrobku teto 
kategorie byste doporucil k po- 
zornosti nasim ctenarum? 

Vetsinu nasich zakazniku v oboru 
osobnich pocitacu tvori podniky, banky, 
obchodni spolecnosti atd., a proto se Di¬ 
gital zameruje pri jejich vyvoji prave na 
vlastnosti, vyzadovane touto skupinou 
zakazniku, jinymi slovy soustred’ujeme 
se na vyrobu osobnich pocitacu pro pro- 
fesionalni pouziti. Nabizime opravdu si- 
rokou skalu techto pocitacu, ktere jsou 
neustale inovovany. Zminim se vsak na 
zaver o nasem poslednim hitu: 

Na vystave IN VEX 95 v Brne byla 
jedna z prestiznich cen - Krist’alovy disk 
- udelena nasemu vyrobku, a sice note- 
booku (subnotebooku) typu HiNote Ultra 
s procesorem 486 a s velice hezkym de- 
signem. Je tenky jen 3 cm, s hmotnosti 
mensi nez 2 kg (vcetne baterii) a doplni- 
telny o multimedialni modul (ctyrrych- 
lostni CD ROM a reproduktory). Letos 
na vystave CeBit v Hannoveru jsme 
predstavili a uvedli na trh inovovanou 
verzi tohoto subnotebooku, a sice HiNo¬ 
te Ultra II. Tento nastupce je osazen 
procesory Pentium 75 az 133 MHz, ma 
displej 10.4”, uzivatelsky vymenitelny 
harddisk a konektor pro port replikator. 
Je stejne tenky jako jeho predchudce, 
coz mnozi povazuji - vzhledem k proble- 
mum s chlazenim - za neuveritelne. Jak 
se muze kazdy presvedcit, Digital tento 
problem vyresil a mozno rici, ze se jed¬ 
na o skutecnou spicku mezi notebooky. 

Kde vsude vas mohou zajemci 
o vase zbozi a sluzby najit? 

O kontakt na nasi firmu prosim na 
nasledujici adresy: 

Digital Equipment s. r. o. 

Na Pankraci 26 

140 00 Praha 4 

tel.: (02) 611 08 111 

fax: (02) 611 08 112 

Digital Equipment Slovakia s. r. o. 

Mileticova 23 

820 06 Bratislava 

tel.: (07) 54 02 1111 

fax: (07) 21 56 60 

Adresa Internet serveru: 

http: //www.digital.com 

Dekuji za rozhovor. 

Pripravil Petr Havlis, OK1PFM 
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Cas od casu se v zahranicnich odbor- 
nych casopisech objevuji clanky podavaji- 
ci prehled novinek v oboru za minuly rok, 
analyzy vyvoje a prognozy na dalsi rok. 
Nejvetsi svetova organizace pro obory 
elektrotechniky a elektroniky The Institut of 
Electrical and Electronic Engineers IEEE, 
ktera ma dnes po svete vice nez 300 000 
clenu a ktera vydava krome prehledovych 
casopisu Proceedings a Spectrum dalsich 
40 casopisu uzce specializovanych na dil- 
ci obory pro cleny svych oborovych sekci, 
zverejnila tez podobny prehled v rozsahu 
asi 90 stranek. Pokusime se proto zde 
uvest strucny vytah, ukazujici soucasnou 
situaci oboru a smery jeho vyvoje. 

Polovodice, aktivni soucastky 
a integrovane obvody 

Vyvoj v teto oblasti je i nutnym predpo- 
kladem vyvoje v oblastech ostatnich. Hlavnim 
smerem vyvoje je zmensovani rozmeru 
aktivnich casti tranzistoru, ktere umoznuje 
zvetsovani poctu tranzistoru na cipu, rust 
slozitosti 10, zvysovani meznich kmitoctu 
a tim rust vykonu mikroprocesoru a zvet¬ 
sovani kapacity polovodicovych pameti. 
Soucasne mezni dosazene parametry a 
perspektivu vyvoje ukazuje tabulka. 



V druhem sloupci je uveden charakteristic- 
ky rozmer funkcnich oblasti (kolektoru, 
bazi, emitoru) na cipu, ve tretim a ctvrtem 
sloupci plochy cipu a kapacity nove vyvi- 
nutych typu pameti DRAM, v dalsich trech 
sloupcich plochy cipu, pocty tranzistoru 
v milionech a maximalni hodinove kmitocty 
novych mikroprocesoru a v poslednim 
sloupci maximalni pocty vyvodu z cipu. 

Tento vyvoj ovsem predpoklada vyresit 
dlouhou radu problemu, pocinaje techno- 
logii vyroby (fotolitografii s novymi resisty 
a novou optikou pro ultrafialove zareni 
193 nebo 156 nanometru, pouziti vrstev 
SiF 4 na povrchu Si0 2 pro snizeni permitivi- 
ty a zvetseni rychlosti sireni signalu na 
spojich, zlepseni cistoty chemikalii, pre- 
chod na platky o 0 300 mm, vyreseni me- 
ricich a zkusebnich metod atd.). 

Vseobecnym trendem je dosahnout na 
1 cipu co mozna uplne soustavy funkcnich 
dilu pocitace, aby jejich souhra byla co 
nejrychlejsi. Osobni pocitace PC takto do- 
sahuji vykonu dosud realizovatelnych jen 
u tzv. pracovnich stanic (Workstations), tj. 
pocitacu o tridu vyssich a mohou byt uziva- 
ny i pro 3D grafiku, multimedia, Internet atd. 

Tento vyvoj se projevuje i v architekture 
mikroprocesoru, kde nalezame 3 smery: 
CISC - Complex Instruction Set Computers 
- 32 bitu, napr. Pentium, 

RISC - Reduced Instruction Set - 32 bitu, 
napr. Ultra-Sparc, 

WLIW - Very Long Instruction Word - 64 bit, 
pro multimedia, napr. Tri Media, M-pact. 

Integracni smer vyvoje prinasi dokon- 
ce i specialni cipy, obsahujici snimace ob- 
razu CCD se vsemi pomocnymi obvody 
pro camcordery, misto snimacu CCD byly 
vyvinuty mozaiky i fotoprvky CMOS. Speci¬ 
alni integrovane obvody ASIC - Aplication 
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Specific Integrated Circuits - existuji jiz 
v neprehlednem mnozstvi typu a kryji nej- 
ruznejsi aplikace v telekomunikacich, her- 
nich automatech, ridicich systemech atd. 

Vyvoj vsak pokracuje i v oblastech vy- 
konovych polovodicovych soucastek, kde 
nalezame vykonove bipolarni tranzistory 
s izolovanou bazi IGBT pro napeti do 3 kV 
a proudy az 1200 A, pouzivane pro regu- 
laci a kmitoctove menice pro pohony a pro 
indukcni ohrev (kmitocty az 50 kHz). Pro 
vyssi kmitocty do 600 kHz jsou pouzitelne 
vykonove tranzistory MOS-FET, napr. pro 
prenosne svarecky 100 kHz, 130 A o vaze 
jen 5 kg (Italie, Cemont Verona). Vykono¬ 
ve tyristory s aktivnim platkem o 0 100 mm 
se uzivaji ve stridacich pro tavici indukcni 
pece o vykonu 40 kW. 

Silicon Power Co nabizi tyristory s vy- 
pinatelnym clenem MOS pro napeti do 
9 kV. Laboratorne byly vyvinuty i tranzisto¬ 
ry na bazi vodivych plastu (oligomery thio- 
fenu), zatim jen pro nf. 

Komunikacm site a prostredky 

Komunikacni site a prostredky jsou 
druhou oblasti s nejrychlejsim vyvojem. Jiz 
v letosnim prvnim cisle jsme psali o druzi- 
covem systemu INMARSAT, ktery umoz¬ 
nuje telefonicke spojeni a prenos dat z li- 
bovolneho mista na svete pomoci pristroje 
SATPHONESP1600 pro kterehokoli ucast- 
nika site. V poslednim lonskem prehledu 
jsme hovorili tez o elektronicke poste 
E-Mail a o sitich Ethernet, Internet a World 
-Wide Web. Tyto site se dale rozviji a zdo- 
konaluji, Internet je pouzitelny i pro video- 
signaly a videotelefony. Objevuje se rada 
novych komunikacnich sluzeb. WWW 
umoznuje i reseni prace pro vyzkum. Sys¬ 
tem ISDN-Integrated Services Digital Net¬ 
work (casto cteny tez jako Innovation Sub¬ 
scribers Don’t Need) umoznujici ruzne 
informacni obchodni sluzby se nyni zdo- 
konalil na siri pasma 2 MB/s a vice. Pomo¬ 
ci ruznych kompresnich systemu muze 
pracovat i pres normalni telefonni linky. 
Sluzby se tim vyrazne zlevnuji. 

Sluzeb Internet dnes v USA pouziva 
60 % pracovniku (podle pruzkumu mezi 
cleny IEEE, polovina z nich ma FIA = Full 
Internet Access, zbytek ma pristup castec- 
ny. V teto souvislosti nutno uvest i novy 
provozni rad Internetu - Internet Protocol 
I Pv6, normu zpracovanou vyborem IETF - 
Internet Engineering Task Force, ktera ob- 
sahuje tez ruzne metody komprese spekt- 
ra (kombinace PCM, AM, FM napr. DCIT - 
Digital Compression of Increase Transmis¬ 
sion, nebo MPEG2, 3 a 4 pro kompresi vi¬ 
deo a umoznuje definovat az 1500 adres 
na 1 m 2 zemskeho povrchu). 

Rozsah pouziti u 20 % clenu je mene 
nez 10 hodin mesicne, 10 % mezi 10 az 
30 hodin, 10 % vice nez 30 hodin. Sluzby 
E-mailu a faxu se jiz rozrostly natolik, ze 
mnoho firem je pouziva k reklame, takze 
nekteri ucastnici dostavaji az 100 e-mailo- 
vych relaci denne. Plati tedy i zde tzv. Ma- 
dachuv zakon, formulovany nedavno podle 
vzoru zakonu Parkinsonovych a Murphyo- 
vych, ktery pravi: „l tu nejlepsi ideu dokazi 
lide zkazit”. (Imre Madach, mad’arsky spi- 
sovatel a dramatik, 1823 az 1864, hlavni 
dilo drama Tragedie cloveka). 

I pres pouzivani ruznych hesel a kodu 
blokujicich vstup do ruznych databank se 
podarilo v srpnu minuleho roku francouz- 
skemu studentu systematickymi pokusy 
prostrednictvim nekolika velkych pocitacu 
odkryt 40bitove heslo firmy Netscape, pro- 
niknout do jejich databaze a zcizit obchod¬ 
ni informace. 


Velkym problemem se stava zneuziva- 
ni a nepovolene ziskavani informaci ze siti 
a databank, a zamorovani siti propagan- 
dou extremistickych skupin. Roste potreba 
utajovacich systemu a kodu. V siti WWW 
neni jeste vyresen system poplatku, tarifu 
a zpusobu uctovani. To se tyka i systemu 
informacnich dalnic, jichz kapacita roste 
zasluhou vyvoje kmitoctoveho multiplexu 
ve svetlovodech (20 kanalu a 5 Gb/s po 1 
vlakne) a zasluhou vyuziti solitonovych im- 
pulsu (na vlaknech s urcitou kombinaci 
disperse a nelinearity). 

Posledni z dulezitych systemu, na kte¬ 
ry je treba upozornit, je Global Positioning 
System GPS, ktery umoznuje urcit zeme- 
pisnou polohu kazdeho prislusneho priji- 
mace pocitacovym vyhodnocenim caso- 
vych rozdilu signalu z geostacionarnich 
druzic s presnosti ±100 m a v nekterych 
oblastech s presnosti ±15 m (tzv. diferen- 
cialni GPS). Prislusne prijimace muze mit 
kazda lod’, letadlo apod. Tento system nyni 
nahrazuje vetsinu dosavadnich zamerova- 
cich a navigacnich systemu. Klicem k teto 
presnosti jsou cesiove atomove hodiny, 
synchronizujici vysilace na druzicich. 

Nakonec jeste jedna mala senzace - 
vyprodej pasem elektromag. spektra v draz- 
be! Samozrejme ovsem v USA. Federalni 
komunikacni komise (FCC) usporadala 
nekolik drazeb, ve kterych prodavala ame- 
rickym vyrobcum radiokomunikacnich za- 
rizeni vyhradni prava na vyuziti urcitych 
kmitoctovych pasem pro tzv. PCS -Personal 
Comunications Servis, osobni komunikac¬ 
ni sluzby. Konkretne slo nejprve o dvou- 
smerna vyhledavaci zarizeni osob - two 
way paging - ve trech pasmech sirokych 
1 MHz kolem 900 MHz, za kterezto licence 
zaplatilo sest firem celkem 650 milionu do- 
laru. Po tomto „uspechu” byla vydrazena 4 
pasma po 15 MHz mezi 1850 a 1965 MHz 
pro dalsi ruzne sluzby, pficemz 18 firem 
ziskalo celkem 99 licenci pro 51 oblast 
a zaplatilo temef 8 miliard dolaru. Tato 
pasma budou patrne vyuzivana pro multi- 
media, pro spojeni mezi pocitaci i pro spe¬ 
cialni radiotelefonni a videotelefonni site. 
Uvedene firmy jiste vedi, jak sve penize 
dostanou zpet, avsak tyto projekty, vyza- 
dujici dalsi investice, nejsou jiste bez rizika. 

Pocitace 

Pocitace vykazuji ve svem vyvoji jed- 
noznacny trend rustu vykonu, umozneny 
novymi pP a pamefmi. Klesa obrat i zajem 
v oblasti nejvetsich pocitacu, jejich ulohu 
prebiraji vykonne workstations s masivni 
paralelni architekturou, dosavadni bezne 
workstations jsou nahrazovany novymi 
vykonnymi PC. Nove typy notebooku se 
uspesne vyrovnavaji svym vykonem stol- 
nim pocitacum. V USA se prodava 10 mili¬ 
onu rocne, 32 % domacnosti ma v USA 
pocitac. Hlavni udalosti roku 1995 bylo 
proto uvedeni do prodeje systemu Win¬ 
dows 95, ktereho se behem 2 mesicu pro- 
dalo 7 milionu kopii zasluhou ohromne re- 
klamy. Tim byly prekonany systemy IBM 
OS/2 i Mac Intosh OS, system UNIX se 
drzi jen u velkych workstations, silnou po- 
zici a velkou budoucnost ma tez Windows 
NT. Vyhodou tohoto systemu i systemu 
Win 95 je siroka skala aplikacniho software, 
napr. pro navrh 10 ASIC, FPGA (field 
programmable gate arrays) a pro plosne 
spoje (PCB), a to v ramci systemu EDA 
(Electronic Design Automation) a system 
API (Application programming interface). 

System API se nyni deli na 4 podsyste- 
my, a to WIN31 (16bitovy pro Windows 3.1, 
WIN32 pro Windows NT, WIN32S (32bito- 
vy pro NT a Win 95 pro Windows 95. Na 
tyto programy pak mohou navazovat nej- 
ruznejsi programy aplikacni, jejichz vyvoj 
se timto zpusobem usnadnuje a zrychluje. 

(Dokonceni priste) 
Doc. Ing. Jin Vackar, Csc. 






SEZNAMUJEME VAS 


Ctyri zajimave vyrobky 
s pasi'vmm infrasenzorem 


V unorovem cisle tohoto casopisu 
jsem uverejnil test bezdratoveho zvon- 
ku, ktery prodava firma KH a ktery, 
krome toho, ze se mi jevil jako velmi 
zajimavy, byl tez mimoradne levny, 
Dnes bych chtel tento test doplnit dal- 
simi, rovnez zajimavymi a velmi lev- 
nymi vyrobky, ktere tato firma nabizi. 
Jsou to standardni spinac, gong kom- 
binovany s poplachovym pristrojem, 
halogenovy reflektor a lampa. Vsech- 
nyjsou ovladane senzorem PIR. 

Jsem si dobre vedom toho, ze se 
nejedna o zadne novinky nebo nezna- 
ma zarizeni, pozoruhodna je vsak opet 
jejich cena. Porovnal jsem totiz pro- 
dejni ceny techto pristroju se shodny- 
mi vyrobky, ktere nabizi napriklad ne- 
mecka firma Conrad a dospel jsem 
k pozoruhodnym zjistenim. Pokud si 
nechceme pro toto zbozi dojet az do 
Nemecka, coz by se uz vubec nevy- 
platilo a uvazujeme-li ceny, za nez k nam 
tyto pristroje firma Conrad dodava, 
zjistime, ze napriklad spinac zcela 
shodneho provedeni jako ten, ktery je 
popisovan v tomto testu, prodava fir¬ 
ma KH terrier o 30 % levneji. Naprosto 
shodny reflektor se zarovkou 500 W a 
ovladany senzorem PIR prodava firma 
KH terrier o 40 % levneji a gong kom- 
binovany s alarmem rovnez o 40 % 
levneji nez obdobny vyrobek nabizeny 
firmou Conrad. Domnivam se proto, 
ze je to dostatecny duvod pro to, 
abych nase ctenare s temito vyrobky 
seznamil. 

Spinac ovladany 
senzorem PIR (W 180) 

Tento spinac pracuje tak, ze spina 
pripojeny spotrebic v okamziku, kdy 
se v poli jeho registrace zacne pohy- 
bovat jakykoli predmet, ktery produku- 
je infracervene zareni, tedy take, kro¬ 
me jineho, i clovek nebo zvire. Dobu, 
po kterou zustane spinac v sepnutem 
stavu, Ize nastavovat regulacnim prv- 
kem v rozmezi 5 sekund az 12 minut. 
Tato doba je pocitana od okamziku, 
kdy v registrovane oblasti ustane po- 



sledni pohyb tohoto objektu. Pokud 
pohyb v case, ktery byl nastaven, 
neustava, spinac zustava sepnut tr- 
vale. 

Jestlize je spinac pouzit napriklad 
ke spinani osvetleni, Ize druhym regu¬ 
lacnim prvkem nastavit, pri jake vnejsi 
urovni sera se ma cele zarizeni akti- 
vovat. To znamena, ze kdyz se uro- 
ven vnejsiho osvetleni (po rozedneni) 
zvetsi natolik, ze jiz neni treba spinac 
vyuzivat, spinac se automaticky vyra- 
di z funkce. Po setmeni se opet auto¬ 
maticky do sve funkce aktivuje. Tuto 
funkci Ize rovnez libovolne nastavit 
nebo tez zcela zrusit. 

Pristroj musi mit k dispozici jak fa- 
zovy, tak i nulovy vodic. Pokud do pri- 
vodu spinace vradime rozpojovaci tla- 
citko (nebo jiny vypinac), Ize funkci 
infrapasivniho senzoru v pripade po- 
treby kratkym stisknutim tohoto tla- 
citka docasne zrusit a delsim stisknu¬ 
tim pak opet obnovit. Jak jsem vsak 
byl dodavatelem informovan, tato 
(podle meho nazoru vyhodna) funkce 
se vsak u nekolika uzivatelu stala pri- 
cinou reklamace, protoze si poradne 
neprecetli navod a kdyz na okamzik 
nahodne prerusili napajeni, vyradili 
pristroj z funkce a reklamovali to jako 
zavadu. Dodavatelska firma nyni zce¬ 
la vazne uvazuje, zda by nebylo vhod- 
nejsi tuto funkci vypustit. 

Spinac je vestaven do kuloviteho 
pouzdra, ktere Ize upevnit na libovol¬ 
ne vhodne misto a je ve svisle rovine 
nastavitelne. Umoznuje spinat spot- 
rebice, ktere predstavuji odporovou 
zatez az do prikonu 1100 W a spotre- 
bice, ktere predstavuji indukcni zatez 
az do prikonu 500 W. K pristroji je do- 
davan sacek s montaznim materialem 
(sroubky a hmozdinky) a s clonkami, 
ktere umoznuji, pokud to je treba, zko- 
rigovat smer citlivosti infrapasivniho 
cidla. 

Zakladm technicke udaje 


Napajeci napeti: 220 V. 

Maximalni odporova zatez: 1100 W. 
Maximalni indukcni zatez: 500 W. 

Uhel registrace: 180°. 

Dosah registrace: az 14 m. 


Doba trvani zapnuteho stavu: 

5 sekund az 12 minut. 

Mel jsem moznost posoudit funkci 
dvou techto spinacu, ktere byly na- 
matkou vybrany ze skladu. Oba spi¬ 
nace pracovaly zcela bezchybne a 
k jejich funkci nemohu mit zadne vy- 
hrady. Take uhel registrace a dosah 
cidla odpovidal udajum vyrobce. 



Halogenovy reflektor 
ovladany senzorem 
PIR (KH 505) 


Reflektor je urcen jak pro vnitfni, 
tak i pro vnejsi pouziti. Je osazen ha- 
logenovou zarovkou o prikonu 500 W, 
ktera je ovladana infrapasivnim sen¬ 
zorem. Senzorova jednotka je namon- 
tovana pod reflektorem a Ize ji v pripade 
potreby stranove i vyskove natacet. 

Ma tri nastavovaci prvky, jimiz Ize 
ovladat citlivost cidla, dobu, za kterou 
po ukonceni pohybu ve sledovanem 
prostoru zarovka v reflektoru zhasne a 
tretim prvkem Ize stanovit, pri jak ma- 
lem vnejsim osvetleni ma byt funkce 
spinace aktivovana. To znamena, ze 
pri dostatecnem vnejsim osvetleni (ve 
dne) se zarovka v reflektoru pri pohy¬ 
bu osob nerozsviti. Tato funkce muze 
byt tez vyrazena. 

Jak jsem se jiz zminil, vyrobce po- 
voluje pouzit reflektor i v exterieru, do- 
porucuje vsak, aby pri pouziti v exte¬ 
rieru byl reflektor instalovan tak, aby 
jednotka infrasenzoru smerovala sme- 
rem dolu a aby byl cely pristroj pokud 
mozno umisten pod strisku a tim chra- 
nen proti primemu desti. 

Technicke udaje 

Napajeci napeti: 220 V. 

Prikon (se zarovkou): 500 W. 

Uhel registrace: 

180 ° (ve vodorovne rovine), 

60 ° (ve svisle rovine). 
Pracovni teplota okoli: -20 az +40 °C. 
Dosah registrace: 12az20m. 

Doba trvani zapnuteho stavu: 

5 sekund az 12 minut. 

Mel jsem opet moznost vyzkouset 
funkci dvou reflektoru, ktere byly na¬ 
hodne vybrany ze skladu. I v tomto 
pripade oba pracovaly naprosto bez¬ 
chybne. Pouzdro se senzorovou jed- 
notkou je sice smerove nastavitelne, 
ale v praxi toho patrne nebude treba 
vyuzivat, protoze uhel registrace je 
tak velky, ze obsahne ve vodorovne \ 
rovine cely prostor pred reflektorem. y 
Rovnez provedeni reflektoru se mi jevi f 





% jako vyhovujici. Skrin reflektoru je ko- 
\ vova a zarovka je kryta sklenenou cel- 
/ ni deskou, ktera je dobre utesnena 
pryzovym tesnenim. Zkusil jsem stri- 
kat sikmo shora na reflektor vodu za- 
hradnim rozprasovacem a zjistil jsem, 
ze zadna vlhkost do reflektoru nepro- 
nikla. Je treba jen dbat na to, aby tes- 
neni vika reflektoru se sklem bylo fad- 
ne nasazeno do prislusne drazky a 
dobre pritazeno. 

Pripadne zajemce bych chtel jeste 
upozornit na to, ze senzor pochopitel¬ 
ne reaguje na vsechny objekty, ktere 
produkujl infracervene zareni, coz je 
napriklad motor automobilu. Umistime- 
li reflektor do vhodneho mista - napri¬ 
klad pred garaz, automaticky se osvetli 
prislusne prostranstvi, kdyz prijedeme 
domu. Podobnych moznosti pouziti je 
jiste vice. 

Chtel bych jen poznamenat, ze po- 
kud vypojime z funkce infrapasivni 
senzor, coz Ize realizovat napriklad 
tak, ze privod od site zapojime na 
svorkovnici pfimo na vyvody zarovky 
(viz schema zapojeni na pfilozenem 
navodu), ziskame velmi kvalitni zdroj 
rovnomerneho osvetleni, ktery pine 
vyhovi napriklad pro nataceni zaberu 
kamerou. V nouzi Ize podobny pripad 
resit take tak, ze dobu, po kterou zu- 
stava zarovka (po aktivaci pohybem) 
zapnuta, nastavime na maximum. 

Gong a poplachovy 
pristroj ovladany 
senzorem PIR (KH43) 

Treti vyrobek, ktery bych chtel po- 
psat, je kombinovany prenosny pri- 
stroj, napajeny baterii 9 V. Proto je 
snadno kdekoli pouzitelny a lehce 
prenosny. Tento pristroj ma opet jako 
zaklad infrapasivni senzor a Ize ho 
pouzit ve dvou funkcich. Muze praco- 
vat bud’ jako elektricky gong nebo jako 
poplachova sirena. To znamena, ze 
v okamziku, kdy je zjisten pohyb v re- 
gistrovanem prostoru, ozve se (podle 
nastaveni) bud’ zvuk gongu, nebo zvuk 
jecici sireny s kolisavym tonem. Tento 
signal Ize tudiz pouzit bud’ jako ozna- 
meni, ze nekdo prichazi, nebo jako 
vystrahu pred neopravnenym pricho- 
dem nejake osoby. Akusticky signal 
trva vzdy jeste asi 10 sekund po oka- 
mziku, kdy ustane v registrovanem 
prostoru pohyb. Prvnim dalsim pohy¬ 
bem se signal pochopitelne obnovi. 

Z duvodu, ktere odpovidaji ucelu 
pouziti, ma tento spinac neobvykle 
uhly registrace. Ve podelnem smeru 
ma registracni uhel asi 150°, v kol- 
mem smeru priblizne 10°. To zname¬ 
na, ze v pripade, kdy pozadujeme re- 



gistraci sirokeho prostoru, umistime 
pristroj vodorovne. Umistime-li pristroj 
svisle, registruje deni v uzkem svislem 
pruhu (napriklad pruchod osob). V pri- 
slusenstvi tohoto pristroje je i nasten- 
ny drzak a montazni material k upev- 
neni drzaku. Pristroj Ize z drzaku 
jednoduse vyjmout a pouzit ho odde- 
lene. 

U tohoto pristroje jsem si nutne po- 
lozil otazku, jak dlouho vydrzi s jed- 
nou baterii v provozu a jak tedy bude 
jeho provoz nakladny. Zmeril jsem 
proto jeho odber v zapnutem (ale kli- 
dovem) stavu a odber cinil 0,15 mA. 
Pri aktivovanem zvukovem signalu 
(Ihostejno zda to byl zvuk gongu nebo 
sireny) se odber zvetsil na 20 mA. 
V tomto pripade Ize vsak dobu zivo- 
ta jedne baterie jen velmi obtizne 
urcit, protoze nelze predem odhad- 
nout, k jakemu ucelu bude pristroj po¬ 
uzit a kolikrat denne bude aktivovan 
do funkcniho stavu. Jako poplasne 
zarizeni by patrne prichazelo v uvahu 
i nocni pouziti, jako gong patrne spise 
denni pouziti. Domnivam se, ze se 
tento pristroj nehodi jako trvale po¬ 
plasne zarizeni nebo jako trvala indi- 
kace neci pritomnosti, ale ze by mel 
byt pouzivan spise v nahodnych pri- 
padech, kdy neni vhodna nebo mozna 
trvala instalace a napajeni ze site. 
Doba zivota baterie, kterou udava vy- 
robce nekolik mesicu, se mi proto jevi 
jako logicka a pro dane pripady pouzi¬ 
ti zcela dostacujici. 

Usporna lampa 
sprnana senzorem PIR 
(KH 46) 

Poslednim pristrojem, o nemz bych 
se jeste rad zminil, je lampa s nizko- 
voltovou kryptonovou zarovkou, kte¬ 
rou automaticky zapina vestaveny 
infrasenzor. Tato lampa, ktera je na- 
pajena ctyrmi tuzkovymi clanky, je 
velmi uhledna a je navic opatrena 
vstupem pro pripojeni sifoveho napa- 
jece s normalizovanou soustrednou 
zastrckou (zaporny pol na stredovem 
koliku). Lampa poskytuje, diky dobre 
provedenemu reflektoru s rozptylovym 
ucinkem, velice prijemne svetlo a je 
od ni za tmy velmi dobre videt. Lampu 
Ize ve druhe poloze spinace, kdy je 
infrasenzor vyrazen, pouzit tez jako 
osvetlovaci zdroj s pfijemnym svet- 
lem. To vse je ovsem zaplaceno po- 
merne velkou spotrebou, coz se pro- 
jevi v dobe zivota napajecich clanku, 
protoze pouzita zarovka odebira 
z clanku 0,5 A. Pokud by tato sku- 
tecnost byla nekomu prilis na zava- 
du, mohl by pouzitou zarovku na- 
hradit jinou, s mensim prikonem. To 
by vsak melo pochopitelne vliv na in- 
tenzitu osvetleni daneho prostoru. 

Proto je vhodne tuto lampu napajet 
bud’ alkalickymi clanky nebo niklokad- 
miovymi akumulatory. Jak jsem se od 
zastupce firmy dozvedel, snad z toho¬ 
to duvodu nemel tento vyrobek zadny 
velky prodejni uspech a firma uvazuje 
o jeho stazeni z trhu. Proto neni vy- 



louceno, ze nebude mozno pripadne 
zajemce o tuto lampu v dobe, kdy cla- 
nek vyjde, jiz uspokojit, ale chtel jsem 
se o ni zminit proto, ze ji za tak nezaji- 
mavy vyrobek nepovazuji a ze se do¬ 
mnivam, ze by v nekterych pripadech 
mohla nalezt sve uplatneni. 

Zaver 

Jak jsem se zminil jiz na zacatku, 
popsane vyrobky jsou v prve fade ne- 
sporne zajimave svou neobvykle priz- 
nivou cenou. Pfitom jsou velmi dobre 
zpracovany a svym vnejsim vzhledem 
budi duveru. Jak jsem se na zkouse- 
nych vzorcich presvedcil, zdaji se byt 
i zcela spolehlive, protoze jsem ani 
na jedinem (a zkousel jsem vzdy dva 
nahodne vybrane kusy) nenasel tu 
nejmensi zavadu. 

Ke kazdemu vyrobku je prilozen 
cesky navod, ktery je rovnez uspokoji- 
vy a je v nem popsano pouziti prislus- 
neho pristroje. Rovnez pouzita obalo- 
va technika je dobra. 

A tim jsme se dostali az k prodejni- 
m cenam: 

Spinac ovladany senzorem PIR 
(typove oznaceni W 180) stoji 629 Kc. 

Halogenovy reflektor ovladany 
senzorem PIR (typove oznaceni KH 
505) stoji bez zarovky 628 Kc. 

Halogenova zarovka do tohoto re¬ 
flektoru stoji 49 Kc. 

Gong a poplachovy pristroj ovlada¬ 
ny senzorem PIR (typove oznaceni 
KH 43) stoji 399 Kc. 

Usporna lampa spinana senzorem 
PIR (typove oznaceni KH 46) stoji 
349 Kc (s vyhradou okamziteho dodani). 

Za tyto ceny (plus postovne) si 
Ize popsane vyrobky objednat u Za- 
silkove sluzby KH, Box 34, posta 41, 
142 00 Praha 4. Tato sluzba ma praz- 
ske telefonni cislo 472 80 05 (24hodi- 
nova sluzba). 

Zcela zaverem bych chtel upozor¬ 
nit na to, ze pokud zajemce vlastni 
zivnostensky list pro obchodni nebo 
montazni opravneni, muze od jmeno- 
vane firmy obdrzet zminene vyrobky 
jeste mnohem levneji. O podrobnejsi 
informace Ize pozadat faxem na praz- 
skem telefonnim cisle 02/643 69 98. 

Adrien Hofhans 





AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM 


SVITIVE DIODY, JEJICH CINNOST A POUZITI 

(Pokracovani) 

Integrovany obvod CD4017B je jevl po dobu jednoho cyklu taktu vzdy 
tzv. Johnsonuv citac/dekoder, jehoz po ukoncenl deseti taktovacich impul- 


hlavnlmi vlastnostmi, ktere nas zajl- 
maji, jsou velka rychlost a kratce akti- 


su - to umoznuje radit jednotlive inte- 
grovane obvody do kaskady. Taktova- 


vovany dekodovany vystup. Tento ci cyklusje mozne ukoncit privedenim 
dekadicky (desltkovy) citac/dekoder urovne H na vstup elk inhibit (uvolneni 
se sklada z peti klopnych obvodu typu taktu). Jak vyplyva z casovaclho dia- 
D, vystupyjsou trvale v urovni L s vy- gramu, citac Ize vynulovat privedenim 
jimkou dekodovaneho stavu, kdyje na urovne H na vstup „reset”, tim se sou- 
prislusnem vystupu uroven H. Pro casne objevi uroven H na vystupu 0 
moznost radit obvody do kaskady je (vyvod 3 integrovaneho obvodu) a za- 
vyveden i vystup „prenos”. Pokud jde cina novy citaci cyklus. 



o pouzite nazvoslovi - citac clta pri- 
chazejici impulsy, dekoder „meni” 
dvojkova cisla privadena na jeho vstu- 
py na logicke signaly o urovni H (log. 
1), ktere se pak objevuji postupne na 
jeho jednotlivych vystupech. 

Zapojenl vyvodu integrovaneho 
obvodu je na obr. 49, na obr. 50 je 
blokove schema vnitfnlho usporadanl 
obvodu a na obr. 51 je casovaci dia¬ 
gram pro 4017B. Jak je zrejme, citac 
je aktivovan kazdym kladnym taktova- 
cim (hodinovym, elk) impulsem, je-li 
na vstupech elk inhibit (uvolneni taktu) 
a reset logicka uroven L. V kazdem 
okamziku pracovnlho cyklu je vzdy na 
devlti z deseti dekodovanych vystupu 
nlzka uroven (L) a na zbyvajiclm uro- 
ven vysoka (H). Na kazdem z deseti 
vystupu se postupne podle poctu pri- 
chazejlclch taktovacich impulsu obje¬ 
vi uroven H a „vydrzl" na nem po dobu 
jednoho taktu. Na vystupu „prenos”, 
na nemz je uroven L, se uroven H ob- 
U BB +3 az +15 V 


Obvod shodny s popisovanym, 


na obrazku - pro nase ucely je vsak 
vyhodnejsl obvod 4017B. 

V prlstlm pokracovani si uvedeme ne- 
kolik Jedovych hadu” s obvodem 4017B 


avsak pouze „osmickovy” (4022B), je veetne desek s plosnymi spoji. 

vs,vdk jmAAAAAAA 




Obr. 49. Zapojeni vyvodu CD4017B 


Obr. 51. Casovaci diagram 


petistupnovy Johnsonuv citac 
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Obr. 50. Funkcni schema Johnsonova citace; elk - taktovaci vstup (hodiny), nap 

aktivuje se nabeznou hranou impulsu (z urovne L na H), elk - taktovaci vstup, X - neu 
elk inh., aktivuje se sestupnou hranou, reset - vstup „nulovani”, 1 az 9 - de- N - nal 

kodovane vystupy, prenos - vystup pro razeni 10 do kaskady, aktivni uroven L pulsu 


H - vysoka uroven - „nejkladnejsl” na- 
petl, 

L - nlzka uroven - „nejmene kladne” 
napetl, 

X - neurcity stav, 

N - nabezna, S - sestupna hrana im- 












Pram s elektronikou 

Cyril Becak 

(Pokracovani) 


Cinnost kondenz^toru Cl az C3 

Zadame-li, aby pfi krokovani $e 
prolinal svit fad LED, pak k vystupurrs 
U1/&1 az U3/R3 pripojime elektroly- 
ticke kondenzatory s kapacitou asi 2 
az 4 pF. Pn aktivad napr vystupu U1 
a po jeho skokovem uzavreni se kon- 
denzator pomalu vybiji pfes R1, popr. 
Tl, napeti na LED se pomalu zmen- 
suje a stejne tak pomalu LED „doha- 
sina". Soucasne pfi zmerisovans svitu 
LED v kplektoru Tlse vsak \\t razsvitily 
LED v kolektoru T2 (napetim U2 pfi 
druhem kroku (viz tabulka) - to je prin- 
cip zadaneho prolinani svitu LED 
v naslednych krodch. Pnpojeni elekt- 
rolytickych kondenzatoru ovlivnuje 
v male mffe i rozsvecovani sioupcu 
LED, protoze jsou zapojeny v obvo- 
dech s velkou impedanci; tzn. ze pri 
svem nabljeni zpomalujt rozsvecovani 
LED v kolektorech jednottivych spina- 
cich tranzistoru. 

Shrneme tedy'vsechny moznosti 
zmen: 

- kmitofiet krokovani volbou C5, R7, 

- prolinani svitu, rozsveceni a stmivani 
LED zmenou ClRI, C2R2, C3R3. 

- krokovani dopfedne a zpetne,.prepi- 
natelne ci pevne - zam^ntme R9 a 
RIO. 

Mozne chyby a jejich odstranem 

- Sloupce LED nesviti podie popisu 
vtabulce - zpravidla jsou opacne za- 
pojene nektere ze spinacich diod D9 
az D20, zavadu hledame pfi senzoto- 
vem pfepmani vystupu. 

- Je-// stejnosmSrne napajecJ nap&ti 
U n jine nez doporubene (tj. asi 32 V), 
mohou nastat tyto pfipady: nap&jeci 
napeti podstatne vetsi nez 32 V neni 
sice na zavadu, ale miize zpusobit, ze 
se budou zvet§enou vykonovou Pztra- 
tou ohfivat tranzistory, nebof 

p = ((J n - L/^p) * J'leq. 

V takov^m pfipade zmefime U CE 
tranzistoru a udaj delime proudem 
svitivych diod, vystedkem bude od- 
por rezistoru (vybereme z rady nejbli- 
ze mensi), ktery je tfeba zapajet do 
desky s plosnymi spoji v miste RSI 
(RS2, RS3) - obr. 5. Rezistory RS nej- 


proud Zenerovymi diodami zmensil 
nejldpe na jmenovitou velikost. 

Je-li stejnosmeme napajeci nape¬ 
ti mnohem mensi nez 32 V, cinnost 
10 neni sice ovlivnena, svitivb diody 
vsak nebudou svttit. 

- V retezclch LED nesviti vSechny 
diody $tejn& . Naprava neni jednodu- 
cha, jde o to, jak nejjednoduseji od- 
stranit vliv rozptylu parametru LED, 
vzmkajici pn vyrobe - nejvhodnejsi by 
bylo vsechny LED jednoho druhu pfe- 
dem zmefit a rozsvftit za stejnych pod- 
minek a pak je podle svitu a odpovi- 
dajrciho proudu rozdelit do skupin po 
15 kusech stejnych vlastnosti. Mirhe 
rozdily vsak neni treba korigovat, ne- 
bof pfi pohledu na obrazce s LED 
z vetsi dalky jsou male rozdily v jasu 
stezi postrehnUtelne. 

Pnprava LED pfed vlepenim 

Pfed pajenim LED. do srdicka je 
vhodne upravit d£lku jejich pfivodu a 
pfipadne se pocvicit v pajeni - Ize tak 
pfedejit znibeni LED prehfatim pfi pa¬ 
jeni. 

Vyvody svitivych diod o 0 5 mm 
usifihneme na delku asi 5 mm od 
plastickeho pouzdra, o 0 3 mm asi 
7 mm od pouzdra a o 0 2,5 x 5 mm 
asi 5 mm od pouzdra. Odstfiiene vy¬ 
vody si ponechame pro nacvik pajeni 

- napichame je (alespon 10 dvojic) 
do prkenka (korku, balzy) podle obr, 
12. Na zacatek a na konec fady „LED” 
gmistime (pfilepime) napr. kousek 
kuprextitu jako „pajeci svorkovmci". 
Pak vezmeme kousek lanka (licny) a 
jeho zacatek pfipajime na „svorkovni- 
ci", jednim zavitem ovineme kolem 
prvni „LED” a stejne pokracujeme i 
dale, konec pak pfipajime na druhou 
„svorkovnici”. „Prvni yinou pdjeni 1 ’ spo- 
jime pajenim vsechny liche vyvody 
jednotlivych „LED", druhou vlnou 
vsechny sude vyvody (nerti. vhodne 
pajet oba vyvody jedne LED tesnS po 
sobe - LED se pak pfilis zahfivaji). 
Dbame, aby pajeni jednoho'vyvodu 
netrvalo dele nez 2 az 3 vteriny a aby 
byl spoj perfektni - 100% .prolity" ci- 
nem. Nakonec mCizeme prostfihat 

^zkraty" v jednotlivych „LED” a pfe- 
svedcit se tfeba pinzetou, jak kvalitni 
jsou pajene spoje. 


Pfed popisem mechanickeho us- 
pof^d^ni eiektronickeho srdicka si 
jeste musime uvest, jaka je celkova 
skiadba svitivych diod a jak jsou diody 
sestaveny do sioupcu ci. fad, z nichz 
jsou usporadany nasledujici obrazce: 

- Nahore na srdci jsou cislice, 
oznacujici vek jubilanta, celkovy poce’t 
LED vcetn6 pomlcky je 10 az 15, spo- 
iu s omamenty tvorl LED dve paralel-. 
ne zapojene fady (po 15 kusech), 
schazejici LED Ize nahradit rezistory. 
LED jsou zelene barvy. 

- Stovka v dolni casti srdce ma jed- 
nu fadu 15 LED zlute barvy, kvetiny 
jsou z oranzovych LED. 

- Obrys srdicka je sestaven z cel- 
kem 30 LED (dve fady-po. 15 kusech} 
.cervene barvy. 

Mechanicki konstrukce 

Mechanickou cast konstrukce ne- 
srnime odbyt, nebof na ni zavisi ne- 
jen uspokojivy vzhled, ale i nejmenei 
50 % uspechu pfi stavbe srdce. Pfed 
zapocetim stavby doporucuji zhotovit 
si jii zminenou „pajecl svorkovnici” 
podle obr. 13. Je to velmi dobry po- 
mocnik v elektfonice - ja ji pouzivam 
ke mnoha ucelum - jako po’dpurne 
vyvody u malych transformatoru, v ten- 



■■III 


mu 

Obr. 13. Deska paject svorkovnice 

zometrii i jinde, V nasem pfipade ji 
-pouzivam k pfipevneni vyvodu zacat- 
ku, koncu a propojeni fad LED, ze 
svorkovnice Ize pak snadno vyvest vy¬ 
vody k desce elektroniky ohebnymi. 
kabiiky. Desku svorkovnice muzeme 
pfilepit kamkoli, pfed lepenim je 
vhodn6 osmirkovat zadni stranu 
kuprextitu, aby lepidlo dobfe drzelo 
(nejlepsim lepidtem je .asi chemo- 
pren, popr. nektere z tzv. vtefinovych 
lepidel, epoxidova Eepidla nejsou pro 
lepeni na nektere druhy plastickych 
hmot vhodn^!}. 

■ Nasledujici harmonogram praci 
byl vypracovan a ovferen pro logicky 
sled mechanickych a elektrickych 
operaci a doporucuji jej dodrzet 
1. Poridime si fotokopii nebo „xero” 
(radSji dve) srdicka z obr. 6. Na kopii 


sou ve schematu zapojeni zakresleny, 
nejsou-li zapotfebi, vedeme spoj 
k LED pfimo z kolektoru tranzistoru.. 

Po jakemkoli zasahu do obvodu ko- 
iektoruT1,T2neboT3jeovsemvet- 
sinou tfeba znovu nastavit svit LED re¬ 
zistory R4 az R6. . ' . 

Pfi podstatne vetsim nap^jecim 
napeti mohou se take ohfivat Zenero- 

vy diody - v takovem pfipade je tfeba obr 12. Usporadani 
zvetsit odpor rezistoru R12 tak, aby se pro nacvik pajeni i F P 
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dokrestime cislo, odpovidajici jubileu 
oslavence. To bude tvoreno LED o 0 
2,5 x 5 mm. Srdicko vystrihneme z ko- 
pie s pfidavkem asi 5 mm na vsech- 
stranach. 

2. Hornf i dolni desku srdicka zhotovi- 
me z tvrzeneho polystyrenu, horni 
deska by mela mit tlousfku asi 2 az 
2,5 mm, dolni 1,2 az 1,5 mm, pred 
opracovanim by mefy mit rozmery asi 
115x115 mm. Desky pfechodne sle-. 
pime asi v 5 bodech kapkami lepidla 
na polysiyren. Tlustsi-desku osmirku- 
jeme a ocistime lihem. Na takto pfi- 
pravenou plochu nalepime (chemo- 
pren) vystfizerie papirove srdfcko. Po 
zaschnuti lepidla odulcikujeme vsech’ 
ny stfedy naznacenych der. Presne vy¬ 
vrtame jen dve bocni.licovaci diry {a),. 
b)} a to vrtakem o 0 2,4 mm, obe- sie- 
pene desticky ofizneme hrubozubqu 
lupenkovou pilkou natvar srdicka 
s pfidavkem asi 5 mm a zbavime otfe- 
pu. Snazime se pritom neposkodit 
kopii obr. 6. 


iak 4drlne pro kabliky k efektronice 
desky s plosnymi spoji a pfilepime je. 

9. fketezee LEDpajime podie obr. 12, 
pajeci smycka u pistolpve p^jecky by 

■nemela byt tlust§i nez.1 mm. ftady 
s 15 LED vzdy vyzkousime podie 
pfedchozfho popisu na spravnost za- 
pojeni a svit. Spojovaci holy pocinova- 
ny vodic by nemel byt tlustsi nez asi 
. 0,2 mm. 

10. Nakonec zbyva osadit a ozivit des¬ 
ku s plosnymi spoji. Zacneme dioda- 
mr D1 az D8, pak pajime IO, tranzisto- 
ry a ostatnf soucastky. Do chodu 
desku uvadime se zvolenym zdrojem 
a vsemi LED. 

Pro konecnou kompietaci si opat- 
rime 6tyfi trubicky z PST o 0 2,4 mm, 
ktere lze ziskat napf. z vatovych tarn- 
ponku. Odfizneme z nich zvrasnene 
konce, fez ohladime a vlepime je do 
nosne desticky LED. Po dukladnem 
zaschnuti navbkneme distancni tru¬ 
bicky. Jejieh delka je dana bezpec- 
nym odstupem od vyvodu LED a nej- 
vyssich soucastek na desce s plosny- 
mi spoji. Trubicky jsou zhotoveny jed- 


pravdepodobne o bezne spinaci kfe- 
mikove dipdy. Zenerovy diody volime 
takove, ktere pro dokonaiou stabiliza- 


ci potfebuji co nejmensi Zeneruv 
proud. Nejvhodnejsi transformator by 
mei mit sekundarni napeti 24 V, 3 az 

4VA 

Zdroj 

D1 az D4 

1N4002, KYI 30/80 

C, 

220 pF/50 V 

Tr 

2alite, bezpecnostni, 

VDE44201 (220/2x 12 V. 

3,2 VA), popf. VDE44198, 220/ 
/24 V, 3,2 VA). 


N&sobic 

D1 az D4 

1N4002, KYI 30/80 

Cl az C5 

viz text 

Tr - 

viz text 

Hlavni deska s ploSnymi spoji 

R1 az R3 

100 kQ, 0,125 W 

R4azR6 

viz text 

R7 

1,5 MQ, 0,125 W 

R8 azRII 

10 MQ, 0,125 W 

R12 

viz text, 0,5 W 

Cl az C3 

2,2 pF/50 V 

C4 

100 az 200 nF, keram. 

c6 

2,2 az 3,3 pF/50 V 

C6, C7 

3,3 nF, keram. 

C8 

220 F/50 V 

D1 az D8 

spinaci kfem. diody, ze- 
leny prouzek, popf. KA... 

D9 az D21 

spinaci kfem. diody, cer- 
ny prouzek, popf. KA... 

D22 az D24 

XD, popf. BZX55 

T1 az T3 

(U z = 9 V) 

KF508 apod. 

10 

MAS562 


SvfiivP diody 

kulate - LQ {TESLA) nebo L-93... (ze- 
lene ziute, cervene) ci jine 
s.malym prikonem - L93..., 53... 
hranate - VQA.., L-11... (zelene, ziute 
cervene) ci jine 

Ppzn. red.: Podie inzerce v AR kon- 
cem minuieho roku byly integrovane 
obvody MAS562 bezne k dispozici u 
nekoNka prbdejcu (i na Slovensku), 
nejlevneji byly nabizeny za 7 Kc (TIPA 
Ostrava), (popf. za 6 SK pri celkovem 
odberu zbozi za vice nez 200 SK v Du- 
riajske Strede, flfma Memazel), nej- 
draze za 30 Kc/kus. 


Pfi nasi posiedni navsteve v uvede- 
ne knihovne jsme objeviii i zajimavou 
knihu o 286 stranach, venovanou „do- 
maci" stavbe jednoduchych elektric- 
kych mefidch pfistroju. Sympaticke na 
knize je, ze se krome popisu elektroni- 
ky pfistroju venuje i mechanicke stran- 
ce konstrukce elektrickych pfistroju. 
Lze v ni najit napf. pristroje pro zaca- 
tecniky jakb jsou zkousec tranzistoru, 
tester stereofonniho vyvazeni, genera¬ 
tor bileho sumu atd., dale zdroje, ge- 
neratory, nahradni zatez 50 az 100 W, 
zkousec stejnosmemych motoru, zkou¬ 
sec infracervenych daikovych ovladani 
atd. Pozornost je venovana i meiicim 
kabelum a bezpebnosti prace. 


3. Desku s plosbymi spoji podie obr. 
4 odulcikujeme v mistech pro ctyfi IL 
covaci diry a opet pfesn^ vyvrtame 
dve bocni {a), b)} vrtakem o 0 2,4 mm. 
Tvar srdicka vyfezeme lupenkovou pii- 
kou s pfidavkem asi 2 mm, fez ocisti¬ 
me. 

4. Takto pripravenou desku s plosnymi 
spoji a slepene desticky. sestavime 
(deska s plosnymi spoji medi nahoru + 
slepene desky z polystyrenu obrazkem 
doiu) a spojime dvema sroubky M2,4 
s valcovou hiavou. Ze strany plosnych 
spoju vyvrtame zbyle licovaci diry o 0 
2,4 mm a vlozime do nich dalsi dva 
svorniky - sroubky M2,4. 

5. Tuto sestavu upneme do sveraku 
(pouzit ochrannou vrstvu papiru nebo 
iatky, aby se neposkodila ani deska 
se spoji, anj abrazek) a bpilujeme 
presne na tvar srdicka. Hrany lehce 
ocistime a sestavu rozebereme (i do- 
casne slepene polystyrenove desky). 

6. Nosnou desku s obrazcem provrta- 
me vrtaky podie zvolenych LED, pro 
hranate LED hrany dopilujeme jehlo- 
vym pilmkem. Otvory pro LED vyzkou- 
.sime vlozemm LED - musi byttesne. 

7. Nosnou desku pro LED polepfme 
ze strany kopie obr. 6 vhodnou tape- 
tou nebo ztatou foiii Lepidlo chemo- 
pren). Po zaschnuti odstnhneme zbyt- 
ky polepu po stranach a puienou zi- 
letkou vyfezeme hranate otvory. Stop- 
kou vrtaku „protahneme” kulate diry. 

8. Do nosne desticky srdicka vlepime 
vsechny LED. Nejdrive LED cislic tak, 
aby pfecnivaiy na vnejsi strane asi 
3 mm. LED lehce pfilepime, po za¬ 
schnuti tvar cislic korigujeme a pak 
definitivne diody pfilepime chemo- 
prenem. Dale vlepujeme ornamenty - 
kvetiny. Vycnivaji-li LED pro ornamen¬ 
ty malo, musime je pred zapocetim 
operace 7 zapustit do nosne desticky, 
nakonec vlepujeme obrysove LED o 
0 5 mm. Po dukladnem zaschnuti le¬ 
pidla zvolime misto pro pfilepeni jak 
ceie pajeci svorkovnice podie obr. 13, 


nim zavrtem hnede lepici pasky, sie- 
pene na stopce vriaku o prumeru 
2,4 mm. Na tyto trubicky se „posadi" 
■deska se spoji a na ni prijdou opet. 
ctyfi distancni trubicky delky podie 
vzdalenosti mezi deskou se spoji a 
zadni uzaviraci destickou srdce. Do 
teto uzaviraci desticky je treba pfe- 
dem vypilovat otvor pro tenky kablik 
od napajectho zdroje. Kablik pfipSji- 
me ke spodni strane desky se spoji, 
ovineme niti proti vytrzeni a provlece- 
me otvorem.v dolni desticce, kterou 
pak navleceme na 4 svomiky - trubic- 
ky PST. Celek mirne stladime a ze- 
spodu zalepime iepidiem na PST. 
Po opetnem odzkousenf funkce elek- 
troniky svorniky z PST tehee zakap- 
neme Iepidiem z obou stran spodni 
desticky a zbytek odfizneme. 

Bodnice srdicka mohou byt napf. 
z polystyrenu (PST.) tlousfky 0,5 mm 
nebo z ..presspanu". Bodnice je vhod- 
ne take polepit vhodnou tapetou 
nebo staniolem. 

Seznam soucastek 

Vsechny eiektroiyticke.kondenza- 
tory jsou s osovymi vyvddy. Diody 
v matici nemely zadne oznaceni, jde 


BLIIDYOUR OWN 
TESrEQLTPMMT 



INFORW1ACE, INFORM ACE ... 


Na'tonrrto miste Vas pravidelne in- 
formujeme o nabidee knihovny Star- 
man Bohemia, Konviktska 24, 110 00 
; Praha f, tel./fax (02) 24 23 19 33, 

; v niz si lze prostudovat, zapujeit ci 
| pfedplatit cokoli z bohate nabidky 
| knih a casopisit, vychazejicich v USA. 
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Rudolf Becka 

Pri vyvoji a nastavovani laboratornych stabilizovanych zdrojov 
som narazil na problem, ako v amaterskych podmienkach zat’azo- 
vat’ vyvfjane zdroje. V laboratoriach vel’kych zavodov ci skol su na 
zat’azovanie k dispozfcii vykonove posuvne rezistory (prezyvane 
„supaky”). Taketo rezistory sa medzi amatermi nevyskytuju, a tak 
som na vyriesenie uvedeneho problemu zhotovil elektronicku 
zat’az. Jej vyhodou je, ze u skusaneho zdroja mozno overit’ i je- 
ho chovanie v dynamickom rezime, a tak odhalit’ rozne necnosti, 
ktore sa pri statickom skusani pomocou odporovej zat’aze vacsinou 
nezistia. 

Technicke data 


Max. vstupne napatie: 50 V. 

Max. prud: 3 A. 

Max. vykort: 30 W. 

Max. vykort: kratkodobe 60 W. 

Druh prevadzky: 

jednosmerna, impulzna. 
Kmitocet impulznej prevadzky: 

10 Hz az 10 kHz. 
Tvar impulzneho prudu: 

obdlznikovy str. 1:1. 
Signalizacia prekrocertia teploty chla- 
dica pri teplote +70 °C: cervena LED. 


Napajanie: 220 V ±10%. 

Spotreba: 5 VA. 

Rozmery: 190 x 70 x 195 mm. 

Popis zapojenia 

Elektricka schema pristroja je na 
obr. 1. Ako zatazovaci prvok sa pou- 
ziva vykonovy MOS tranzistor KUN05. 
Pri jednosmernej prevadzke je na ria- 
diacu elektrodu privadzane jednos- 
merne napatie z vystupu 104. Na in- 
vertujuci vstup tohto zosilnovaca sa 
privadza napatie zo smmacich rezis- 



torov R12 az R14, ktore su zapojene 
v emitore tranzistora T1. Do neinver- 
tujuceho vstupu sa privadza referenc- 
ne napatie z potenciometra PI. 

Operacny zosilnovac 104 bude 
upravovat napatie privadzane na ria- 
diacu elektrodu tranzistora tak dlho, 
az medzi jeho vstupmi bude nulovy 
potencial, cize nastavi budenie tak, 
aby na snimacich rezistoroch R12 az 
R14 bolo take napatie, ake sa privedie 
z bezca potenciometra do neinvertuju- 
ceho vstupu 104. Teda zmenou napa- 
tia z bezca potenciometra sa vo vy- 
sledku men! prud tecuci zat’azovacim 
tranzistorom T1. Zmena vstupneho 
napatia privadzaneho na tranzistor T1 
od asi 1 V do 50 V nema vplyv na 
tecuci prud. Aby sa dal regulovaf za- 
fazovacl prud dostatocne jemne, na- 




















Obr. 2. Doska s plosnymi spojmi (175 x 125 mm) 



Obr. 3. Rozlozenie suciastok 
(tranzistor T2 je odizolovany od chladica) 

















patie privadzane na vstup 104 sa re- 
guluje dvoma potenciometrami - hru- 
bo potenciometrom PI ajemne poten- 
ciometrom P2. 

Aby bolo mozne skusany zdroj vy- 
skusaf i v dynamickom rezime, je 
mozno tranzistor T1 budif pravouhly- 
mi impulzami so striedou 1:1, ktorych 
kmitocet sa da menif skokovo od 
10 Hz po 10 kHz. Ako generator pra- 
vouhlych impulzov pracuje integrova- 
ny obvod 101. Prepnutim prepinaca 
Prl do polohy „KAL" sa jednosmer- 
nym napatim o rovnakej urovni ako je 
vrcholova hodnota obdlznikoveho na- 
patia, nastavi pozadovany zat’azovaci 
prud, potom sa preplnac Prl prepne 
na pozadovany kmitocet. Ak meriame 
zat’azovaci prud skusaneho zdroja 
depreskym pristrojom, bude tento pri 
impulznej prevadzke ukazovaf polovi- 
cu prudu, akym je zdroj zat’azovany. 

Podobne, ak zafazujeme impulzne 
laboratomy zdroj s ampermetrom, bude 
tento ukazovat polovicu prudu - to 
vd’aka tomu, ze strieda impulzneho 
zatazovacieho prudu je 1:1. Pri dyna- 
mickej kontrole zdroja vznika na jeho 
svorkach striedave napatie, ktore je 
tym vacsie, cim je vacs! vnutorny od- 
por zdroja. Na nabeznych hranach im¬ 
pulzneho zatazovacieho prudu vzni- 
kaju prekmity, ktore su tym vacsie, 
cim je zdroj nekvalitnejsi. Na kontrolu 
tychto striedavych napati je v elektro- 
nickej zafazi konektor K2 s napisom 
U 100 mV/V. Rezistormi R16, R17je 
napatie skusaneho zdroja podelene 
lOx a vyvedene na konektor K2, tu 
sa pripojuje kontrolny osciloskop. Ak 
chceme sledovat priebeh prudu elek- 
tronickou zafazou, pripoji sa oscilo¬ 
skop na konektor K3. Tu je vystupne 
napatie 100 mV pri prietoku prudu 1 A. 


Na externu synchronizaciu oscilo- 
skopu sluzi vystup, ktory je na konek- 
tore K1. Externa synchronizacia osci- 
loskopu sa pouziva hlavne vtedy, ak 
chceme menit zatazovaci prud v siro- 
kych medziach. Pri malych zatazova- 
cich prudoch a dobrych skusanych 
zdrojoch je zvlnenie zdroja tak male, 
ze by nemuselo postacovat na internu 
synchronizaciu osciloskopu. 

Pristroj je vybaveny indikaciou pre- 
krocenia teploty vykonoveho tran- 
zistora T1. Na chladic tranzistora je 
namontovany snimaci tranzistor T2. 
Tento tranzistor je cez rezistor R23 
prepnuty prudom priblizne 345 pA. 
Napatie na emitore tohto tranzistora 
sa bude menit podl’a teploty, na ktoru 
bude tento tranzistor zohriaty od chla- 
dica vykonoveho tranzistora. Napatie 
z toho tranzistora je privedene do ne- 
inverujuceho vstupu 105. Tento inte- 
grovany obvod pracuje ako napatovy 
komparator. Referencne napatie sa 
odobera z bezca potenciometra P4. 
Zmenou tohto napatia sa vo vysledku 
nastavuje teplota, pri ktorej preklopi 
komparator (105). Na vystup 105 je 
zapojeny tranzistor T3 spolu s LED, 
ktora svojim svitom signalizuje pre- 
krocenie nastavenej teploty. Na zvy- 
raznenie prekrocenia teploty je pouzi- 
ta samoblikajuca cervena LED. 

Napajanie pristroja zabezpecuju 
dva stabilizatory - integrovane obvody 
102 a 103. 

Mechanicka konstrukcia 

Pristroj je zabudovany do ciernej 
plastovej skrinky typ 010, ktore doda- 
va firma ELFAX. Skrinka sa sklada 
z horneho a dolneho dielu a dvoch 
panelov, ktore po zlozeni zapadnu do 


drazok v hornom a dolnom diele. Die- 
ly sa spajaju styrmi skrutkami, ktore 
su sucasfou skrinky. Tieto skrutky su- 
casne drzia nozky. Pouzitim hotovych 
profesionalne vyrabanych skriniek do- 
stane i amatersky pristroj takmer pro- 
fesionalny vzhl’ad. 

Suciastky pristroja su umiestnene 
na jednej doske (obr. 2), okrem su- 
ciastok umiestnenych na prednom pa- 
neli. Na doske je uchyteny i chladic 
vykonoveho tranzistora. Na doske je 
primontovany i maly siefovy transfor- 
mator. Doska je ku spodnemu dielu 
skrinky prichytena styrmi distancnymi 
stlpikmi M3x10 mm. 

Panely su upravene podia obr. 4 
a 5. Na panel sa nalepi stitok, obr. 6. 
Stitok je vhodne vyrobit ako fotografiu 
(obr. 6) na fotograficky papier C 2111 
(N 2111). Stitok mozeme zhotovit 
i z tenkeho plechu 0,4 az 0,6 mm, kto¬ 
ry nastriekame farbou a siefotlacou 
nanesieme popis podia obr. 6. Tento 
stitok na panel nemusime lepif, na 
jeho prichytenie postacuju svorky a 
siefovy spinac. Stitok zhotovime podia 
obr. 4, len vynechame vsetky zapuste- 
ne otvory. Zhotovenie takehoto stitku 
siefotlacou je v amaterskych podmien- 
kach dosf narocne. Na popis stitku 
mozeme pouzif dostupnejsi propisot, 
ten vsak muslme zaistif proti oteru 
prestrieknutim priesvitnym lakom - po- 
zor na rozleptavanie propisotu lakom. 
Treba striekaf vel’rni jemne niekoiko- 
krat. Na striekanie pouzijeme lak na 
nabytok. 

Pouzite suciastky 

Rezistory (TR 296) 

R1, R2 820 Q. 

R3 560 Q. 
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Obr. 7. Chladic tranzistora Mat.: Al profit 
zusl.: cierne eloxovaf 
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Obr. 8. Pasik na uchytenie prepinaca 
a potenciometrov 
Mat.: tvrdena tkanina = 1,5 mm 











Termoclankovy 

zesilovac 

Termoelektricke senzory teploty 
patrf k nejdele a nejcasteji uzivanym. 
Jejich vyhodou je jednoduchost, mala 
tepelna setrvacnost, velky teplotni 
rozsah, vhodnost pro nasazeni i v na- 
rocnem prumyslovem provozu a s vy- 
jimkou termoclanku Pt-PtRh i lace. 

Jiste problemy prinasi pomerne 
male termoelektricke napeti dane pro 
ruzne materialove dvojice Seebecko- 
vym koeficientem, ktery se pohybuje 
zhruba od 10 do 50 pV/°C, a potreba 
vyloucit vliv kolisani teploty srovnava- 
clho (studeneho) konce termoclanku 
na vysledek mereni. 

Resenim druheho problemu muze 
byt umisteni srovnavaciho konce do 
termostatu, stale castejsi pro bezna 
mereni je reseni pomoci kompenzac- 
nich obvodu. Pro ziskani signalu pou- 
zitelneho pro dalsi zpracovani je dale 
treba male termoelektricke napeti ze- 
silit kvalitnim zesilovacem. Zajimave 
obvodove reseni prevodniku pro ter¬ 
moclankovy senzor, uvedene v [1 ], kte- 
re uskutecnuje obe potrebne funkce, 
je na obr. 1. 101 je presny predzesilo- 
vac, jehoz spojeni s beznymi operac- 
nimi zesilovaci umozni znacne zmen- 
sit stejnosmerne chyby (jako je vstupni 
klidovy proud, drift), zvetsit potlaceni 


vlivu souhlasnych rusivych signalu 
i kolisani napajeni a samozfejme i ze- 
sileni otevrene smycky vysledne kas- 
kady. Hodi se proto napr. pro zesilovace 
vystupnich signalu tenzometrickych 
mustku, termoclanku, u nichzjim Ize 
nahradit pro tento ucel casto uzivane 
modulacni zesilovace. Prave znamy 
teplotni drift LM321 je vdane aplika- 
ci vyuzit pro kompenzaci kolisani tep¬ 
loty okoli na srovnavaci konec. Neni-li 
ofset L/ os vynulovan, plati projeho tep¬ 
lotni drift dty os /dr= U os IT, kde Tje 
teplota v K. 

Pro LM321 je zarucen drift 1 pV/K. 
Rezistory R1, R2urcuji pracovni proud 
a poloha jezdce R3 velikost ofsetu. Of¬ 
set a jeho drift se objevi na vystupu 
zesileny pomerem odporu rezistoru 
R4a R5. Rezistory R6, R7je upraveno 
napeti termoclanku, v danem pripade 
chromel-alumel, na citlivost 10 pV/°C, 
coz na vystupu predstavuje 10 mV/°C. 

Napeti z referencniho zdroje 103 
napaji potenciometr R9, ktery slouzi 
k posuvu vystupniho napeti tak, aby 
odpovidalo ciselne primo teplote ve °C. 

Pri nastaveni obvodu se nejprve 
termoclanek a vystup I03zkratuji a 
ofset se pomoci R3 nastavi tak, aby 
vystup predstavoval okolni teplotu 
v 10 mV/K, tedy napr. pro 25 °C se 
nastavi 2,98 V. Tim je nastavena 
spravna citlivost kompenzace. Po od- 
straneni zkratu LM113 se pomoci R9 
nastavi vystup na uroven odpovidajici 



Cely obvod je treba umistit do pouz- 
dra a zajistit co nejlepsi tepelny kon- 
takt srovnavaciho konce termoclanku 
a obvodu LM321. Chybu kompenzac- 
niho efektu Ize odhadnout na 0,03 °C 
na zmenu teploty o 1 °C. Vlastni ohrev 
101 zvysi jeho teplotu asi o 2 °C, to je 
vsak eliminovano popsanym nastave- 
nim. Chyba, vnasena vlivem teploty 
na referencni zdroj a rezistory, je asi 
0,02 °C/°C. Zapojeni nijak nekoriguje 
nelinearitu vlastniho termoclanku, 
jejiz vliv pri mereni vetsich teplot je 
hlavni slozkou chyby tohoto teplome- 
ru. Pri uziti termoclanku tvoreneho ji- 
nou materialovou dvojici nez chro¬ 
mel-alumel (jako v tomto pripade) je 
treba jeho citlivost upravit delicem R6/R7 
opet na 10 pV/°C. 

-JH- 

[1] Versatile 1C Preamplifier makes 
Thermocouple Amplifier with Cold 
Junction Compensation. Linear Appli¬ 
cations Handbook National Semicon¬ 
ductor 1994, s. 1180, 1181, (kveten 
1995), s. 136, 138. 


Vykon 45 W na 1 GHz 

Vyrobu na lince diskretnich polem 
rizenych tranzistoru MOS rozsiruje 
Motorola o vf vykonove tranzistory 
MRF182 a MRF183, ktere patri ke dru- 
he generaci tranzistoru LD-MOSFET. 
U teto nove tech nolog ie je vytvoren na 
spodni strane cipu vyvod source (emi- 
tor - je srovnatelny s emitorem u bipo- 
larni technologie), cimz odpada nut- 
nost pouzit izolator. Tim se soucasne 
zmensi indukcnost a tepelny odpor. 
Obe soucastky jsou urceny pro vysila- 
ce VKV a UKV a pracuji s napajecim 
napetim 28 V. Odevzdany sirokopas- 
movy vystupni vykon zasahuje pasma 
VKV, UKV az do 1 GHz. Typicky vy¬ 
stupni vykon tranzistoru MRF182 na 
kmitoctu 1 GHzje 30 W, zesileni 13 dB, 
ucinnost 55 %. U tranzistoru MRF183 
za stejnych podminekje vystupni vy¬ 
kon 45 W, zesileni 12 dB, ucinnost 55 %. 

Sz 

Informace Motorola PR 27/95 


R4, R7, R9, 


R10, R22, R27 

1 k^ 

R5 

1,8 k^ 

R6 

22 k^ 

R8 

270 Q. 

R11 

39 Q. 

R12, R13 

0,22 £1, TR 243 

R14 

asi 1 Q 

R15 

220 Q 

R16 

100 kQ/F, TR 161 

R17 

11,3 kO/F, TR 161 

R18 

12 k^ 

R19 

10 k^ 

R21, R23 

33 k^ 

R24 

22 k^ 

R25 

4,7 kQ. 

PI 

1 k^,TP 160 25B 

P2 

250 a TP 160 25B 

P3 

10 k £1, TP 012 

P4 

1 ka TP 012 


Kondenzatory 

Cl 100 pF/25 V, TF 009 

C2 10 pF/35 V, TE 986 

C3 1 pF/40 V, TE 125 

C4, C5 lOOnF/IOOV, TC205 

C6 470 pF/40 V, TK 794 

Cl 1 nF/40 V, TK 794 

C8, C9, Cl 1, 

Cl 3, Cl 5 100 nF/32 V, TK 783 

CIO 4,7 pF/25 V, TE 014 

Cl2, Cl4 470 pF/40 V, TE 016 

C16, C17 22 pF/16 V, TE 014 

Polovodicove suciastky 
D1,D2 KA206 

D3 KY708 

D4, D5, D6, D7 KYI 30/300 

D8 LQ1732 

D9 LED-5B-R 

101 B555 

102 MA7812P 


103 pA7912P 

104, 105 MAA741CN 

T1 KUN05 (KUN20) 

T2 KD136 

T3 KC307 

Ostatne suciastky 

Trl EI16x16, prim. 3600 z, 0 0,1 mm, 
sek. 2x 300 z, 0 0,224 mm 
Z1 WK 484 01 

Z2 WK 484 10 

Gombik 3ks (GM el.) 

PK 5 skrinka ELFAX 

electronic typ 010 
Siefova snura CYLY 2 x 0,5, 

typ 02 2051-1-1/2,2 
CSN 34 7503 
Puzdro na svietivku 2 RK 200 
K1 az K3 BNC konektor zasuvka, 

TG-L 200-3800, typ 50-0-31 
Pr WK 533 40 





Indikator vybuzeni 
s logaritmickou stupnici 


spolu s 101A tvori usmernovac. Re- 
zistory R4, R5 a kondenzator C2 fil- 
truji usmerneny signal. Rezistory R8 
az R11 spolu s 101B tvori zesilovac, 
ktery napeti pro 102 zesiluje o 30 dB 
pro 103. 


Michal Stepanek, Lukas Horak 


Seznam soucastek (stereo) 


Variace na tema indikator cehokoli se pravidelne objevuji na 
strankach elektronickych casopisu. Oproti drive pouzivanym zapo- 
jenim s 10 A277D vychodonemecke provenience, ktery se jiz nevy- 
rabi, je v tomto indikatoru pouzit 10 LM3915 z produkce firmy 
National Semiconductors. Tento obvod se lisi predevsim svoji lo¬ 
garitmickou charakteristikou zobrazovani v zavislosti na vstup- 
nim napeti. Odpada tedy problem s narocnym logaritmickym pre- 
vodnikem. 


Technicke parametry 

Indikovany rozsah: 

stereo 2x -21 dB az +6 dB 
(0 dB = 775 mV), 
mono: -51 dB az +6 dB 
( 0 dB = 775 mV ). 
Presnost mereni: ±1 dB. 

Vstupni impedance: 220 kfl. 

Napajeci napeti: 

kladne: +12 V az +15 V / 220 mA, 
zaporne: -5 V az -15 V/10mA. 
Rozmery: 115mm x 55mm. 

Popis zapojeni 

Stereofonni verze (obr. 1) 

Zakladem zapojeni jsou 102, 103 
LM3915 - budice deseti LED s loga¬ 
ritmickou zavislosti. Rezistory R6, R7 


(R12, R13) urcujl rozsah indikovanych 
napeti a proud diodami LED. 

Kondenzator Cl (C9), rezistory 
R1, R2, R3 (R8, R9, R17) a diody 
D22, D23 (D24, D25) spolu s I01A 
(101B) tvori usmernovac. Rezistory 
R4, R5 (R10, R11) a kondenzator 02 
(CIO) filtrujl usmerneny signal. 

Proud diodami LED je nastaven na 
asi 10 mA. Pokud mame k dispozici 
napeti 4,5 az 6 V/200 mA, nemuslme 
desku s plosnymi spoji (obr. 3, 4) osa- 
zovat stabilizatorem 104. Kondenzato- 
ry 03 az 08 slouzl k blokovanl napa- 
jeclho napeti 10. 

Monofonni verze (obr. 2) 

Jsou uvedeny pouze odlisnosti od 
stereofonni verze. Kondenzator Cl, 
rezistory R1, R2, R3 a diody D22, D23 


Rezistory (0,25 W) 

R1, R8 220 k^ 

R2, R9 1 M£2 

R3, R15 100 k^ 

R4, RIO 1,5 kO 

R5, R11 470 k^ 

R6, R12 2k^ 

R7, R13 10 k^ 

R14 220 Q. 


Kondenzatory 

C1,C9 220 nF, MKS2 

02, CIO 470 nF, MKS2 

03, 05, 08 1 pF / 35V 

04, 06, 07 100 nF (68 nF), KDPU 

Polovodicove soucastky 
101 TL072 

102,103 LM3915 

104 7805 


s chladicem (je bezpodmlnecne nutny) 
D1, D2, Dll, 

D12 LED cervena 2x 5 mm 

D3, D13 LED zluta 2x 5 mm 
D4 az DIO, 

D14 az D21 LED zelena 2x 5 mm 
D22 az D25 1N4148 

Ostatni soucastky 
DIL 8 1 ks 

DIL18 2 ks 

Svorkovnice A03 2 ks 



D1 - DIO 
+60B 
+3DB 
ODB 
-3DB 
-6DB 


-9DB 
-120B 
-150B 
-180B 
-21 DB 


Dll - D20 
+6DB> 
+3DB J 
0DB J 
-3DB J 
-6DB' 


-9DB J 

-12DB J 

-15DB' 

-18DB J 

-21DB J 







-9DB 
-12DB 
-15DB 
-18DB 
—21DB 


Dll - D20 
-24DB 
-27DB 
-30DB 
-33DB 
-36DB 

-39DB 
-42DB 
-45DB 
-49DB 
-51 DB 


Obr 2. Schema zapojeni monofonniho indikatoru Seznam soucastek (mono) 



Rezistory (0,25 W) 

R1 220 M2 

R2 1 Mi2 

R3 100 M2 

R4, RIO 1,5 M2 

R5, R11 470 M2 

R6, R12 2 M2 

R7, R13 10 M2 

R8 390 £1 

R9 12 M2 

R14 220 Q 

Kondenzatory 

Cl 220 nF, MKS2 

C2 470 nF, MKS2 

C3, C5, C8 1 pF/35 V 

C4, C6, C7 100 nF (68 nF), KDPU 
Polovodicove soucastky 
101 TL072 

102,103 LM3915 

104 7805 

s chladicem (je bezpodminecne nutny) 
D1, D2 LED cervena 2x 5 mm 

D3 LED zluta 2x 5 mm 

D4 az D21 LED zelena 2x 5 mm 
D22, D23 1N4148 

Ostatni soucastky 
DIL 8 1 ks 

DIL18 2 ks 

Svorkovnice A03 2 ks 

Postup osazovam 


Obr. 3. Deska s ptosnymu spoji stereoformiho indikatoru 


Nejdrive osadime dratove propojky 
oznacene jako SI az S3 (S4). Dale 
osazujeme postupne rezistory, kon- 
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Obr. 4. Deska 

s plosnymi spoji monofonniho 
indikatoru 

denzatory, objimky pro 101 az 103 
a nakonec svorkovnici (tu nejprve slo- 
zime a teprve potom zapajime) a 104 
schladicem. Chladic prisroubujeme 
k zadni kovove stene 104 a zapajime 
ho tak, aby se jeho druha plastova 
stena dotykala desky s plosnymi spoji. 


a a 
2 z 
CD CD i—i 


Zaver 


Timto indikatorem vybuzeni Ize do- 
plnit kazde zarizeni, ktere indikaci vy¬ 
buzeni nema, nebo jim Ize nahradit 
starsi ruckove systemy. Diky pouzi- 
tym modernim soucastkam je jeho 
stavba velmi jednoducha a navic se 
zlepsi i vzhled zarizeni. 

Stavebnice techto indikatoru Ize 
objednat podle nasledujiciho inzeratu. 


ELEKTRONICKE STAVEBNICE 

Digitalni panelove meridlo 

ARA 2/95 

310,- 

Tnmistny panelovy citac 

ARA 4/95 

299,- 

Casova zakladna pro citac 

ARA 4/95 

133,- 

Zesilovac pro citac 

ARA 4/95 

161,- 

Digitalni stopky 

ARA 4/95 

166,- 

Otackomer 

ARA 4/95 

139,- 

VKV FM mini 

ARA 7/93 

304,- 

SV/DV AM mini 

ARA 12/94 

199,- 

Pulzujici elektronicka kostka 

ARA 6/95 

163,- 

Svetelny magicky kriz 

ARA 6/95 

208,- 

Vysilac pro prenos zvuku infra 

ARA 11/94 

300,- 

Prijimac pro prenos zvuku infra 

ARA 11/94 

370,- 

Indikator vybuzeni mono s LM3915 

A Radio 5/96 

559,- 

Indikator vybuzeni stereo s LM3915 A Radio 5/96 

582,- 

Ultrazvukovy detektor pohybu 

A Radio 4/96 

635,- 

Jaromir Bu£ek - elektronicke souf^stky 

Vranovska 14 , 614 00 BRNO 

Tel / Fax : 05/45 21 54 33 



NOVE 

KNIHY 



Hajek, J.: Casovac 555 - prak- 
ticka zapojeni, vydala spolec- 
ne nakladatelstvi A A a BEN - 
technicka literatura, rozsah 128 
stran B5, obj. cislo 120796, MC 
99 Kc. 

Opet po dlouhe dobe u nas vychazi 
prakticka prirucka pro „bastlife”. Pres- 
toze bylo o obvodu 555 publikovano 
po celem svete stovky zapojeni, autor 
vybral a osobne vyzkousel pro tuto 
knihu priblizne 50 zajimavych ajedno- 
duchych zapojeni, jejichz zakladem je 
vzdy jen jeden casovac 555 (v bipolar- 
nim provedeni). Podobna zapojeni 
jsou shromazdena do jednotlivych ka- 
pitol a kazde je kratce popsano. 

Dembowski, K.: PC v tabulkach, 
vydalo nakladatelstvi UNIS, roz¬ 
sah 432 stran A5, obj. c. 110716, 
MC 320 Kc. 

Jedinecna hardwarova prirucka 
pro vsechny „pocitacove bastlire” a 
techniky. Obsahuje mnozstvi tabulek 
s nejruznejsimi technickymi daty PC. 

Kratce a strucne: Setup BIOS, 
graficke karty a rezimy, diskety, CD- 
ROM, ATAPI, EIDE, pevne disky, 
ASCII, OSI, modemy a faxy, Sound- 
blaster, MIDI, CD-ROM, kanaly DMA 
a IRQ, adresy a registry (ISA, EISA, 
PCI) pro optimalm konfiguraci a pro- 
gramovani, pamet’ove obvody (DRAM, 
SIMM, D-SIMM, SRAM, Flash PROM), 
desifrovani a vysvetleni chybovych 
kodu (BIOS, Beep-Codes, POST), 
CPU (Intel, AMD, Cyrix), UTP, STP, 
AUI, FORIL, konfigurace SCSI (Stan¬ 
dard, Wide, Fast) a praxe (parita, za- 
koncovani), ... 

Knihy si muzete zakoupit nebo ob¬ 
jednat na dobirku v prodejne technicke 
literatury BEN, Vesinova 5, 100 00 Pra¬ 
ha 10, tel.: (02) 782 04 11, 781 61 62, 
fax: 782 27 75 nebo v prodejne technicke 
literatury BEN v Plzni, Slovanska 19. 











































Scrambler 

Nekdo si nahrava svuj derrik na magnetogonove pasky, jiny na- 
mlouva kazety a posi'la je rrristo dopisu. Telefonm hovory, rozmluva 
s partnerem na pasmu CB, to vse dava pri'lezitost treti'm osobam 
k odposlechu bez vetsi'ch problemu. Dale popsane zaffzenf „zako- 
duje“ mzkofrekvencm signal a tomu, kdo nema odpovidajici deko- 
dovaci zaffzenf, prakticky znemoznf odposlech. 


Princip cinnosti 

Dale popsane zarizeni dela jedno- 
duchou vec: cele hovorove spektrum 
„postavi na hlavu“. Z vysokych tonu 
udela hluboke a obracene. Vysledny 
signal je prakticky nesrozumitelny a je 
mozne jej takto nahrat a zaslat adre- 
satovi. Pouze osoba vlastnici stejne 
zarizeni, ktere z hlubokych tonu udela 
vysoke a obracene, ma sand zpravu 
precist. Znamena to, ze dve osoby, 
ktere se takto chteji dorozumivat, 
musi mit kazda svuj scrambler, stejny 
jako ma protejsek. 



Obr. 1. Hovorove spektrum 

Na obr. 1 je hovorove spektrum nf sig¬ 
nalu. Rec se napr. telefonnimi linkami 
prenasi v pasmu asi 300 az 3200 Hz. 
Pokud bychom chteli zakodovat napr. 
hudbu, bylo by nutne pouzit principial- 
ne shodne, ale mnohem slozitejsi zari- 
zeni - jedno z nich bylo popsano napr. 
v clanku „Audio-scrambler“ v casopise 
Elektor 10/91. Scrambler v principu 
dela totez, co amplitudove modulova- 
ny vysilac, pouze nosny kmitocet je 
nezvykle nizky, v nasem pripade jen 
3,5 kHz. Jak je znamo, pri modulaci 
signalu nosneho kmitoctu nf signa- 
lem dostavame na vystupu z modu- 
latoru krome signalu nosneho kmito¬ 
ctu jeste dve postranni pasma: spodni 
(f s - f f ) a horni (f nos + fj U stredovln- 
neho vysilace s nosnou (napr. 900 kHz) 
a modulacnim kmitoctem dostaneme 
po obou stranach signalu jeste dalsi 
signaly, s kmitoctem 899 a 901 kHz 


(prakticky jeste radu dalsich, ktere 
vsak jsou slabsi a pro zjednoduseni je 
neuvazujeme). 

Pokud budeme nosny kmitocet 
modulovat ne jednim signalem, ale 
spektrem signalu o sirce asi 3 kHz, 
dostaneme na vystupu krome nosneho 
kmitoctu jeste dve postranni pasma - 
nizsi mezi 887 a 900 kHz, vyssi mezi 
900 a 903 kHz. Ve vysilaci technice je 
oznacujeme LSB (lower side band) a 
USB (upper side band). Na obr. IB je 
tato situace znazornena pri nosnem 
kmitoctu 3500 Hz, ktery je modulovan 
signalem znazornenym na obr. 1A. 
Pritom horni postranni pasmo odpo- 
vida presne modulacnimu signalu, 
ovsem ke kazdemu kmitoctu bylo pri- 
cteno 3500 Hz. I spodni postranni 
pasmo presne odpovida modulacni¬ 
mu signalu, ale je obracene - jako by¬ 
chom hovorove spektrum invertovali. 
Diky nosnemu kmitoctu jen 3500 Hz 
bude tento signal snadno prenesen 
stejne, jako by to byl obycejny nf 
signal. Kdyz takto „prevraceny“ signal 
nechame jeste jednou projit stejnym 
scramblerem, ziskame puvodni mo- 
dulacni signal. Bude to ovsem platit 
jen za predpokladu, ze i tento druhy 
scrambler pracuje se stejnym nosnym 
kmitoctem. Pro jineho „nezadouciho“ 
posluchace, ktery by mel snahu odpo- 
slouchavat prenaseny signal, je tento 
signal necitelny. Musime ovsem uva- 
zit, ze pro osobu technicky vyspelou 
nebo dobre vybavenou neni dekodo- 


vani problem a take vzit v uvahu sku- 
tecnost, ze napr. v oblasti radioama- 
terskeho provozu u nas neni povoleno 
prenaset zakodovany signal (viz napr. 
povolovaci podminky platne pro CB 
provoz - § 10 odst. 2). 

Scrambler 

Schema scrambleru je na obr. 2. 
Srdcem je specialni obvod NE602 
(102), doplneny elektronickymi spinaci 
101, 104. 102 obsahuje oscilator, sme- 
sovaci stupen, budici zesilovac a sta¬ 
bilizator napeti. Extern i oscilacni obvod 
tvori civka L3 a kondenzatory CIO, 
Cl 1, Cl2 a C21. Posledni kondenza- 
tor je nutny pouze v pripade, ze nelze 
oscilator nastavit na zadany kmitocet. 
U obvodu 102 je vyvod 1 vstup sme- 
sovace, vyvod 5 jeho vystup. Jak na 
vstupu, tak na vystupu jsou zapojeny 
shodne pasmove filtry, rezistory R4 a 
R6 slouzi ke spravnemu prizpusobeni 
filtru k obvodu. 

Ukolem vystupniho filtru je odrezat 
horni postranni pasmo. Smesovac 
pracuje jako kruhovy modulator - nos- 
na na vystupu je potlacena, ovsem ne 
dokonale. Vystupni filtr slouzi i k jeji- 
mu dalsimu potlaceni. Vstupni filtr ma 
ponekud odlisnou funkci. Propusti jen 
kmitocty do 3200 Hz mj. take proto, ze 
kmitocty nad 3500 Hz by se na vystu¬ 
pu dostaly do propousteneho spektra 
a dusledkem by byla zmensena sro- 
zumitelnost. Na vstupu je jeste jako 
zesilovac zapojen tranzistor T1. 

Moznosti pouziti 

V zakladnim zapojeni, bez pouziti 
prepinacu, muzeme signal z C20 pou¬ 
zit napr. k nahravani na magnetofon. 
Na vstup pripojime mikrofon a takto 
muzeme nahrat napr. zakodovany 
vzkaz na magnetofonovy pasek. 
K nastaveni urovne nf signalu pak na 


2x4066 BC550C 1N4148 6V2 NE602 7806 



LI az L5 100 mH 
Obr. 2. Schema zapojeni 






vstupu a na vystupu slouzi potencio- 
metry PI a P3. Pri naslednem deko¬ 
dovani privedeme vystupni signal 
z magnetofonu na druhy vstup pres 
P2 a na vystupu (C20) dostaneme de- 
kodovany signal, ktery muzeme linkou 
privest na vstup libovolneho zesilova- 
ce. Pri zpetnem dekodovani musime 
zase nastavit potenciometr P2 tak, 
aby nebyl 102 prebuzen - to by zpuso- 
bilo velke zkreslenl a po dekodovani 
nesrozumitelnost vystupniho signalu. 

Transceiver 

S pomoci prepinacu CMOS mame 
moznost toto zarizeni pouzit ke kodo- 
vani a take dekodovani u radiovych 
zarizeni (transceiver - viz vsak ome- 
zeni povolovacimi podminkami). 

Signal z mikrofonu bude upraven 
scramblerem a bezne vyslan. Na pri- 
jimaci strane musi byt v nf ceste za- 
razen descrambler, ktery ze signalu 
po detekci „vyrobi“ normalm, srozumi- 
telny signal. Jestlize mame scrambler 
zapojen napr. na telefonni lince, je ne- 
zbytne prepinat mezi kodovanim a 
dekodovanim (pokud takto upravu nf 
signalu nazveme). Navic musime mit 
moznost scrambler vyradit z cinnosti 
v pripade, ze hovorime s ucastnikem, 
ktery obdobne zarizeni jako my nema. 
K tomu je vybaven dvema vstupy i vy- 
stupy. Na vstup B pfipojujeme signaly 
s malou urovni, jako je napr. mikrofon. 
Vstup A ma mensi citlivost, takze se 
hodi napr. k pripojeni reproduktorove 
linky (vystupu z transceiveru). Aktivuje 
se ovsem jen tehdy, kdyz je spinac 
lOlcv sepnutem stavu. Obdobne je 
tomu na vystupu. Z vystupu B muzete 
napajet mikrofonni vstup transceiveru. 
Jednotlive moznosti snadno vyctete 
ze schematu. K prepinani slouzi pre- 
pinac SI. Pri transceiverovem provo- 
zu muzeme kontakt PTT spojit s bo- 
dem N. Napeti privedene do tohoto 
bodu propojuje vstup/vystup B a zapo- 
ji scrambler do mikrofonniho vstupu 
transceiveru. Kdyz bude bod N bez 
napeti, aktivuje se vstup/vystup AS. 


Kladne napeti v bode N proti zemi ne- 
smi prekrocit +6 V. Rada transceiveru 
ovsem pracuje s vyssim napetim (7,5 
az 12 V), coz je pro dane zapojeni ne- 
pripustne. V tom pripade propojime 
body K a N a bod P propojime na PTT 
kontakt. Dioda D2 zajisti, ze napeti 
v bode N neprekroci 6,6 V. V pripade, 
ze na PTT je vuci zemi zaporne nape¬ 
ti, propojime bod N s M a L s K. Bod P 
bude propojen s kontaktem PTT. 

Napajem 

Napajeci napeti musi byt stabilizo- 
vano, aby byl stabilni kmitocet oscila- 
toru. Na vystupu bude +6 V, stabiliza¬ 
tor muzeme napajet napetim od 9 do 
15 V. Pri vstupnim napeti 12 V je od- 
ber asi 20 mA. 

Ozivovam 

Pri ozivovani predne nastavime 
oscilator na kmitocet 3500 Hz kon- 
denzatorem C21, ktery menime mezi 
1 nF az 20 nF. Pokud budeme ozivo- 
vat dva scramblery, ktere budou pra- 
covat proti sobe, pak je dulezitejsi 
shoda kmitoctu oscilatoru v obou 
scramblerech, nez jejich absolutni 
velikost. PI a P2 nastavime tak, aby 
se scrambler neprebuzoval a vystupni 
signal nebyl zkresleny. Mame-li k dis- 
pozici tonovy generator a osciloskop, 
je nastaveni nejjednodussi. P3 se na- 
stavuje tak, aby se neprebuzoval 
vstup transceiveru. Cela stavba by 
prumerne zkusenemu radioamaterovi, 
pokud pouzije kvalitni a predem pro- 
merene soucastky, nemela delat pro- 
blemy. 

Pouzite soucastky 

Rezistory 


R1 
R2 
R3 

R4, R6 

R5 

R7 


22k £2 
390 kQ. 
3,9 k£2 
1,8 k £1 
150 k£2 
10 kQ. 


R8 

33 k£2 

R9 

5,6 k£2 

PI, P3 

5 k£l 

P2 

50 k£^ 

Kondenzatory 

Cl 

220 nF 

CIO, Oil 

33 nF 

C12 

120 nF 

Cl 3 

1 pF/16 Vrad. 

C14 

500 pF/10 V rad. 

C2 

56 pF 

C21 

viz texrt 

C22 

100 nF 

C3,7,15,19 

56 nF 

C4, Cl 6 

4,7 nF 

C5, Cl 7 

82 nF 

C6, Cl 8 

3,9 nF 

o o 
^ s° 

o 

470 nF 

LI az L5 

100 mH 

Polovodicove 

soucastky 

D1 

Zener., 6,2 V/400 mW 

D2 

1N4148 

T1 

BC550C 

101, 104 

4066 

102 

NE602 

103 

7806 

Prepinac S 

3x2 polohy 

OK2QX 

• 

• • 



Cim cistit desky 
s plosnymi spoji? 

Predevsim k odstraneni zbytku pa- 
jecich prostredku na deskach s plos¬ 
nymi spoji je urcen novy cistici pro- 
stredek „Kontakt LR“, ktery vyvinula 
firma Kontakt Chemie v SRN. Cisticim 
prostredkem se mohou cistit nejen pa- 
jene desky, ale i dalsi soucastky pro 
elektroniku. Aerosolovy prostredek 
odstranuje zbytky pajecich past a ka- 
palin a jine necistoty. Ve trech dozach 
je integrovana strikaci kartacova hla- 
vice. Produkt se dobre snasi s bezne 
pouzivanymi laky na ochranu plos- 
nych spoju a s materialy pouzder pou- 
zivanych soucastek. 

Sz 

Informace CRC Industries Deutschland, 
D-76473 Iffezheim 


Obr. 3. 
Deska 
s plosnymi 
spoji 

scrambleru 



































Modul zesilovace 
300 WVAHL 1.300 

Vladimir Hlavaty, Jan Vasicek, Martin Kafka 

V posledm dobe se v ruznych vyprodejich a bazarech, jakoz i v nabidkach 
zasilkovych sluzeb, zabyvajicich se prodejem elektrosoucastek, objevila cela 
rada vykonovych tranzistoru z produkce byvaleho n.p. TESLA, urcenych pro 
nizkofrekvencni aplikace (KDY74, KD4342, KD4348, KD3773 a dalsi). I kdyz 
se nejedna o nejmodernejsi soucastky, nebot’ jejich „vzory” 2N.... a BDY.. 
vznikly pred radou let, o cemz se muzete presvedcit letmym pohledem do 
prislusne zahranicni literatury, pokusili jsme se vyuzit je pri konstrukci kon- 
coveho zesilovace vetsiho vykonu. Hlavnim duvodem byla velice prizniva 
cena techto tranzistoru, coz umoznuje vybirat a parovat je pro koncovy stu- 
pen i mene majetnym amaterum a jejich pripadna likvidace pri pokusech 
s modulem tolik neboli. Dalsim duvodem pak byla nekdy i pomerne znacna 
rezerva L/ ce oproti katalogovym udajum. Napnklad z 80 merenych tranzisto¬ 
ru typu KDY74 melo asi 65 % t/ cemax vetsi nez 200 V. Zesilovaci cinitele se 
lisily jen minimalne, jednalo se tranzistory ze stejne vyrobni serie. Protoze 
se nam vysledne parametry modulu zdaly slusne, predkladame vam vysle- 
dek k posouzeni. 


Technicke parametry 

Zatezovaci impedance: 4 £1. 

Vystupni vykon: 300 W. 

Odstup signal/sum: min. 90 dB. 

Vstupni citlivost: 0,775 V. 

Harmonicke zkresleni (P=250 EW): 

0,002 % pri f= 1 kHz 
0,01 % pri M0 kHz 
0,05 % pri f= 20 kHz. 
Intermodulacni zkresleni nebylo mere- 
no pro nedostupnost vhodne merici 
aparatury. 


Popis zapojeni 

Zapojeni modulu je na obr. 1. Jedna 
se o upravene zapojeni zesilovace po- 
psaneho p. Stefanem v AR-A c. 1/93. 
Oproti puvodnimu reseni je na vstupu 
pouzit diferencni zesilovac v kaskodnim 
zapojeni. Vyhodyjsou nasledujici: 

1) Podstatne zmenseni Millerovy kapa- 
city prechodu kolektor-baze tranzisto¬ 
ru T1 a T2. To znamena zvetseni rych- 
losti prebehu stupne a tim zmenseni 
zkresleni. 


2) Tranzistory T1, T2 pracuji s kon- 
stantnim napetim U ce , coz priznive 
ovlivni linearitu a tim rovnez potlaci 
zkresleni. 

3) Na m iste T1, T2 je mozne pouzit tran- 
zistory s malym sumem, ktere maji 
male dovolene U ce . 

Vstup zesilovace byl doplnen obvo- 
dem pro kompenzaci stejnosmerne 
slozky na vystupu. Pouzili jsme bezny 
delic napeti a stabilizacni diody D1, D2. 

Drobne upravy jsou i ve zdrojich 
proudu. Jako referencni diody jsou po- 
uzity diody LED a proud zdroje, napa- 
jejiciho rozkmitovy stupen (T5, T6) je 
zvetsen. Tato uprava znamenala dosti 
znatelne zmenseni zkresleni, zvlaste na 
vyssich kmitoctech. 

Teplotni stabilizaci jsme puvodne 
chteli realizovat se snimacim tranzis- 
torem. Po vyzkouseni puvodniho zapo¬ 
jeni jsme vsakzustali u termistoru. Pou- 
ze u nekterych modulu bylo treba 
doplnit paralelne k termistoru rezistor 
s odporem radove stovek ohmu, aby 
zavislost klidoveho proudu na teplote 
mela pozadovany prubeh. Jednalo se 
o moduly, osazene budicimi a konco- 
vymi tranzistory s velkym proudovym 
zesilenim (KDY74). Celkove je zesilo¬ 
vac prekompenzovan, coz prispiva 
k bezpecnemu provozu celeho modu¬ 
lu. Pouzity termistorje v kovovem pouz- 
dru se zavitem M4, takze jeho montaz 
na chladic je snadna. Vlastni system 
termistoru je od kovoveho pouzdra od- 
izolovan zalevaci hmotou, a tak neni 
treba pouzdro vuci chladici dale izolo- 
vat. Obvod stabilizace a nastaveni kli¬ 
doveho proudu je premosten konden- 



D1 ,D2,D6azD11-KA206 T6J10-BF418 

03 -BZX83 T7 , T8, Tlh T22az 12^ -BC639 

D4,D5-LED T9-BFA17 

012 oz D14 -KY132/80 T12J21-BC640 

T1J2-BC550 T13 az T20 —KDY7U 

T3JA-BC546 

T5 - T915 Obr. 1. Zapojeni zesilovace 300 W 







Obr. 2. Deska s plosnymi spoji zesilovace 


zatorem C9, ktery zvetsu- 
je maximalni rozkmit na 
kolektoru T6. Na rozkmito- 
vy stupen navazuje kom- 
plementarni dvojice emito- 
rovych sledovacu, ktera 
budi nasledujici kvazikom- 
plementarni stupen, tvore- 
ny vykonovymi budici T13, 

T14 a dvema trojicemi 
koncovych tranzistoru 
(T15, T17, T19aT16, T18, 

T20). V bazich tranzistoru 
T9 a T10 je zapojena bez- 
na pojistka proti zkratu 
a pretizeni zesilovace. 

Na vystupu je misto ob- 
vykleho Boucherotova cle- 
nu pouzit slozitejsi filtr 
RLC, ktery krome zabez- 
peceni stability celeho ze¬ 
silovace rovnez ucinne za- 
mezuje pronikani rusivych 
signalu z privodnich kabe- 
lu reproduktoru do obvodu 
zesilovace. 

Modul rovnez obsahu- 
je obvod pro ochranu re¬ 
produktoru pred stejno- 
smernym napetim na 
vystupu (T21 az T24). 

Tento obvod byl na stran- 
kach AR popsan jiz neko- 
likrat. 

Mechanicka 

konstrukce 

Modul zesilovace se 
sklada ze dvou desek 
s plosnymni spoji (obr. 2 
a 4) a z chladice. 

Zakladni deska (obr. 2 
a 3) obsahuje krome vyko- 
novych tranzistoru a pri- 
slusnych rezistoru cely ze- 
silovac, vcetne vystupniho 
filtru a ochran. Deska vy- 
konovych tranzistoru (obr. 

4 a 6 ) je umistena primo 
na spodnl casti chladice 
a vykonove tranzistory 
jsou do ni zapajeny. Po 
jejich zapajeni tvori tato 
deska nedilnou soucast 
chladice. Oba celky, tj. za¬ 
kladni deska a deska vy- 
konovych tranzistoru 
s chladicem jsou spolu se- 
sroubovany sestihranymi 
distancnimi sloupky M4 x 
20. Stejne sloupky jsou 
pouzity k pripadne monta- 
zi modulu k sasi. 

Elektricky jsou oba 
celky propojeny lankem 
o prurezu 2,5 mm 2 . Na strane vyko- 
novych tranzistoru jsou lanka zapa- 
jena primo do desky s plosnymi spo¬ 
ji, ze strany zakladni desky jsou 
pouzity konektory typu FAST-ON. 
Stejnymi konektory jsou pripojeny 
i napajeci vodice a zatez. Toto pro- 
pojeni se ukazalo prakticke jak pri 
ozivovani a nastavovani modulu, tak 
pri jeho montazi. 


Vstup zesilovace je vyveden na pa- 
jeci spicky. 

Rozmery zakladni desky byly zvole- 
ny podle pouziteho chladice. V zasade 
by tuto desku bylo mozno zmensit, ale 
u zarizeni tohoto druhu jsme k tomu 
nevideli duvod. Naopak pouzita deska 
je dostatecne prehledna a umoznuje na 
vetsine pozic pouzit ruzne typy soucas- 
tek, coz zrejme oceni konstrukteri, kte- 


ri budou chtit vyuzit soucastky z doma- 
cich zasob nebo vyprodejni typy. Mimo 
to je diky zvolenemu rastru 5 mm po- 
merne snadne nakreslit plosne spoje 
trubickovym perem, aniz by prilis utr- 
pel jeho vzhled. 

Licova strana desky je nastrikana 
tenkou vrstvou bile nitrobarvy. Je moz- 
ne pouzit oblibeny (a drahy) autoemail 
ve spreji nebo fixirku. Pozor vsak pri pa- 







Obr. 3. Rozmisteni soucastek na 

jenf nastnkane desky, predevsim pri 
pajeni konektoru FAST-ON. Pri prilis- 
nem ohrati zacne barva zloutnout az 
hnednouta takbyjste mohli dosahnout 
prave opacneho efektu, co se vzhledu 
tyka. 

Deska vykonovych tranzistoru je, jak 
jiz bylo zmineno, umistena na spodni 
casti chladice. Konstrukcne je nejlepsi 
chladic s deskou svrtat. Presne rozme- 
ry otvoru umyslne neuvadime, protoze 
snad kazdy amater ma svou vlastni 
metodu montaze tranzistoru v pouzdre 
T03 a jejich izolace, takze si zvoli pru- 
mery, vhodne pro svuj postup. Ve 
stredu desky je vyvrtan otvor o prume- 
ru 10 mm, kterym prochazi termistor 
teplotni stabilizace (k zakladni desce je 
pripojen miniaturni dvojlinkou). Rezis- 
tory na teto desce jsou osazeny samo- 
zrejme ze strany spoju. Jako chladic byl 
puvodne pouzivan zebrovany profil 
o zakladne 215 x 130 mm, vyska zeb¬ 
ra 38 mm, nabizenyfirmouTIPAz Opa- 
vy. Stejny typ chladice, ale jine delky 
prodava i Hadex Ostrava. Malou vadou 


desce s plosnymi spoji zesilovace 

na krase techto chladicu je, ze jsou 
pravdepodobne rezany na bezne strojni 
pile a tak dve zebra na obou okrajich 
jsou pomerne dost zdeformovana. Ne- 
zbyva, nez plochymi klestemi, ocelovou 
pasovinou a pryzovou palickou jim s ci- 
tem navratit puvodni tvar. S trochou tr- 
pelivosti to jde. 

Tento chladic vyhovi i pro pomerne 
velky stredni vykon zesilovace. V pri- 
pade potreby Ize pouzit i nucene chla- 
zeni. I kdyz tento typ neni konstruovan 
pro nucene chlazeni, vysledkyjsou pre- 
kvapive dobre. Staci upevnit rovnobez- 
ne s chladicem, asi 30 mm nad zebra, 
vhodny ventilator. Cely chladici profil 
byl po odvrtani a vyriznuti potrebnych 
zavitu zabrousen a galvanicky cernen, 
cimz se zlepsilo vyzarovani tepla 
a zlepsil se i celkovy vzhled. Tato ope- 
race vsak neni nezbytna - zrejme jen 
malo amateru ma pristup k potrebne 
technologii. 

Jelikoz uvedeny profil stridave byl 
a pak zase nebyl ksehnani, casern 
jsme zhotovili tzv. nouzovou variantu. 


U ni je chladici profil nahrazen uhelni- 
kem z hlinikoveho plechu tlousfky 
3 mm. Pudorys se shoduje se zakladni 
deskou a k celu uhelniku je pak prisrou- 
bovan vlastni chladic. Bohuzel v nasich 
podminkach vetsinou jeste stale tako- 
vy, jaky se zrovna podari ziskat. 

Tato varianta je vhodna i v pripade, 
ze by nekdo chtel zvetsit pocet vystup- 
nich tranzistoru. Puvodni chladici pro¬ 
fil totiz umoznuje osadit pouze 8 tran¬ 
zistoru, dalsi neni kam dat. Nouzova 
varianta umozni pouzit i dvojnasobny 
pocet tranzistoru oproti puvodnimu 
modulu. V tomto pripade je vsak pocho- 
pitelne nutne navrhnout novou desku 
vykonovych tranzistoru. 

Ozivenf zesilovace 

Pokud byly pouzity zmerene 
soucastky a nedoslo k chybe pri osa- 
zovani desek, je oziveni modulu jed- 
noduche. Je k nemu potreba nizkofre- 
kvencni generator a milivoltmetr, 
osciloskop, stejnosmerny voltmetr 
a ampermetr. Nejprve ozivte zakladni 
desku s odpojenymi vykonovymi tran- 
zistory: 

- Trimr PI nastavte od stredni polohy, 
P2 na minimalni odpor, misto Rt zapoj- 
te rezistor 100 Q. 

- Pripojte zmensene napajeci napeti, 
napr. ±15 V. Nema-li pouzity zdroj prou- 
dovou pojistku, zarad’te do kazde vet- 
ve tavnou pojistkou 80 mA. Musi se 
rozsvitit diody LED ve zdrojich proudu. 

- Zmerte stejnosmerne napeti v bode 
A. Melo by byt maximalne radu stovek 
mV. 

- Do bodu A pripojte osciloskop, na 
vstup modulu generator nf. Pri zvetso- 
vani vstupniho napeti od nuly se v bo¬ 
de A musi objevit zesileny signal, a to 
az do limitace. 

- Je-li vse v poradku, postupujte stejne 
pri plnem napajecim napeti. Muze se 
vam prihodit, ze zesilovac zacne zakmi- 
tavat. Na osciloskopu se to projevi jako 
„vytrzeni” casti sinusovky . Vinikem 
bude temer jiste kondenzator C8. Ten 
je choulostivou soucastkou zesilovace, 
nebof jsou na nej kladeny dva proti- 
chudne pozadavky. Z hlediska stability 
je vhodna vetsi kapacita, ovsem se 
zvetsujici se kapacitou klesa rychlost 
prebehu rozkmitoveho stupne a tim se 
markantne zvetsuje zkresleni, prede- 
vsim na vyssich kmitoctech. Rovnezse 
zmensuje zesileni stupne. Proto je ka¬ 
pacita C8 vzdy kompromisem. V praxi 
se pouziva nejmensi mozna kapacita, 
pri ktere je zesilovac jeste pine stabilni 
(uvazovano pri maximalni amplitude). 
Kdyz uz jsme u te stability, jeste jedno 
odboceni. Zrejme jste si vsimli, ze 
v tomto zesilovaci neni zapojen para- 
lelne k zpetnovazebnimu rezistoru R18 
kondenzator, casto uzivany ke zmen- 
seni zesileni na vysokych kmitoctech 
a tim ke zlepseni stability. V nasem pri¬ 
pade se totiz velmi casto naopak sta- 
val zdrojem oscilaci, a to i pri pouziti 
specialnich vf kondenzatoru. S timto 
jevem se autori setkali i u jinych kon- 
covych stupnu. Zde by zrejme pomohl 





Obr. 4. Deska s plosnymi spoji vykonovych tranzistoru 


zasah do plosnych spoju. Protoze je 
vsak na vstupu pouzit filtr proti proni- 
kani vyssich kmitoctu a pri spravne ka- 
pacite C8 je zesilovac spolehlive sta- 
bilni, bylojednodussi se nepohodlneho 
kondenzatoru zbavit. 

- Je-li vse v poradku, pripadne pokud 
jste upravili kapacitu C8, prived’te na¬ 
pajeci napeti +9 V na obvod ochrany 
reproduktoru. Rele by s malou prodle- 
vou melo pritahnout. Spojite-li nyni ka- 
todu Dll/anodu DIO pres rezistor 
1,5 Mil s kladnou napajeci vetvi, musi 
rele ihned odpadnout a zustat odpadle 
po celou dobu pritomnosti kladneho na¬ 
peti. Stejne se musi chovat po privede- 
ni zaporneho napeti. 


- Pracuje-li vse podle vasich predstav, 
odpojte napajeni i merici pristroje a za- 
kladni desku propojte sdeskou vyko¬ 
novych tranzistoru. 

- Pripojte opet napajeci napeti, a to 
i pro ochranny obvod, do napajecich 
vetvi zesilovace tentokrat zarad’te po- 
jistky asi 1 A. 

- Na vystupu modulu merte stejnosmer- 
ne napeti a trimrem PI se snazte na- 
stavit jeho minimalm velikost. Pokud by 
rozsah trimru nestacil (dostanete se na 
„doraz”), je treba nahradit prislusnou 
diodu seriovou kombinaci dvou diod 
nebo jednou LED. 

- Vyrad’te pojistky 1 A z napajecich vet¬ 
vi, na vstup modulu pripojte nf genera¬ 


tor, na vystup zatez a osciloskop. Na 
generatoru nastavte kmitocet 1 kHz 
a vystupni napeti postupne zvetsujte az 
na 775 mV. Pri tomto napeti by melo 
byt na vystupu asi 36 V (efektivni hod- 
nota), coz odpovida vykonu pres 300 W 
na zatezi 4 ohmy. 

- Chladic nechte ohrat asi na 80 °C. 
Zmensete buzeni tak, aby na vystupu 
byl signal s napetim asi 1 V a zvyste 
kmitocet na 20 kHz. Na osciloskopu se 
objevi prechodove zkresleni, ktere od- 
stranite trimrem P2. 

- Odpojte zatez i buzeni a zmerte kli- 
dovy proud zesilovace. 

- Nechte modul vychladnout a opet 
zmerte klidovy proud. Je-li odchylka 
oproti ohratemu modulu do +20 %, neni 
treba se obvodem dale zabyvat. 
V opacnem pripade hledame takovy 
odpor paralelniho rezistoru R16, aby 
prubeh odpovidal uvedene toleranci. 

- Na vstup modulu opet pripojte nf ge¬ 
nerator, vystup zkratujte smyckou tlust- 
siho dratu a paralelne k ni pripojte os¬ 
ciloskop. Napeti generatoru zvolna 
zvetsujeme od nuly, na obrazovce os¬ 
ciloskopu se musi objevit ostre omeze- 
ny signal. Pri teto zkousce je dobre 
merit proud v obou napajecich vetvich, 
abyste v pripade nefunkcnosti pojistky 
byli vcas varovani. 

- Na zaverzkontrolujte kmitoctovou cha- 
rakteristiku, pripadne odstup signal/sum. 

(Dokonceni priste) 















Citac a cislicova stupnice 


Milos Zajfc 

Navodu na ruzne citace a digitalni stupnice bylo publikovano jiz mnoho. 
Pouzitim modernich soucastek a vhodnou konstrukci Ize ziskat mnoho vy- 
hod jako jsou: male rozmery a spotreba, minimum soucastek a tim rychla 
stavba, velka variabilita a nakonec i prizniva cena. Cely pristroj je tak jedno- 
duchy, zejej i zacatecnik zvladne postavitza 1 hodinu. Cenove naklady jsou 
asi 500 Kc a pouziti je znacne univerzalni. 

Technicke udaje 


Napajeni: 5V ± 0,5 V. 

Spotreba: 50 az 110 mA podle 

zobrazeneho udaje 
(bez 101 o 25 mA mene). 
Max. kmitocet: 250 MHz. 

Citlivost: 50 az 250 MHz asi 15 mV, 
30 MHz asi 50 mV, 
5 MHz asi 300 mV 
Rozmery: 94 x 35 x 11 mm. 

Program jednocipoveho mikropoci- 
tace je navrzen tak, ze citac muze slou- 
zit k nekolika ucelum. Podle toho, kte- 
re z diod D3, D4 a D5 jsou zapojeny, 
muze mit tyto funkce: 

- cislicova stupnice prijimace FM 
v rozsahu 64 az 108 MHz (s mezi- 
frekvencnim kmitoctem 10,7 MHz), 
po uprave programu i pro jine priji- 
mace, 

- monitorvysilaniodCBazdo174MHz, 

- cislicova stupnice (meric kmitoctu) 
jako doplnek starsich vf i nf genera- 
toru, 

- univerzalni citac, dulezity pomocnik 
pri opravach a prelad’ovani prijima- 
cu ci radiostanic, 

- prosty citac impulsu (pocitadlo k na- 
vijecce, stopky atd.). 

Popis zapojeni 

Vstupni signal oddeleny kondenza- 
torem Cl prochazi pres osvedceny utlu- 
movy clanek na ochranne diody D1, D2 
a dale pres C2 na vstup rychle delicky 
101, ktera deli kmitocet 256krat. Na je- 
jim vystupu je jednoduchy prevodnik 
signalu na urovnen TTL, realizovany 
tranzistorem T1. Dale je jiz signal zpra- 
covan v jednocipovem mikropocitaci 


102, ktery zakladem celeho pristroje. 
Displej pracuje v multiplexnim rezimu, 
coz umoznuje pouzit procesor s malym 
poctem vyvodu. Anody segmentovek 
jsou spinany tranzistory T2 az T5. Ka- 
tody jsou spinany primo vystupy pro- 
cesoru. Rezistory R14 az 21 slouzi 
k omezeni proudu a tim nastaveni jasu 
dipleje. Kvalitni segmentovky HP maji 
velkyjas i pri malem proudu. Pri pouzi¬ 
ti segmentovek s velkou svitivosti (su¬ 
per cervena), Ize spotrebu jeste zmen- 
sit. Multiplex displeje je tez pouzit pro 
prepinani funkci pristroje. Ktomu se 
pouzivaji diody D3 az D5. 

Druhy vstup pro kmitocty do 1 MHz 
je pripojen pres rezistor R4 primo do 
procesoru. Rezistor spolu se zachytny- 
mi diodami na vstupu 10 predstavuje 
jednoduchou ochranu. Predpoklada se 
pripojeni TTL signalu nebo vstupniho 
tvarovace. 

Mikroprocesor pracuje s hodinovym 
kmitoctem 24 MHz. Kondenzatory C6 
a C7 slouzi k presnemu nastaveni kmi¬ 
toctu krystalu. Kondenzator C8 zajis- 
fuje reset procesoru po zapnuti. Pro¬ 
gram je ulozen v pameti procesoru 
typu PEROM. 

Programove vybavenf 

Program zajist’uje krome generova- 
ni presnych casovych intervalu, citani 
vstupnich impulsu a jejich zobrazeni na 
displeji v pozadovanem tvaru take 
mene bezne funkce. Jednou z nich je 
cislicova filtrace mereneho udaje. Pri 
klasickem zapojeni citace vzdy probli- 
kava posledni cislo, pokud je mereny 
udaj na mezi rozliseni. Predrazeni dal- 
si delicky problem neresi, pouze se ten- 


to jev objevuje mene casto. Zde pouzi- 
te programove reseni zajisfuje, ze zob- 
razeny udaj je naprosto stabilni (samo- 
zrejme pokud je vstupni signal 
dostatecne velky a jeho kmitocet kon- 
stantni). Dalsi funkci je zhaseni disple¬ 
je. Pri nepritomnosti vstupniho signalu 
101 vetsinou samovolne kmita, coz se 
na displeji zobrazi jako problikavani ruz- 
nych udaju. Program vtomto pripade 
displej zhasne a necha svitit pouze de- 
setinnou tecku. Tim se take vyrazne 
zmensi spotreba proudu. 

Podle tabulky zapajime diody D3 az 
D5 pro pozadovanou funkci, pripadne 
zapojime anody diod pres spinace. Pak 
Ize prepinat vsechy funkce. 

Stavba pristroje 

Cely pristroj je sestaven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji. Po vy- 
vrtani der (vrtakem 0,8 mm) osazuje- 
me postupne soucastky. Vsechny 
rezistory jsou zapajeny z rozmerovych 
duvodu na stojato. Zapajime take dra- 
tovou propojku a krystal uchytime kous- 
kem vodice, cimz se uzemni i jeho 
pouzdro. Integrovane obvody muzeme 
osaditdoobjimek. I pri pouziti standard- 
nich soucastek a objimek je celkova 
hloubka zastavbyjen 11 mm. Pri pou¬ 
ziti montaze SMD by bylo mozno po- 
stavit cely pristroj „pod displej”. 

Aplikace 

Pro pouziti jako stupnice rozhlaso- 
veho prijimace FM staci smycka 1 za- 
vitu umistena pobliz civky oscilatoru. 
Vazba by mela byt jen tak tesna, aby 
zobrazeny udaj byl stabilni a nerozla- 
d’oval se oscilator. Citlivost 101 je na 
vyssich kmitoctech velka, takze to neni 
problem. 

Pri pouziti jako monitor vysilani pri- 
pojime na vstup kus vodice jako ante- 
nu. Delku zvolime podle pozadovane 
citlivosti. V pasmu 2 m je dosah i neko- 
lik metru. 

Trosku problematickeje mereni kmi¬ 
toctu v rozmezi od 1 do 3 MHz, kde je 
citlivost delicky spatna (je vhodne od- 
pojit D1 a D2). Pro tato mereni je moz¬ 
no pouzit preddelic deseti pro vstup 
1 MHz nebo misto 101 zapojitdelic256, 
relizovany napr. 74HCT393. 



Obr. 2. Zapojeni merice kmitoctu a ctslicove stupnice 





Tab. 1. Funkce citace a zapojeni diod D3 az D5 


D3 D4 D5 

Funkce 

Rozliseni 

Displej 


citac 250 MHz 

100 kHz 

0.0 

X 

citac 250 MHz 

1 kHz 

0.000 

X 

stupnice (mf = 10,7 MHz) 

100 kHz 

0.0 

X X 

stupnice (mf = 10,7 MHz) 

1 kHz 

0.000 

X 

citac 1 MHz 

100 Hz 

0.0 

X X 

citac 1 MHz 

1 Hz 

0.000 

X X 

prosty citac impulsu 

1 imp. 

0 

XXX 

prosty citac impulsu 

100 imp. 

000.0 


x - dioda osazena 


Pri pouziti do 1 MHz napr. jako stup- 
nice napr. k nizkofrekvencnimu gene- 
ratoru Ize vypustit vsechny soucastky 
kolem 101 a T1, takze se zapojeni jes- 
te mnohem zjednodusi. Vstup do 1 MHz 
pripojujeme do mista, kde ma signal 
uroven TTL, nebo na vystup tvarova- 
ce. Zde je nutno upozornit na stridu me- 
reneho signalu. Minimalni doba, kterou 
musi vstupni signal zustat vjedne lo- 
gicke urovni, je 0,5 ps. Proto signal, je- 
hoz kmitocet se blizi k 1 MHz, musi mit 
stridu presne 1:1. Pro kmitocet 0,5 MHz 
uz to muze byt az 1:3. Vstup reaguje 
na sestupnou hranu signalu. 

V aplikaci jako prosty citac plat! stej- 
ne podminky pro pripojeni vstupu jako 
pro mereni kmitoctu. Pokud spojlme 
v tomto rezimu vstup 1 MHz s vyvodem 
7102, kde je signal s kmitoctem 100 Hz 
pro rizeni multiplexu displeje, ziskame 
jednoduche stopky s rozlisenim 0,01 s, 
ktere nemaji hodinove, ale dekadicke 
zobrazeni. 

Ozivem 

Pri alespon trochu peclive praci pra- 
cuje pristroj okamzite. Pouzijeme-li jej 
jako stupnici prijimace FM, neni vetsi- 
nou dalsi nastaveni potrebne. Pokud 
chceme vyuzit maximalni presnosti, je 
nutno nastavit kmitocet oscilatoru mik- 
roprocesoru. Prime mereni kmitoctu os¬ 
cilatoru na krystalu nelze doporucit, pro- 
toze vzdy se oscilator pripojenym 
pristrojem mirne rozladi. Pouzijeme 
tedy zdroj signalu o znamem kmitoctu 
v rozsahu asi 150 az 200 MHz a ampli- 
tudou alespon 20 mV. Zapneme mere- 
ni s rozlisenim na kHz (D3) a vyberem 
kapacity na pozici C6 (pripadne i C7) 
nastavime spravny udaj na displeji. Pro 
snazsi nastaveni Ize C6 slozit ze dvou 
kusu, nebo pouzit maly trimr. Hodnoty 
uvedene ve schematu plati pro krysta- 
ly s oznacenim SE-TIME, prodavane 
v GM Electronic. Pro jine typy mohou 
byt hodnoty odlisne. Pokud chceme 


merit az do 250 MHz, je vhodne jeste 
nastavit stridu signalu na vyvodu 9 102. 
Zmenou odporu rezistoru R5 se snazi- 
me nastavit stabilni zobrazeni co nej- 
vyssiho kmitoctu. Pro bezna mereni do 
asi 200 MHz stridu nastavovat nemu- 
sime. 

Zaver 

Moznosti pristroje jsou diky pouziti 
procesoru velmi siroke (napr. otacko- 
mer, stopky, hodiny atd. podle potreby). 
Vzhledem k tomu, ze program nezabi- 
ra celou pamet, budou casern doplne- 
ny dalsi funkce podle ohlasu ctenaru. 
Rozsireni na vice dekad je take moz- 
ne, ale pri mereni s velkym rozlisenim 
se prodluzuje doba mereni. 

Nakonec, pokud nas tato aplikace 
omrzi, Ize pamef mikroprocesoru sma- 
zata mikroprocesors jinym programem 
pouzit na neco jineho (Ize jej naprogra- 
movat az lOOOkrat). 

Kompletni stavebnici za 499,- Kc, 
nebo samotny naprogramovany mikro- 
procesor za 290,- Kc + naklady na pos- 
tovne si Ize objednat na adrese auto- 
ra: Milos Zajic, Halkova 739, 289 11 
Pecky. 


Seznam soucastek 

Rezistory 

R1, R3 220 Q. 

R2 22 Q. 

R4 1 k^ 

R5 2,2 kO - viz. text 

R6 100^ 

R7 5,6 kQ. 

R8 1 kQ. 

R9 22 k^ 

R10 az R13 2,2 k^ 

R14 az R21 180^ 

Kondenzatory 

Cl az C4 2,2 nF, keramicky 

C5 47 pF/6V miniaturni 

nebo tantalovy 
C6 47 pF, viz. text 

C7 56 pF, viz. text 

C8 2,2 pF/16 V miniaturni 

nebo tantalovy 

Polovodicove soucastky 
D1 az D5 1N4148 

T1 az T5 BC556 

101 SAB6456 
(KERR Trutnov) 

102 89C2051 programovany 
Krystal 

XI 24 MHz (GM) 

Zobrazovac 

Z1 az Z4 HDSP-5501 (GM) 


Zapojeni citace 
se mi libilo natolik, 
ze jsem se rozhodl 
jej postavit. Desku 
s plosnymi spoji a 
oba integrovane ob- 
vody mi poskytl au- 
tor, cast soucastek 
jsem zakoupil, cast pochazi ze supli- 
kovych zasob. Musim priznat, ze stav- 
ba pristroje ma nekolik zadrhelu, jejichz 
prekonani usnadni nasledujici radky. 

Snadno zjistite, ze zapajite-li displej 
do desky „nadoraz”, budou nektere typy 
miniaturnich rezistoru displej o nekolik 
milimetru prevysovat. Mate pak na vy- 
ber bud’ pouzit bezne miniaturni rezis¬ 
tory a displej zapajet co nejvyse (na 
delku privodu), nebo pouzit kratsi re¬ 
zistory. Idealni by v tomto pripade byly 
subminiaturni rezistory (napr. typ R204 
viz katalog GM), ty vsak nelze bezne 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji a rozmlstenl soucastek 







































GLIDEPOINT - 
polohovaci zarizem k PC 


Na evropsky trh uvedla americka fir- 
ma CIRQUE Corp. originalnf vyrobek 
GLIDEPOINT. Je to nahrada za bez- 
nou mechanickou mys k PC, oznaco- 
vana jako trackpad nebo touchpad. 
GLIDEPOINT je obdelnikova krabicka 
s rozmery 8,5 cm x 6,8 cm, s vyskou 
1,2 cm a hmotnosti 57 g. Spojeni s po- 
citacem je, jako u bezne mysi, kabe- 
lem do serioveho portu nebo s reduk- 
ce do portu PS/2. Male rozmery ocenl 
hlavne ti, kteri pouzivaji svuj notebook 
na pracovnich cestach a GLIDEPOINT 
pouziji jako pohodlnejsi nahradu za 
trackball. 

Pohyb kurzoru na obrazovce neni 
vyvolan pohybem polohovaciho zaff- 
zeni (mysi) po podlozce, ale posunu- 
tim prstu po povrchu trackpadu. Jeden 
poklep prstu na povrch simuluje „sing- 
le click”, dvojnasobne poklepnuti prs¬ 
tu - ..double click”. Podrzenim prstu po 
dvojnasobnem poklepu se simuluje ta- 
hani („drag”). Jestlize pri tahani okna 
dosahnete okraje a potrebujete tah- 
nout dal, staci podrzet primarni tlacit- 
ko, prst zdvihnout, presunout a muze- 
te pokracovat. 

Prace s prstem na povrchu je pri- 
jemna a nevyzaduje zadny tlak. Nain- 
stalovany ovladac pro prostredi WIN¬ 
DOWS skryva netusene moznosti. 
Muzete si naprogramovat vyvolani do- 
danych funkci na primarni ci sekundar- 
ni tlacitka, na kombinace klavesy s tla- 
citky, nebo jen na kombinaci klaves. 
Napr. vyvolani menu pravym tlacitkem 
ENTER nebo FI. Lze urcit, kam se ma 
nastavit kurzor po spusteni volby, na 
Default Menu, System Menu nebo 


Center Menu. Napr. pri stisku klaves 
<ALT>+<A> se zapamatuje pozice kur¬ 
zoru. Pri druhe kombinaci, napr. <AL- 
T>+<Y>, kurzor skoci na zapamatova- 
nou pozici. Kdyby vam nevyhovovala 
tlacitka dole, zmenite orientaci pohy- 
bu a GLIDEPOINT jednoduse otocite. 
Pro zvyseni citlivosti pohybu prstu lze 
nastavit ruznou rychlost pohybu kurzo¬ 
ru. Podobnych uzitecnych funkci je 
mozne v ovladaci nastavit vice nez 40. 

Pracovni plochu je mozne pri zne- 
cisteni jednoduse utrit, cozje velka vy- 
hoda oproti beznym mysim. Dobu zi- 


vota pracovni plochy udava vyrobce 2 
miliony simulovanych dotyku a 62 mi- 
lionu tahu po povrchu. Na vyrobek po- 
skytuje petiletou zaruku! 

Jake vyhody tedy nabizi GLIDEPO¬ 
INT oproti beznym mechanickym my¬ 
sim? Setri prostor, zvetsuje komfortob- 
sluhy a zjednodusuje ovladani. Po 
spojeni s PC lze pracovat i se stan- 
dardnim ovladacem pro beznou mys. 
Je odolny proti znecisteni a vlhkosti, 
netrpi unavou materialu ci ztratou citli¬ 
vosti a ma jemne ovladani. 

Temito vlastnostmi ziskal i titul 
„BEST PRODUCT of 1994” v americ- 
ke verzi casopisu PC MAGAZINE. 

Michal Zajic 

Obchodni zastoupeni firmy CIRQUE 
Corp. je v Bratislava, tel.(07) 522 97 89. 



koupit, nebof jsou jen na objednavku 
s minimalnim odberem 5000 ksodjed- 
ne hodnoty. Nastesti lze pouzit tuzem- 
ske rezistory TR 191, ktere svoji del- 
kou vyhovi. Protoze jsem v tomto 
provedeni vsechny rezistory nesehnal, 
osadil jsem schazejici rezistory typy 
SMD. Vhodny je vetsi typ rezistoru 
(1206), ktery muzete pouzit vsude 
mimo R10 az R13, kde je roztec vyvo- 
du 5 mm. Nakonec se mi pouziti rezis¬ 
toru SMD zda nejlepsi a vrele jej dopo- 
rucuji. Pajeci ploskyje vhodne nejdrive 
tence pocinovat, prilozit rezistor, pridr- 
zet jej pinzetou a z obou stran kratce 
ohrat pajeckou. 

Protoze jsem chtel zmensit spotrebu 
citace, pouzil jsem v displeji cislicovky 
s malou spotrebou HDSP-H111, ktere 
dovazi GM electronic. Tyto cislicovky 
sviti pri jmenovitem proudu 1 mA na 
segment naprosto uchvatne. Kontrast 
displeje zvetsuje i cerna celni strana. 
Nevim, zda jsou bezne k dostani v ma- 
loobchodni prodejne, ale protoze je GM 
dovazi v tisicovych mnozstvich, je to jen 


otazka jisteho natlaku zakazniku. Vel- 
koobchodni cena jedne cislicovky je asi 
30 Kc. Pri pouziti techto cislicovekjsem 
zvetsil odpor rezistoru R14 az R20 na 
1 k£2 (lze pouzit i 820 f 2 ). Soucasne 
jsem zvetsil odpor rezistoru R10 az R13 
na 5,6 kfl Spotreba pristroje je pak i 
v pripade, ze sviti vsechny segmenty 
displeje, nejvyse 65 mA. 

V citaci jsem pouzil krystal z vraku 
karty radice disku pro PC. S timto krys- 
talem vsak oscilator mikropocitace tvr- 
dosijne kmital na 8 MHz, i kdyz na 
pouzdru bylo vyznaceno 24 MHz. Ne- 
pomohla ani zmena kapacit kondenza- 
toru C6 a C7. Tento stav se projevil tim, 
ze displej ukazoval trikrat nizsi kmito- 
cet a jinym citacem bylo mozno na vy- 
vodu 7102 namerit kmitocet jen 33 Hz. 
Pri pouziti jineho krystalu (zjineho vra¬ 
ku) bylo vse v poradku. Verim, ze pri 
pouziti doporuceneho krystalu uvede- 
ny jev nenastane. 

Citac sam pracuje tak, jak popisuje 
autor. Cislicova filtrace pracuje bez- 
chybne na vsech rozsazich, a je beze- 


sporu prinosem. Napriklad na rozsahu 
„1 MHzs rozlisenim 100 Hz”je udaj na 
displeji presne zaokrouhlen. Zvysuje- 
te-li napr. kmitocet generatoru od 
200 Hz, sviti na displeji cislice 2 az do 
kmitoctu 250 Hz. Zvetsi-li se kmitocet 
nad 250 Hz (do 350 Hz) rozsviti se cis¬ 
lice 3. Udaj na displeji pfitom nijak ne- 
preblikava. 

Uvedeny modul se muze stat solid- 
nim zakladem pro konstrukci vlastniho 
mericiho pristroje. Pro funkci citace je 
treba doplnit vstupni zesilovac, pripad- 
ne preddelicku deseti pro kmitocty do 
10 MHz. Pri pouziti jako cislicova stup- 
nice prijimace FM je to asi nejjedno- 
dussi zapojeni, jake kdy bylo otisteno. 
Napada mnejeste jedno vyuziti. Terrier 
kazdy konstrukter ma ve svem koutku 
nejaky odlozeny prijimac, kterym si 
zprijemnuje bastleni. Velmi netradicni 
kombinace prijimace FM a citace by 
umoznila vyuzit modul jak k mereni 
kmitoctu, tak k indikaci naladeni priji- 
mace. 

Belza 















Nahrada zdroje pro 
prenosne CB TV prijimace 


Ve vetsine prenosnych cernobilych 
TV prijimacich (Minitesla, Satelit, Ju- 
nosf, Silelis apod.) je zdroj stejnosmer- 
neho napeti (obycejne 12 V) resen se- 
riovym stabilizatorem. Tato koncepce 
ma nekolik nevyhod: zbytecne velky 
prikon, tepelne namahani regulacniho 
tranzistoru a sifoveho transformatoru 
a take problemy se stabilitou obrazu 
pri zmensene kapacite elektrolytickych 
kondenzatoru vlivem starnuti. 

Na obr. 1 je jednoduchy spinany 
zdroj, ktery tyto nedostatky odstranuje. 
Funkce obvodu je zrejma ze schema- 
tu. Napeti na Zenerove diode D2 se 
porovnava s napetim na vystupu, 
zmensenem odporovym delicem R4, 
PI, R6. Pokud se vystupni napeti zvet- 
si (napr. vlivem zateze), otevre se tran- 


zistor T3, proudem tekoucim R7 po- 
klesne napeti na bazi T2, takze tran- 
zistor se otevre, tim se zmensi napeti 
mezi bazi a emitorem T1, ktery se za- 
vre a tim prestane poustet proud pres 
civku LI na vystup. Na LI se zmense- 
nim proudu indukuje napeti opacne 
polarity, kterym se otevre rekuperacni 
dioda D1 a po nejakou dobu tece do 
zateze a do C2 proud zlepsujici ucin- 
nost obvodu. Pri zmeseni vystupniho 
napeti se T1 naopak otevre, pres LI 
tece proud na vystup a cely dej se opa- 
kuje. 

Ucinnost dana pomerem vystupni¬ 
ho vykonu ke vstupnimu zavisi hlavne 
na kvalite LI, D1, T1 a pohybujeseod 
60 do 90 %. Civka LI ma indukcnost 
asi 1 mH. Pocet zavitu vypocteme ze 


vztahu N=a/(LM l ) [nH], Vhodny typja- 
dra a prumerdratu vybereme podle ta- 
bulekvAR-Bc. 6/94. 

Pro TV Minitesla vyhovi napr. hrnic- 
kove jadro o rozmeru 26 x 16 mm, 
hmota HI2, A L =100, 100 zavitu dratu 
o prumeru 0,63 mm. Pokud chceme 
zjistit pokusne, zda je dana civka vhod- 
na, mefirne ucinnost pri zvetsujicim se 
vystupnim proudu. Poklesu ucinnosti 
pod 60 % odpovida maximalni vystup¬ 
ni proud pro danou civku. Velikost in- 
dukcnosti neni kriticka a nemusi byt 
presne dodrzena. Darlingtonova dvo- 
jice tranzistoru T1 muze byt v nouzi na- 
hrazena KD366 nebo podobnym ty- 
pem. Potenciometrem PI Ize nastavit 
vystupni napeti od 9,6 V do 14 V (o- 
vsem bez Zenerovy diody D3, ktera 
chrani zatez pred prepetim v pripade 
zkratu T1). 

Tento spinany zdroj je velmi spo- 
lehlivy a funguje v pripade bezchyb- 
nych soucastek a montaze na prvni 
zapojeni. Jeho pouzitim se v TV Mi¬ 
nitesla zmensil prikon z puvodnich 47 
na 26 W (mereno digitalnim wattmet- 
rem podle clanku v ARA - bratri Veri- 
sovi) pri mnohem lepsi stabilite obra¬ 
zu, coz vynikne zejmena pri pouziti TV 
jako monitoru k pocitaci. I kdyz se jed- 
na o spinany zdroj pracujici na frek- 
venci asi 5 az 20 kHz (meni se se 
zatezi), nejsou zadne problemy s ru- 
senim. Popsany spinany zdroj Ize 
postavit s minimalmmi naklady, ktere 
se brzy vrati pri stale stoupajicich 
cenach elektriny. 

Ing. Miroslav Chrastina 


MJ4031 KY196 



BC178 KZ260/5V1 KC%9 KZ260/12V 

Obr. 1. Zapojeni zdroje pro televizni prijimace 


Vahovy filtr 


V AR A10/95 byl v clanku „Vahovy 
filtr pro mereni v elektroakustice” pop- 
san tzv. psofometricky filtr [1], Jiz vice 
nez 15 let pouzivam mnohem jedno- 
dussi zapojeni, jehoz schema je na 
obr. 1. 

Vstupni signal je nejdrive priveden 
na zesilovac s tranzistory T3 a T4, kte¬ 
ry zajisfuje velky vstupni odpor meri- 
ciho pristroje a zdroj signalu s malym 
vnitrnim odporem pro buzeni filtru. 
Tranzistory T1 a T2 chrani tranzistor 
T3 pred prorazenim velkym vstupnim 
napetim. Nasleduje pasivni filtr, zajis- 
fujici upravu kmitoctove charakteristi- 
ky podle krivky „A” pro mereni odstu- 


pu rusivych napeti. Ac se mi to zda 
dnes jiz tezko uveritelne, zapojeni fil¬ 
tru nevzniklo vypoctem, ale „bastle- 
nim". Nejdrive jsem priblizne urcil za¬ 
pojeni filtru. Protoze kmitoctova 
charakteristika pripomina pasmovou 
propust, pouzil jsem Wienuv clen a pro 
dosazeni potrebne strmosti jsem jej 
doplnil dolni (l.radu) a horni (2.radu) 
propusti. S jistou davkou stesti se mi 
po nekolika upravach hodnot soucas¬ 
tek podarilo dosahnout, ze kmitoctova 
charakteristika filtru se shodovala 
s normou stanovenou krivkou „A” 
s presnosti lepsi nez 1 dB v celem sle- 
dovanem kmitoctovem pasmu (20 Hz 


az 20 kHz). To je presnost, ktera pro 
bezna mereni zcela vyhovi. 

Nasledujici zesilovac s tranzistory 
T5 a T6 kompenzuje utlum filtru. 
Trimrem nastavime zesileni tak, aby na 
vystupu byl pri kmitoctu 1 kHz v obou 
polohach prepinace stejne velky sig¬ 
nal. 

Filtr mam zapojen primo v nizkofrek- 
vencnim milivoltmetru. Na obr. 1 je 
vlastne jeho cast mezi vstupnim deli¬ 
cem a naslednym linearnim usmerno- 
vacem. Priznavam, ze zapojeni filtru je 
ponekud letite. Neni proto minenojako 
stavebni navod, ale spise jako inspi- 
race pro vlastni experimentovani. Dnes 
bych nahradil vstupni i vystupni zesi¬ 
lovac operacnim zesilovacem. Upravu 
neuvadim, verim, ze ji zvladne kazdy 
stredne zdatny konstrukter. 

Tento muj (mily) hrich mladi mi do- 
dnes pripomina, jak muze tvurci nad- 
seni nekdy nahradit nedostatek zna- 
losti a vest k fesenim, jez mohou byt 
jednodussi. Obavam se, ze kdybych 
mel dnes navrhnout podobny filtr, bylo 
by vysledkem zapojeni obdobne slozi- 
tosti jako v [1], 

Jaroslav Belza 

[1] Matousek, T.: Vahovy filtr pro me- 
reni v elektroakustice. Amaterske 
radio A10/1995, s. 17. 



Obr 1. Jednoduchy filtr pro mereni odstupu rusivych napeti 





Ekvalizer a spektralm analyzator 


z PE 1/96 


Na obr. 1 a 2 je spojovy obrazec 
desky s plosnymi spoji a rozmisteni 
soucastek na desce subpanelu. Ne- 
jsou na ni zakresleny otvory pro upev- 
neni. Rezistor R je pripojen ze strany 
spoju a je jim nastaven proud pro 
spodni radu deseti LED, ktere sviti po 
zapnuti stale, aby displej pri kratkodo- 
be nepritomnosti signalu uplne nezha- 
slnal - coz by pusobilo rusive. Napaje- 
ny jsou ze zdroju +16 V a -16 V (tj. 
napetim 32 V); vhodnou volbou odpo- 
ru R zajistime stejny jas jako u ostat- 
nlch LED. Dioda D je rovnez na strane 
spoju a jsou k ni pripojeny anody LED1 
az LED8 indikujiclch zvolenou funkci. 
Dioda je typu 1N4148 nebo podobna 
a zabranuje prepolovani a poskozeni 
indikacnich LED pri rezimu STAND BY, 
nebof vystupy obvodu 4013 jsou pri 
tomto provozu stale aktivni. V PE c. 1/ 
96 s. 19, obr. 9 nebyla tato dioda ne- 
dopatremm zakreslena. Na stejnem 
obrazku chybl rovnez odpor rezistoru 
R25, ktery ma byt 1 kLl a rezistoru R26 
- 33 kQ. 

Aby nebylo nutno pouzit oboustran- 
nou desku s plosnymi spoji, jsou ano¬ 
dy hornich deseti LED v kazdem svis- 
lem sloupci (krome poslednlho) 
spojeny tak, ze vyvod anody horni LED 
je ohnut a pripajen k anode LED pod 
ni, ta je pripajena k dalsi, atd. Privody 
pro displej od desky spektralniho ana- 
lyzatoru jsou pripajeny ze strany spo¬ 
ju. Na teto strane jsou rovnez pripaje- 
ny zlacene konektorove kollky dvakrat 
9 pinu, na ktere jsou vhodnymi proti- 
kusy - dutinkova lista 9 pinu - pripoje¬ 
ny privody z desky elektronickeho 
ovladani pro mikrosplnace a LED1 az 
8. Konketoryje mozno samozrejme vy- 
nechat a privody pripajet primo. 

K teto konstrukci prislo velke mnoz- 
stvi dotazu, a tak, jelikoz nemohu na 
vsechnyjednotlive odpovidat, pokusim 
se dale zodpovedet ty nejcastejsi. Pro- 
toze seznam soucastek jiz otisten ne- 
bude, tak v kratkosti alespon k pouzi- 
tym typum: vsechny rezistory jsou 
miniaturm, metalizovane, krome R13 
az R22, ktere jsou na 1 W, potencio- 
metr PI je typu TP 160, 50 k^/N. Ta- 
hove potenciometry v ekvalizeru jsou 
typu TP 640. Kondenzatory jsou svit- 
kove, radialni, vetsinou s rozteci vyvo- 
du 5 mm - nutno zkontrolovat podle 
desky s plosnymi spoji. Kondenzatory 
vetsich kapacit, k blokovani a filtraci 
jsou elektrolyticke, radialni, jako Cl 
aCl’na obr. 9 je lepe pouzit tantalove 
nebo jeste lepe bipolarni typy. 


Obr. 1 a 2. Deska s plosnymi spoji a 
rozmistem soucastek ekvalizeru. 
Predloha pro desku s plosnymi spoji 
byla zmensena na 50 % 


- doplnky 





































Jednoduchy prevodnik AID 


Nekdy Ize ve starsich casopisech 
nalezt zapojeni, jejichz pouzit! dnes 
dostava opet smysl - bud’ proto, ze 
dnes dostupne (zvlaste polovodicove) 
soucastky maji lepsi vlastnosti, nebo 
jsou velmi levne. Popsany obvod patri 
do druhe skupiny. 

Jednim takovym obvodem je i jed¬ 
noduchy prevodnik A/D, nakresleny na 
obr. 1, ktery jsem nalezl v jednom ze 
starsich cisel casopisu Wireless World. 
Zapojeni 4bitoveho prevodniku obsa- 
huje nekolik rezistoru a 4 „presne” in- 
vertory. Pokud se bude vystup inverto- 
ru preklapet presne pri polovine 
napajeciho napeti D ref a vystupni na¬ 
peti invertoru bude 0 nebo U ref podle 
stavu na vstupu, bude na vystupech in¬ 
vertoru doplnek digitalniho slova, ktery 
odpovida vstupnimu napeti v rozsahu 
0 az U ref . Dale je nutne, aby invertory 
mely velky vstupnl odpor. Prevodnik Ize 
snadno rozsirit na vetsi pocet bitu pri- 


danim dalsich invertoru. Pak se ovsem 
zvetsuji naroky na presnost rezistoru a 
invertoru. 

V pripade 4bitoveho prevodu Ize na 
miste invertoru pouzit primo invertor 
CMOS napr. 4001, 4011, 4069 nebo 
74HC04. Pro vetsi presnost je lepsi 
pouzit kombinaci komparatoru a inver¬ 
toru. Pokud na miste komparatoru po- 
uzijeme operacni zesilovac, napajime 
OZ napetim vetsim nezje D ref a mezi 
vystupem OZ a vstupem invertoru za- 
pojime rezistor. Pokud pouzijeme 
komparator, pripojime invertor podle 
typu komparatoru. Nektere kompara- 
tory maji vystup primo v urovnich TTL, 
jine je nutno doplnit rezistorem - viz 
obr. 2. Napeti D ref /2 zlskame nejlepe 
odporovym delicem z presnych rezis¬ 
toru. 

Pozadavku vystupniho napeti bliz- 
keho 0 resp. D ref nejlepe vyhovuji ob- 
vody CMOS. Pro vetsi vodivost vystup- 



nich tranzistoru je vhodnejsi pouzit ob- 
vody rady 74HC.. nebo 74HCT. 

Funkce prevodniku je velmi prosta. 
Vstupni napeti je porovnano v kompa¬ 
ratoru K1. Jeho vystup je zaroven vy¬ 
stupem dat s nejvetsi vahou. Vystupni 
napeti K1 se secte odporovym delicem 
se vstupnim napetim a je privedeno na 
vstup K2. Dalsi stupne jsou zapojeny 
obdobne. Odporova sit kazdeho stup¬ 
ne je vlastne prevodnik D/A ze vsech 
vyssich bitu, jehoz vystupni napeti je 
secteno se vstupnim. 

Hranice pouzitelnosti prevodniku je 
nekde mezi delkou slova 6 az 8 bitu. 
Pri delsim slove rychle roste potrebny 
pocet presnych rezistoru a navic se, 
protoze jednotlive stupne jsou spolu 
svazany odporovou siti, kumuluji i chy- 
by z predchozich stupnu. 

Popsany prevodnik nenl pochopitel- 
ne zadny zazrak. Myslim si vsak, ze toto 
zapojeni Ize pouzit pro prvni pokusy 
s cislicovymi obvody. Pouzijete-li napr. 
OZ typu LM324 a invertory 74HC04, 
nepresahnou naklady na 4bitovy pre- 
vodnik 30 Kc. Sami pak muzete byt pre- 
kvapeni, ze napr. 4bitovy prevodnik sta- 
ci pro srozumitelny prenos reci, zvlaste 
je-li pridan k signalu sum. 

JB 
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Obr. 2. Nahrada presneho invertoru 
komparatorem a invertorem CMOS 


\ V jinem pristroji se mi stalo, ze stej- 
y ne zapojeni prepinace s obvodem 
/ 4028 (107) nepracovalo uspokojive, je 
to dano rozdilnym vnitrnim zapojenim 
a nezbyva nez 10 nahradit stejnym ob¬ 
vodem jineho vyrobce - napr. Toshiba 
pracuje na 100 %. Rele se da pouzit 
jakekoli miniaturni se stejnou rozteci 
vyvodu, se dvema prepinacimi kontak- 
ty, vhodne pro spinani nf signalu, s civ- 
kou na 12 az 15 V. 

K propojeni desek jsem pouzil plo- 
chy vicezilovy kabel. Mikrospinacova 
tlacitka byla pouzita typu DTE6 s mod- 


rym ctvercovym hmatnikem do desky 
s plosnymi spoji, v soucasnosti je vsak 
velky vyber vhodnejsich typu, idealnl 
jsou v provedenl pro upevnenl za- 
macknutim primo do otvoru vcelnim 
panelu (SNAP IN). 

LED pro displej je mozno pouzit li- 
bovolneho tvaru a samozrejme i typy 
s malou spotrebou. Velikost proudu pro 
tyto diody je mozno nastavit zmenou 
odporu rezistoru R8 pripojeneho k ob- 
vodu LM3915. Zmenou R5 je mozne 
upravitspodni hranici referencniho na¬ 
peti a nastavit tak citlivost obvodu - 


hranici, pri ktere se LED zacnou roz- 
svecovat. Na tomto miste bych chtel 
jeste varovat pred koupi ruznych lev- 
nych LED (po 1 Kc apod.) protoze 
u nich neni zarucena pri stejnem prou¬ 
du rovnomerna svitivost u vice kusu 
a je to dost videt. 

Pouzite soucastky by mely byt bez- 
ne k dostanl (krome tahovych poten- 
ciometru jsem vse sehnal behem je- 
dineho dopoledne) a tak preji vsem 
pripadnym konstrukterum radost ze 
stavby i provozu popisovaneho zari- 
zenl. Karel Barton 



Obr 3. Nacrtek predniho panelu ekvalizeru 


















































CB report 


Nove rucni stanice CB na trhu 


Dnesni rubriku pripravil : 

RadioCom, Na drahach 190, 

500 09 Hradec Kralove - Malsovice 


Pod nazvem Allamat 27, ZODIAC 
P2000 a STABO XH8040 se objevila 
na nasem trhu spickova rucni prenos- 
na radiostanice vychazejici z osvedce- 
ne mechanicke koncepce profesional- 
nlch radiostanic CT170, Nissei, RV100 
ap. Je vyrobena modern! technologil 
SMD a svym designem si zlskala srd- 
ce nejednoho priznivce CB. Svymi roz- 
mery je jednou z nejmensich CB stanic 
na svete. Radiostanice pracuje kmito- 
ctovou modulacl na 40 kanalech CB 
pasma (kmitoctovy rozsah 26,965- 
27,405 MHz), jejichz pocet Ize pro ex¬ 
port™ ucely zvetsit na 120 nebo 200. 
Stanici Ize tez vybavit selektivn! volbou 
napr. Premier SMD. 

Pfijimac je resen jako superhet 
s dvojlm smesovanim. Citlivost 0,4 pV/ 
12 dB je udaj spise katalogovy, u vetsi- 
ny merenych vzorku byla 0,2-0,3 pV. 
Modern! soucastky a obvodove resen! 
vyrazne zmensily spotrebu radiostani¬ 
ce natolik, zeje mozne najedno nabit! 
akumulatoru pracovat az nekolik desi- 
tek hodin podle cetnosti rezimu vysila- 
ni. V rezimu SAVE nenl pfijimac trvale 
zapnut, ale zapina se jen na nekolik de- 
setin sekundy. Objev!-li se na kanale 
signal, zustanou obvody prijimace za- 
pnuty. 

Vysilac pracuje s uzkopasmovou 
kmitoctovou modulac! se zdvihem 1,6 
kHz a prepinatelnym vystupnim vyko- 
nem 4 W nebo 0, 5 W pri napajen! asi 
12 V, pri napajen! 7,2 V (6 clanku ve 
standardnim pouzdru)je maximal™ vy- 
kon asi 1,5 W. V praxi to znamena 
zmensen! urovne signalu u protistani- 
ce asi o 1 S, coz se na dosahu radio¬ 
stanice s 1,5 W vykonu oproti 4 W te¬ 
rrier neprojevi. 

Radiostanice Allamat 27, ZODIAC 
P2000 a STABO XH8040 nabizej! mno- 
ho uzivatelskych funkc!, ktere se ovla- 
daj! pomoc! sesti miniaturnich tlacitek 
umistenych v okol! displeje. Stisk tla- 
citka je akusticky indikovan beepem, 
ktery Ize vypnout. Jedno z tlacitek je 
funkc!, tj. prepina druhe funkce zbyva- 
jicich tlacitek. Tret! funkce tlacitek se 
zapinajia vypinaj! delsim stiskem pri- 
slusneho tlacitka. Stanice ma zakladn! 
funkce jako SCAN, hlidani dvou kana- 
lu, prepinan \ vykonu, rychlyskoknaza- 
chranny kanal 9, dale pak moznost ulo- 
zen! peti kanalu do pamet! a jejich 
nasledne rychle vyvolan! a moznost 
scanovan! po pametech. Tez je moz¬ 
nost osvetlit displej a zaradit funkci Lock 
- zablokovan! prepinan! kanalu. Dalsi 
zajimavou funkci je LCR - vyvolani na- 
posledy uzivaneho kanalu. 

Pouzdro radiostanice je vyrobeno 
z houzevnate tmave sede umele hmo- 


ty aje odolne i proti nesetmemu zacha- 
zeni. 

Antena se pripojuje pres spolehlivy 
sroubovaci TNC konektor s impedanci 
50 W. Stanice umoznuje pripojit exter- 
m mikrofon a reproduktor pres dvojici 
konektoru typu Jack. 

Stanice se dodava ve standardni 
verzi s pouzdrem na 6 akumulatoru, 
pendrekovou antenou a klipem na 
uchyceni na opasek. Je mozne tez za- 
koupit stanici s pfislusenstvim, tj. s na- 
bijecim meziclenem pro nabijenl clan¬ 
ku primo v pouzdru radiostanice, 
kozenkovym ochrannym pouzdrem a 
napajecim a nabijecim kabelem do 
automobilu. Nabijeci meziclen je samo- 
zrejme mozno zakoupit samostatne. 
Velkou vyhodou je, ze ke stanicim Al¬ 
lamat 27, ZODIAC P2000 a STABO 
XH8040 je mozne pouzit prislusenstvi 
stejne s CT 170 apod., tudizje mozno 
stanici vybavit 12 V akublokem, s kte- 
rym dava pine 4 W vykonu. 

Zaverem Ize rici, ze Allamat 27, ZO¬ 
DIAC P2000 a STABO XH8040 s ces- 
kou homologaci vzhledem ke sve pro- 
dejni cene, parametrum, funkcim a 
velikosti patri mezi nejzdarilejsi radio¬ 
stanice na nasem trhu, ktere Ize provo- 
zovat nejen jako rucni, nebof se bez 
problemu vejdou skutecne do kapsy, 
ale i v mobilu nebo na zakladne, i kdyz 
pro tuto funkci nen! primo urcena. 

K radiostanici je mozne dokoupit si- 
roke spektrum doplnku: kozene pouz¬ 
dro, nabijecku, akupack, laminatovou 
antenu 72 cm, teleskopickou antenu 
150 cm, extern! mikrofon s reprodukto- 
rem, selektivn! volbu. 



Radiostanice Allamat 27, ZODIAC 
P2000 a STABO XH8040 
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TELECOM - 
kazdorocni show 
telekomunikacm techniky 

Svetovou vystavu TELECOM 95 
shledlo v lonskem race 155 000 na- 
vstevniku! Stejne jako pred peti lety, 
i v lonskem roce tarn mela expedici 
IARU, dojejiz pametni knihy se zapsa- 
lo mj. 250 radioamateru z celeho sve- 
ta. V letosnim roce se chysta kontinen- 
taln! vystava TELECOM 96 v Jizn! 
Americe, probehne ve dnech 10.-15. 
cervna v Brazil ii ve meste Rio de Jane¬ 
iro. 


JubilejniX. mezinarodni 
radioamaterske setkani 
v Rakousku 

Laa an der Thaya 

se uskutecni ve dnech 17.-19. 
kvetna 1996 (nedaleko morav- 
skych hranic, prechod Hevlin) 


SflT TV PRIJEM 96 

Dum hudby Pardubice 
Sukova1260 
16. a 17. kvetna 1996 

Zveme vas na IV. rocnik prodejni a 
kontraktacni vystavy zamerene na pri- 
jem a zpracovani satelitnich a pozem- 
nich analogovych a digitalnich signa¬ 
lu, televiznich kabelovych rozvodu, 
spolecnych televiznich anten, lokalni a 
regionalni vysilani, mestske rozhlasy, 
merici techniku, sdelovaci a telekomu- 
nikacni techniku a radiokomunikace. 

Program: 

Ctvrtek 16. 5.: 8-12 h. instalace vy¬ 
stavy; zasedani Asociace dodavatelu 
systemu pro spolecny rozvod a prijem 
TV a R signalu; 12 h. zahajeni; 20 h. 
spolecensky vecer. 

Patek 17. 5.: 9-18 h. vystava; 11 h. 
prednaska Lokalni a regionalni vysila¬ 
ni R a TV. 






PC HOBBY 

HARDWARE - SOFTWARE - MULTIMEDIA - KOMUNIKACE 


Rubriku pripravuje ing. Alek Myslik. Kontakt pouze pisemne na adrese: INSPIRACE, V Olsinach 11, 100 00 Praha 10 



ELEKTR0MCKA POSTA 


Pripraveno ve spolupraci s firmou FCC Folprecht Computer+Communication 

Elektronicka posta uz prestala byt hrackou pro oddeleni podnikovych komunikaci a pocitacove nad- 
sence. Miliony lidi v celem svete vyuzfvaji denne elektronickou postu mfsto telefonu, faxu, kuryru nebo 
bezne dopisove posty. Diky tomu, ze umoznuje jednotlivcum i firmam efektivnl a levnou komunikaci po 
celem svete, stal se z elektronicke posty kllcovy komunikacni prostredek let devadesatych a dalsich. 


K popularity elektronicke posty pri- 
spely ctyri hlavni faktory: je celosve- 
tova, jednoznacna, rychla a levna. 
Celosvetova je tim, ze ji muze pouzivat 
kdokoliv v celem sve\e,jednoznacna je 
tim, ze uzivatele maji svoje vlastni pos- 
tovni schranky a adresy, a diky tomu, 
ze zprava dojde kratkou chvili pote, co 
byla odeslana, a plati se pouze cas 
vytaceni, je elektronicka posta rychla 
a levna. 

Dalsim dukazem popularity elektro¬ 
nicke posty je pohled na vizitky, ktere 
jste v posledni dobe dostali od svych 
klientu a pri ruznych obchodnich jed- 
nanich. Uz i u nas se na nich stale 
casteji objevuje vedle telefonu a faxu 
i adresa elektronicke posty na Internetu 
(v USA uz na nich jen zridka najdete 
telefonni nebo faxove cislo, zustava 


pouze adresa elektronicke posty). Ule- 
vuje se tedy telefonum i faxum, zpravu 
dostane prijemce primo na obrazovku 
a jeji obsah muze byt mnohem bohat- 
si a pestrejsi. 

Uzivate-li vhodny software, muzete 
ke svym elektronickym zpravam prida- 
vat prilohy - napr. tabulku s financnim 
rozpoctem, zformatovany dokument 
z textoveho procesoru, schema zapoje- 
ni popisovaneho zarizeni nebojehofo- 
tografii. 

I v domacnosti nabizi elektronicka 
posta zcela nove moznosti. Mnohdy je 
pro nekoho tezke odhodlat se k napsa- 
ni dopisu nebo najit vhodny cas k za- 
telefonovani znamym nebo treba de- 
tem, chodicim do skoly v jinem meste. 
Prostrednictvim elektronicke posty mu¬ 
zete komunikovat rychle a snadno, kdy 


se vam to hodi, „dopis“ dojde temer 
okamzite (obvykle behem nekolika mi- 
nut) a prijemce si ho precte kdy se to 
hodi jemu. Muzete pridavat obrazky, 
fotografie, kopie skolnich ukolu, video- 
zaznamy nebo zvukove nahravky. Po- 
zvanky na party rozeslete jedinym t’uk- 
nutim vsem zvanym a na pozvanku, 
kterou jste dostali, bleskove odpovite 
tim, ze k ni pripisete Dekuji, prijdu 
a opet jednim t’uknutim ji poslete zpet 
odesilateli. 

Jeste v nedavne minulosti byl hlavni 
prekazkou vetsiho uspechu a rozsireni 
elektronicke posty maly pocet uziva- 
telu. Ve svete existovalo velke mnoz- 
stvi poskytovatelu teto sluzby, ale po- 
kud jste chteli s nekym elektronickou 
postou komunikovat, museli jste mit 
oba spojeni se stejnym poskytovate- 























lem. V nekolika poslednich letech se 
vsak vsechny systemy propojily do In- 
ternetu a dnes muzete elektronickou 
postu poslat prakticky do libovolneho 
koutu sveta. 

Zaklady uzivani 
elektronicke posty 

Zakladem pro posilani elektronicke 
posty po Internetu je adresa na Inter- 
netu. Nez muzete nekomu poslat elek¬ 
tronickou postu, potrebujete znat jeho 
adresu. Obecne se takova adresa skla- 
da z vaseho zvolen§ho oznaceni (mu- 
zeto byt jmeno, zkratka, jakekoliv vami 
vybrane slovo pokud hojeste nikdojiny 
nepouziva), oddelovaciho znaku @ 
(tzv. zavinac) a oznaceni vaseho po- 
skytovatele pripojeni (soucasti jeho 
oznaceni byva typ nebo zeme pripo¬ 
jeni). Typicka adresa miize napr. vypa- 
dat takto: 

vasejmeno@eunet.cz. 

Prvky adresy nejsou nikterak tajem- 
ne. Jmeno prijemce predstavuje vase- 
jmeno a jste pripojeni prostrednictvim 
firmy EUNET ( eunet ) v Ceske repub- 
lice (cz). Krome oznaceni statu (mimo 
USA) se obvykle muzete setkat se za- 
koncenim .com (podnikatelske subjek- 
ty), .gov (statni sprava) a .edu (skoly 
a vzdelavaci a vedecke instituce). 

Kopie vasi zpravy muzete automa- 
ticky poslat i dalsim lidem, a to bud 1 tak, 
ze jsou vsichni vezprave uvedeni (Cc:), 
nebo tak, ze o tom nikdo z ostatnich 
nevi (Bcc:). Kopie se obvykle posilaji 
pro informaci a neocekava se odpoved’ 
nebo reakce na ne. Ktomu, abyste mo- 
hli efektivne pouzivat elektronickou 
postu, nemusite vedet ani jak jsou tvo- 
reny adresy, ani jak jsou posilany ko¬ 
pie. Jedine, co musite vedet, je adresa 
prijemce, ostatni „zaridi“ Internet. 

Pracujete-li s Windows 95, nelisi se 
prace s elektronickou postou prilis od 
bezne prace se soubory a adresari. 
Nejdrive si otevrete Inbox (Dorucena 
posta) - je to ikona, ktera se obvykle 
sama pri instalaci Windows 95 umisti 
na pracovni plochu - vizobr. 1. Tamje 
v okne seznam veskere dosle posty, 
kterou jste jeste nezpracovali. Muzete 
ji tridit podle svych potreb do libovol¬ 
neho poctu slozek s nazvy podle sveho 
vkusu. Chcete-li se podivat, jestli vam 
neprisla dalsi posta, zvolite v menu 
Tools (Nastroje ) polozku Remote mail 
(Vzdalena posta). Otevre se vam dalsi 
okno (obr. 2). Nyni se prislusnym tla- 
citkem na nastrojovem pruhu (nebo 
vyberem z menu) pripojite pres modem 
ke sve postovni schrance. Chvili to trva 
- nejdrive vidite male okenko (obr. 3), 
pak se otevre tzv. terminalove okno 
(obr. 4), kam musite zadat sve identi- 
fikacni udaje (prihlasovaci jmeno a he- 
slo). Pripojeni se vam potvrdi malym 
okenkem podle obr. 5. Nyni si v okne 
z obr.2 pod Tools (Nastroje ) vyberete 
treba nejdrive Update Headers , coz 
vam vypise seznam posty, kterou mate 
ve sve vzdalene schrance, oznacite si 
ty zpravy, ktere chcete prenest do 
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Obr. 1. Zakladni okno Microsoft Exchange ve Windows 95 - Inbox (Dorucena posta) 




Obr. 3. Navazovani spojeni... 

gj Corm«et«d all 4400 bps Qqsonroct 


Obr. 5. Potvrzeni navazaneho spojeni 


Obr. 4. Terminalove okno, do ktereho 
zadavate svoje identifikacni udaje pro 
pristup do sve schranky elektronicke posty 
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Obr. 6. Takhle 
jednoduse tvofite 
zpravy (dopisy) 
v elektronicke poste. 
K textu muzete pfidat 
nejruznejsi prilohy - 
na obrazku je to 
dokument z textoveho 
editoru Word 
a „zazipovane“ 
obrazky k nemu 
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Elektronicka posta ocima 
Billa Gatese, s6fa firmy Microsoft 

Podle Billa Gatese je elektronicka posta pro mnoho firem a spolecnosti 
iivotne duleiitd, Microsoft nevyjimaje. „Elektronicka komunikace je moji 
nejduletitejSi aplikaci. Podivim-li se, kolik 6asu sttevim praci se spreadsheety 
a textovymi procesory ve srovnani s casern sttevenym s elektronickou po§- 
tou, zjistim, te v elektronicke poSte stravim asi 5x vice 6asu nai vjakekoliv 
jine aplikaci. Pro Microsoft, pokudjde o chod spolednostije elektronicka poSta 
zfejme nejduletitejsi aplikace. Kdybychom meli zvolitjedinou aplikaci, ktera 
by mela zustat funkdni za jakychkoliv okoinosti, zcela urcite by to byla elek- 
tronicki po$ta, “ rlka Bill Gates. „Mdm mnoho osobnich zkuSenosti s hteSka- 
mi o zahlceni systemu od doby, kdy v jednom dasopise zvefejnili moji e-mail 
adresu. Do te doby jsem mdl pocit, ze v podstate nejsou zapotrebi zadne 
ndstroje pro praci s vlastni poStovni schr&nkou. Cetl jsem vsechny pfichdze- 
jici zpravy tak jak prichazely a kazdy den jsem na vsechny odpovfdal. Ale 
kdyz mi zacaio chodit tisice zpriv, naucil jsem se vazit si schopnosti kfient- 
skdho programu elektronickd posty, ktery napr. uml poznat a oznadit zprdvy 
prich&zejlcl odlidl, s kterymi jsem nikdypfedtim nekomunikoval. 6tu vsech¬ 
ny tyto zpravy. Mnohdy se k tomu sice dostanu at behem nekolika dni a ne- 
kterd vyiaduji odpovdcf natehavSji net jind. Myslfm ale, te je veiice cenne 
proditat vsechny zpravy, at jit komentujl produkty, navrhujf nov& motnosti 
nebo obsahuji cokoliv jineho. Je to fascinujici ." 

Gates je rovn§2 pfesvSdfien, la takov&to vymdna informaci must prekonat 
vsechny hranice a nesmi byt omezena na jedine mlsto nebo jen nektere zeme. 
„Velke firmy sidli nyni v celem svete, nikoliv v jednd zemi nebo statu, a je 
velmi duletite umotnit vSem tSmto lidem efektivni spolupracovat, “ vysvetlu- 
je. „Nastroje pro elektronickou komunikaci jsou kiicem k novemu pojetipod- 
nikant. Bylo velmi vzrusujici sledovat, jak se dva trendy sbihaji ve stejnem 
Case - ndstroje, kterd to umolhuji a potadavky na tyto motnosti. Ndvrat in- 
vestic do mnoha z techto nastroju byt veiice dramaticky. u 

Kdyz se diva dopredu, vidf Gates souSasny trend k prisnejslm standardum 
pro elektronickou poltu a vym£nu zprav vubec jako klidovy motivabni fak- 
tor pfi budovanf mnohafunkdni ..informacni dalnic e°.„Jedna vecje podle meho 
nazoru ve vsech tech informacich o tomto fenomdnu chybne chapana, a to, 
te elektronicka pfeddvdni zprdv je zadatkem teto informal I ddlnice rlka. 
„Ve skutednosti vSechny veci, o ktere zde jde, jsou stejne dulezite - bezpec- 
nost, sprava, spofuprace vsech tech nejruzndjSich systemu. Jiste bude toto 
SirokP propojeni dostupnd mnohem dfive z firemnich poditatu, net z domovu 
kazdeho znds. Mysllm, te budeme svSdky dramatickeho rustu pokud jde 
o site propojujici podniky, at v podobe privatnich siti nebo pdtefnich siti In- 
temetu, propojeni zamdstnancu pracujicich doma s firmou pres ISDN, prezen- 
tovanl informaci o produktech firmy na volne pfistupnych bulletin-board 
serverech ad. V tomto jzdola“ vznikajicim a podnikanim motivovanem 
ulfvdnf komunikacizaiini informadniddlnice." 


sveho pocitace a opet v menu Tools 
(Nastroje ) zvollte Transfer Mail (Pre- 
nest postu). Jednotlive zpravy se vam 
potom tucne objevi v zakladnlm okne 
Inbox (obr. 1). Pouhym fuknutim na vy- 
branou zpravu se otevre dais! okno s 
jejim textem. 

Prilohy elektronicke posty 

Kazdy vl, ze elektronicka posta je 
vyborny prostredek k vymene texto- 
vych informaci, a stale vice uzivatelu 
zjisfuje, ze je i vhodnym zpusobem 
k vymene jinych typu elektronickych dat 
- obrazku, zvukovych nahravek, apli¬ 
kaci. Prakticky vse, co mate dnes na 
svem pocitaci, muze byt poslano elek¬ 
tronickou postou (pomocl programu, 
ktery prevadi digitalni pocitacova data 
na bezny text ASCII, ale o tom nemu- 
site vubec vedet). 

Pfipojenim souboru vjeho puvod- 
nim formatu (z textoveho procesoru, 
spreadsheetu nebo grafickeho progra¬ 
mu) zarucite, ze prijemce dostane do- 
kument presne v te podobe, jak ho 
potrebuje a jak jste mu ho poslali (viz 
obr. 6). Je jen samozfejme nutne, aby 
prljemci meli tu aplikaci, ve ktere byl 
dokument vytvoren - jinak si ho nemo- 
hou prohlednout. Pokud posllate doku- 
menty vytvorene v Microsoft Word, Mi¬ 
crosoft Excel nebo Microsoft Power¬ 
Point, da se to obejit pomoci prohlizecu 
jejich souboru, ktere jsou volne sirene 
zdarma k dispozici, a Ize si je nahrat 
i z Intemetu. 

Pokud jste se jiz naucili pouzivat prl- 
lohy, muzete text vast zpravy dale vy- 
sperkovat uzitim vhodneho softwaru. 
Microsoft Internet Mail podporuje napr. 
Rich TextFormat( RTF), ktery vam po- 
skytuje mnoho moznosti ve formato- 
vani textu zpravy. Muzete take pouzit 
Internet Assistant pro Word, Excel ne¬ 
bo PowerPoint k prevedeni souboru do 
formatu HTML, ve kterem se publikuji 
stranky na World Wide Web Internetu. 

Novy zpusob komunikace 

Az bude mit prlste v umyslu nekomu 
poslat dopis nebo fax nebo nechat 
vzkaz na zaznamniku, zkuste nejdrive 
zjistit, jestli nema i adresu elektronic¬ 
ke posty. Zaslani elektronicke posty je 


jednoduche a obvykle levnejsl nez fax, 
a prijemce vam casto podekuje za us- 
nadneni prace, protoze bude mod za- 
slanou zpravu nebo dokument rovnou 
pouzit v pocitaci, aniz by ji musel prac- 
ne prepisovat. Programy pro elektro¬ 
nickou postu vedou take automaticky 


veskerou evidenci, vse ukladaji a tridi 
podle vasich pokynu. 

Elektronicka posta na Internetu jiz 
nenl komunikace budoucnosti - je to 

nejlepsi zpusob jak muzete komu- 
nikovat uz prave ted’, at’jiz v obchod- 
nim styku nebo soukrome. 


KOMUNIKACE S REDAKCl A-RADIA 
PROSTREDNICTVlM INTERNETU 

I nase redakce si jiz „poridila“ adresu na Internetu. Nasi schranku elektronic¬ 
ke posty mame u spolecnosti Spinet a jeji adresa je 

a-radio@login.cz 

Pokud s nami budete chtittouto cestou komunikovat, vezte, ze jeji pouzivani 
neni pro celou redakci jeste rutinni a ze zacatku bude lepsi ji vyuzivat napr. 
pro predavani clanku nebo korektur a jinych pripominek po telefonicke do- 
hode. Pokudjde o rubriku PC HOBBY, muzete elektronickou postu pouzivat 
standardnim zpusobem. Protoze mame zatim pouze tuto jednu adresu, roz- 
liste prosim v nadpise vasi zpravy (subject), komu je zprava urcena, popr. 
pokud nevite, takjake je jeji tema (obsah), abychom se mohli o postu podelit. 


PREVODNiK AD/DA 



K clanku z minuleho cisla 
prinasime jeste fotografii osazene 
desticky s plosnymi spoji. 




Jednim z nejnovejsfch pri'rustku do velke rodiny Microsoft® Home je Microsoft Oceans. Jaksam nazev 
a obrazky napovidaji, jedna se o encyklopedii moria oceanu.Je nadherne graficky zpracovana, jednoduse 
se ovlada a je doplnena mnoha videozaznamy. CD-ROM se bude urcite libit i detem a dozvite se z nej spoustu 
zajimavosti o mori, jeho obyvatelich a o vlivu cloveka na ne. 



V Marine life najdete urcite i rejnoka 


O vodnich virech si prectete ve zvlastnostech more 


Po spusteni programu se objevi uvodni obrazek (naho- 
re) a zobrazi se obsah {Contents). Po kliknuti na Guides 
(Pruvodci) se muzete nechat provest od sesti ruznych pru- 
vodcu - kazdy vas provede jinak, takze se muzete podivat 
na more pokazde z jineho pohledu. Pod nazvem Marine life 
(morsky zivot) najdete vsechny mozne zivocichy z more. Mu¬ 
zete si vybirat z nejruznejsich ryb, savcu, plazu, ptaku, 
mekysu ad. Velmi prehledne zpracovani vam umozni leh- 
ce najitjakykolivzivocisny druh. U kazdeho obrazku zvirete 


je napsano kde se vyskytuje, takze si muzete udelat obrazek 
o tom, co vjakem mori zije. Zajimavosti o svetovych ocea- 
nech, o mofskem prostredi a o podivnych zivocisich se do¬ 
zvite v A Word of Sea (svet mori). Poucite se o vzniku os- 
trovu, o cyklovani vody, o hurikanech, o vodnich virech... 
Nekteri tvorove vypadaji velmi zvlastne a nekdy az strasidel- 
ne. Badatele, veda a preziti, lode a ponorky - tato v dnesni 
dobe velmi aktualni temata jsou pod nadpisem People & 
the Sea (lide a more). Badatele je trochu siroky pojem, 





















Vyhledavani v Indexu je velmi snadne 

protoze v Explorers se vypravi take o piratech a o mytech 
z cest po morich a oceanech. Veda a pfeziti poukazuje na 
tezbu nerostu pod hladinou more a na zkoumani podmor- 
skeho zivota. V lodich a ponorkach se pochopitelne dozvi- 
te o vsech typech lodi a ponorek, ktere krizuji oceany. Po- 
sledni polozkou v obsahu je Index. Najdete tady vse, co je 
v ostatnich volbach, prehledne serazene podle abecedy, 
a take sestnact her, ve kterych si proverite sve znalosti mor- 
skych tvoru. Nemusfte se vzdy vracet do obsahu, protoze 
vsechny tyto volby jsou na trvale zobrazenem panelu (ob¬ 
razek dole na prvni strance). V Options si muzete prohled- 
nout obrazovou galerii, zavest si setric obrazovky a jine dalsi 
veci, nebo si muzete nahodne vybirat z obsahu encyklope- 
die, zvolite-li Random Jumps. V pripade nesnazi se samo- 
zrejme muzete kdykoliv obratit na Help. 



i Scary Sharks 


„Udesny“ zralok vyvolava respekt. 



V programu je mnozstvi zajimavych informaci - abychom 
vam nektere podrobnosti priblizili, vybrali jsme Marine life 
a Word of Sea. 

V Marine life jakjiz bylo receno najdete ryby, savce, pla- 
zy, ptaky, koryse atd. Staci znat jmeno a celecf, do ktere 
tvor patri, a neni problem ho najit. Budete-li si prohlizet ne- 
jakeho tvora, urcite se podivejte na video ukazku, protoze 
vetsinou je velmi hezka a dozvite se z ni dalsi zajimavosti 
z zivota pod vodou U kazdeho tvora je i kviz, ve kterem 
odpovidate na nekolik otazek, tykajicich se daneho zivoci- 



Picture Gallery 




V obrazove galerii jsou velmi pusobive obrazky 


cha. Okolo obrazku jsou vzdy veticky, na ktere kdyz kliknete, 
dozvite se dalsi zajimavosti, nebo - jak je tomu napr. u zra- 
loka - se zobrazi dalsi druh. V textu jsou slova, ktera maji 
sedivy podklad - kdyz je oznacite, vypise se vam co pres- 
ne znamenaji. V pravem hornim rohu obrazovky je obrazek 
a nazev tvora, ktery je dalsi v seznamu, takze muzete rovnou 
prejit k dalsimu a nemusite se vracet do Marine life. Urcite 
budete vsichni znat zraloka. V clanku se o nem pise jako 
o nebezpecnem zvireti, ktere je pohromou pro vsechny men- 
si tvory. Je to urcite pravda, ale zralok neni jenom zabijak, 
ale take uslechtile zvire, ktere k mori urcite pravem patri. 

V A Word of Sea me nejviczaujalo morske prostredi, pro¬ 
toze je v nem spoustu zajimavosti o mori, cyklovani vody, 
prilivu a odlivu, vzniku ostrovu, vodopadech, vodnich virech 
atd. Podivna zvirata jsou take velmi zajimava. Je az k neuve- 
reni, co vsechno se pod hladinou more skryva. Tigers of the 
sea (tygri oceanu) je pro Barracudy velmi vystizny nazev 
(viz obrazek vlevo dole). O kazdem mori a oceanu jsou tu 
uvedeny nejake zajimavosti a specificke zvlastnosti pro kaz- 
de z nich. 

Obcas vam na obrazovku priletne racek, nebo priplave 
nejaka potvurka, vse je doprovazeno vernymi zvukyjakoje 
treba sumeni vetru, bublani vody, priliv, nebo stebetani pta- 
ku. Nejen tyto malickosti spoluvytvareji velmi prijemnou at- 
mosferu encyklopedie Microsoft Oceans. Tim vsim skvele 
pusobi na uzivatele. Pokud mate radi more, zvirata a vlast- 
nite CD-ROM, nevahejte a spechejte k nejblizsimu prodejci 
Microsoft Home, urcite budete spokojeni. 



Popis produktu 
Microsoft Oceans 
zpracoval nas 
ctrnactilety 
spolupracovnik 
Jan Slechta 


V„Podivnych zviratech"jsou velmizajimavi zivocichove. 
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ActiveX... 

. ; ., Several specs from the ActiveX™ 

^.1 Development Kit are now available in 

HTML format on this site See the Win32 
Internet API Reference Guide , now 
available in HTML arid online help format. 
UQ , i We've also added a new article on 
building ISAPI filters The article 
discusses ISAPI filters in general, and 
Ml describes how the ActiveX CVTDOC 

sample, which generates HTML on the fly 
for specific document types, was built 

mm 
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Microsoft ma na svem WWW serveru volne dostupne bohate vybavene centrum pro 
vyvoj kvalitntho obsahu pro Internet (http://www.microsoft.com/intdev) 

NA INTERNET!) 


Po mnoha letech stravenych 
„v ustram“ na akademicke pud® 
a ve strohem textovem prostredf 
operacniho systemu UNIX se In¬ 
ternet v poslednich dvou trech le¬ 
tech rozviji a mem zavratnym 
tempem. Vetsinu tradicnich na- 
stroju Internetu, jako je elektro- 
nicka posta, ftp, gopher, news- 
groups ad. v posledni dobe za- 
stinil World Wide Web (WWW), 
celosvetova pavucina, cely svet 
propojeny do jedineho hypertex- 
toveho dokumentu. Stranky a do- 
kumenty na WWW se velmi rych- 
le vyvinuly z pouheho textu se 
zvyraznemmi na text s obrazky, 
dokumenty s plnou grafikou, ani- 
macemi, videoukazkami a zvu- 
kem. 

To vse umoznujijako houby podes- 
ti vznikajici nove standardy a nastroje 
pro tvorbu dokumentu a aplikaci pro 
WWW. Strucne vas seznamime s nek- 
terymi z nich z dilny Microsoftu. 

Zakladem pro prohlizeni toho ob- 
rovskeho bohatstvi WWW Internetu je 
dobry prohlizec, tzv. browser. Prohli- 
zec Microsoft Internet Explorer, byl 
poprve uveden v druhe polovine lon- 
skeho roku jako soucast produktu Mi¬ 
crosoft Plus! for Windows 95. Brzy pote 
se dockal verze 2.0, byl uvolnen k vol- 
nemu sireni (zdarma) a zacatkem roku 
1996 lokalizovan do vice nez 20 jazy- 
— ku, mezi nimi i do cestiny. Intenzivne 
se pracuje na verzi 3.0, kterajejizkdis- 
pozici pro testovani (Ize si ji pro tento 
ucel „stahnout" z Internetu). 

Dokumenty pro WWW jsou tvoreny 
v tzv. HTML, hypertext markup lan¬ 
guage, jednoduchem skriptovem pro- 
stredi, umozfiujicim citelnost doku¬ 
mentu na kter§koliv hardwarove i soft- 
warove platforme. Puvodni HTML mel 
ke graficke uprave jen nekolik prostred- 
ku, coz samozrejme bourlivemu rozvoji 
WWW nevyhovovalo a tak vznikaji dal- 
si a dalsi kody pro ruzna graficka vylep- 
seni. Vzhledem k tomu, ze prohlizece 
kod vynechaji, pokud mu nerozumeji, 
je takovy dokument dobre citelny v ja- 
kemkoliv prohlizeci, ale v nekterych ne- 
vypada tak hezky. Microsoft Internet 
Explorer je vybaven tak, aby rozumel 
vsem kodum HTML verze 2.0 a 3.0. 

Jeho dalsi verze bude podporovat 
i oba rychle se rozvijejici skriptove ja- 
zyky pro Internet - Microsoft Visual 
Basic Script a popularni JAVA. Jsou 
to jednoduche programovaci jazyky, 
ktere umoznuji psat miniaplikace 
a vkladat je primo do dokumentu HTML. 
Dokumenty tak postupne „oziji“ - spo- 
lu s dokumentem se nahraje i minipro- 
gramek, ktery nekde neco zobrazi, roz- 
vine, zahraje ap. - udela proste neco, 
co by ve standardnim formatu HTML 
nebylo mozne. 

Realitou je jiz podpora vlozeneho 
audia a videa. Stale casteji otevreni 
nekterych stranek na WWW doprovazi 
nejaky zvuk - zatim to ma spise charak- 


ter doprovodnych zvuku ve Windows, 
nicmene u nekterych prezentaci na 
WWW jiz muzete poslouchat na poza- 
di hudbu a existuji jiz i on-line rozhlaso- 
ve zpravy na Internetu (ve zvukove 
kvalite telefonniho hovoru, ale skutec- 
ne on-line). Video se zatim omezuje 
spise na animace, nebo na velice male 
obrazky, protoze pruchodnost zejme- 
na telefonniho pripojeni k Internetu 
neumoznuje dostatecne rychly prenos 
dat pro plynule video. Vyvijeji se ale 
stale lepsi komprimacni technologie, 
aby se muselo prenaset stale mene 
dat. Tam, kde jsou k Internetu pripojeni 
primo sirokopasmovym vedenim, je ale 
skutecne video jiz take realitou. 

Jednim z nejrevolucnejsich doplhku 
je t.zv. VRML add-in. Je to doplnek pro 
rychle prohlizenitrojrozmernych (3D) 
objektu na Internetu, ktery vyhovuje 
vznikajicimu standardu VRML - Virtu¬ 
al Reality Markup Language. K cemu 
to je? Vyhledove k tomu, abyste mohli 
na Internetu nakupovat podobne jako 
napr. v obchodnim dome - prochazet 
jednotlivymi patry, mezi regaly, divatse 
na vystavene predmety ze vsech stran, 
priblizovat si je, popr. si je „ukladat do 
nakupniho kosicku". 

Podobne do blizke budoucnosti 
smerujici je vlastnost „SST ready" - 
znamena to, ze Microsoft Internet Ex¬ 
plorer je pripraven na Secure Trans¬ 
action Technology, technologii, kte- 
rou vyviji Microsoft spolu se spolec- 


nostmi VISA a MasterCard pro bez- 
pecne financni transakce na Inter¬ 
netu. Opet popularne receno to zna¬ 
mena, ze se svym „nakupem v kosicku 
zajedete k pokladne, a tarn svoji kredit- 
ni kartou zaplatite". Vse samozrejme 
ve virtualni realite na Internetu. 

Microsoft nedavno nektere stavajici 
a dalsi nove technologie pro Internet 
shrnul pod nazev ActiveX Technolo¬ 
gies. Umozhuji vytvareni stabilnich 
stavebnicovych bloku, pomoci kterych 
muze byt sestavovan ve spolupraci se 
stavajicimi aplikacemi, softwarovymi 
doplhky a skripty velice bohaty multi- 
medialni obsah WWW Internetu. Tzv. 
ActiveX Controls umozni programato- 
rum vyuzivat mnozstvi softwarovych 
komponentu - prohlizecu ruznych gra- 
fickych i textovych formatu, animova- 
nych sekvenci, aktivnich spreadshee- 
tovych tabulek, prehravacu zvuku ap. 
- primo v HTML strankach na WWW. 
Microsoft spolupracuje s jednou z nej- 
vetsich svetovych multimedialnich fi- 
rem - Macromedia - na vytvareni no- 
vych standardu a nastroju pro progra- 
matory a tvurce obsahu pro Internet. 

To vsechno je neustale v plnem 
pohybu, neni to zadna sci-fi a vetsina 
toho jiz na Internetu funguje. Kazdy 
den tarn clovek naleza neco noveho, 
zajimaveho, revolucniho. 

Nechcete to take zkusit? Tretitisici- 
leti se blizi... 





VOLNE SIRENE PROGRAMY 

RUBRIKA PC HOBBY PRiPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ 


NuMorse 

Autor: A. Lacy, 58 Bilbrook Road, 
Codsall, Wolverhampton, WV8 1ER, 
UK. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

NuMorse je aplikace pro Windows 
k nacviku morseovky. Ma mnoho funk- 
ci, ktere uceni zrychli a zprijemni. 

Program vam pomuze od sam6ho 
zacatku - v rezimu drill se naucite po- 
stupnejednotliva pismenka. Plynulesi 
muzete nastavovat nejen rychlost, ale 
i casovani telegrafnich znacek - zna- 
mena to, ze se muzete i odchylit od 
standardnich pomeru (1:3:3:7) a menit 
nezavisle delku tecky, carky, mezery 
uvnitr znacky, mezeru mezi znackami 
a mezeru mezi slovy. Tak, jak jsou jed- 
notlive znacky nastavenou rychlosti 
vysilany, mohou byt zaroven i zobra- 
zovany, a tojednakjako tecky a carky, 
jednak jako pismena a znaky, ktere 
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Obrazovka programu NuMorse v rezimu Drill 


a to bucf plynule, nebo ve skupinach. 
Mohou se vysilat i z textoveho souboru, 
ktery muze byt popr. i doplnen kody, 
ktere zpusobi zrychleni v urcitych mi- 
stech textu, slovni komentare a jine 
vycvikove „triky“. Program umi i tzv. 
Farnsworthovu metodu, kdy znacky 
jsou vysilany ve spravnych pomerech 
a rychleji, a vyraznym prodlouzenim 
mezer mezi nimi se dosahne nizsi vys- 
ledne rychlosti. Ucite se tak od zacatku 
poslouchat rytmus rychle vysilanych 
znacek, ale mate dostatek casu na to, 
abyste si „vzpomneli“ co je to za znac- 
ku. Znacky mohou byt vysilany i primo 
z klavesnice pocitace. 


Nezavisle muzete volit delku vsech 
etementu telegrafni abecedy 

predstavuji. Vyslanou a zobrazenou 
znacku mate oznacit na klavesnici (bud’ 
na skutecne, nebo mysi na obrazovce). 

Kdyz uz znacky umite, nastava na- 
cvik jejich zrychlovani v rezimu Play. 
V nem jiz prijate znaky zapisujete na 
papir. I zde ma program NuMorse mno¬ 
ho moznosti. Znacky se mohou vysilat 
automaticky z nahodneho generatoru, 





Zvollte si ktere znaky chcete mlt 
v treninkovych textech 
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Ruzna nastaveni pro nacvik znacek 

Nektere znaky si zapamatujete sna- 
ze a nektere vam budou delat potize. 

I na to program pamatuje. Muzete si na- 
stavit, ktere znaky v treninkovych tex¬ 
tech budou a v jakem pomernem za- 
stoupeni. Program tak6 neustale sle- 
duje vasi uspesnost a v kteroukoliv 
chvili vam muze poskytnout prehled 
toho, co jste se uz naucili. 

Protoze program je v podstate ur- 
cen pro pripravu na slozeni zkousek na 
amaterskou vysilaci stanici, nechybi 
zde ani nacvik textu radioamaterskych 
spojeni. NuMorse umi generovat auto¬ 
maticky ruzna vzorova spojeni, muzete 
si je ale samozfejme napsat i sami jako 
textovy soubor a pak je nechat odvy- 
silat. 

Veskere vase pocinani je monitoro- 
vano, vsechny vyslane texty jsou ukla- 
dany v textovych souborech, ktere Ize 


KUPON 

FCC-AR 5/96 

pfiloiite-li tento vystfizeny kup6n k vaSi 
objednavce volne Sifenych programu 
od FCC Folprecht, dostanete 
slevu 10%. 

SHAREWARE 


Tohle je zakladni obrazovka programu NuMorse 



























Programy od FCC Folprecht 
si muzete objednat na adrese 

FCC Folprecht, s.r.o. 

SNP 8 

400 11 Ustf nad Labem 

tel. (047)44250, fax (047)42109 


PC Speaker 
- Hardware pert 
* Sound board 
Flashing window 
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term' reproduktor, zvukova karta, 
port, blikajici okenko na obrazov- 
ce), Ize nastavit kmitocet i prubeh 
generovaneho t6nu, parametry 
portu ap. (viz obrazky). Vystup na 
port pocitace umoznuje nejen pri- 
pojeni exterm'ho tonovdho gene¬ 
rator^ ale po vhodnem elektric- 
kem osetreni samozrejme i pripo- 
jeni vysilace. Dlouhe pasaze ra- 
dioamaterskych spojeni, ktere bu- 
dete mit pripravene v textovych 
souborech, pak muzete odvysilat 
zcela automaticky. 

Obsazny konfiguraeni soubor 
pod nazvem numorse.ini umoz¬ 
nuje nastavovat nejruznejsi para- 



NuMorse ma ctyfi mozne vystupy 




Bil B El 

Ocejchovat a kalibrovat Ize i ukazatel 
rychlosti vysilani 

kdykoliv otevrit, studovat, popr. znovu 
prehrat. 

NuMorse nabizi i ruzna hardwarova 
' nastaveni. Muzete si zvolit vystup (in- 



Takto detailne (veetne prubehu) Ize nastavovat 
parametry vystupniho signalu 
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Statistika v uspesnosti rozpoznavani 
znaku telegrafni abecedy 


ED IS 1! 


Nastaveni parametru portu 

metry programu a pouzivani nekolika 
ruznych konfiguracm'ch souboru vam 
dava moznost vyuzit NuMorse pro ruz- 
ne ucely bez pracneho znovunasta- 
vovani. 

Podrobny help vysvetluje vsechny 
funkce programu. 

NuMorse v komprimovanem sou¬ 
boru zabere asi 900 kB. Registracni 
poplatek je 25 USD a program je v sou¬ 
boru numorse.zip. 


RESOUR32 

Autor: Soft- & Hardwa¬ 
re-Engineering, c/o Eck- 
mar Schmitz, Rebstock- 
weg 20, D-75223 Niefern- 
Oschelbronn, Germany . 

HW/SW pozadavky: 
Windows 95 nebo Win¬ 
dows NT 3.5. 

Resour32 je utilita pro 
Windows 95, zjisfujici a in- 
dikujici volne pamefove 
(pamef a disky) prostred- 
ky systemu ( system re¬ 
sources). Ukazuje udaje 
o pameti systemu - pocet 



kapacita jednotlivych typu pameti 


kapacltu kazdeho z disku 


bajtu dostupne pameti RAM, pocet volnych bajtu v tzv. swapovacim 
souboru, velikost volne virtualni pameti a relativm (0 az100) mnozstvi volne 
pameti. Dale ukazuje udaje o vybranych disci'ch - adresovy system souboru 
(FAT, CDFS ...), delku nazvu souboru (12, 255), indikaci komprese disku 
a zda je disk vymenny, pevny, sifovy, CD-ROM nebo RAM-disk. 

Pro az pet zvolenych disku 
ukazuje Resour32 mnozstvi vol¬ 
ne pameti. 

Casovy interval mezi jednot- 
livymi odecty Ize menit v rozmezi 
1 az 60 vterin. 

Registracni poplatek za Re- 
sour32 je 20 DM, program za¬ 
bere asi 111 kB a je v souboru 
resour.zip. 
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Resour32 uvadi zakladnl udaje o kazdem disku 











































VYBRANE PROGRAMY 





MIDAS for Windows 

Autor: Cinematix Studios, 205 East 
Southern #201, Mesa, AZ 85210, USA. 

HW/SW pozadavky: MS Windows, 
zvukova karta, doporucujeme rychlejsi 
procesor. 

Genialni napad zpracovany do po- 
doby MCI ovladace pro MS Windows. 
Napadlo vas uz nekdy, proc muzete 
souboryMIDI a WAVE prehravat i vtom 
nejobycejnejsim „multimedialnim“ wo- 
kennim programu (treba Media Play¬ 
er)? Je to proto, ze sluzby prehravani 
souboru MIDA/VAV poskytuje special- 
ni ovladac, ktery je soucasti MS Win¬ 
dows. Diky zverejnenemu rozhrani 
s nazvem MCI, Media Control Inter¬ 
face, Ize (zjednodusene receno) v pro¬ 
gramu volat funkci „prehraj libovolny 
audiosoubor podporovany MCI ovla- 
dacem". Diky standardizovanym 
sluzbam MCI ovladacu je potom z hle- 
diska multimedialniho programu jedno, 
jde-li o soubor MIDI nebo WAVE - pro 
prehravac je to proste „zvukovy sou- 
bor“, s nimz se zachazi stejne, at’je v 
jakemkoli formatu. 

Autora tohoto programu napadlo, 
ze MCI ovladac, ktery by umel prehra- 
vat popularni z Amigy pochazejici sou- 
bory MOD, by razem podstatne rozsiril 
moznosti vsech multimedialnich pro¬ 
gramu. Vyborny napad implementoval 
a vysledkem je ovladac MIDAS for Win¬ 
dows. Instaluje se podobnejako ovla¬ 
dac zvukove karty a stejne tak funguje 
- treba v Media Player se vedle klasic- 
keho MIDI Sequencer objevi „Midas 
Module Player", ktery vam umozni pre- 
hravat MOD/S3M soubory stejne jako 
soubory MID. A nejen to - soubory 
MOD muzete klidne vkladat do doku- 
mentu, pouzivat v programech ve Visu¬ 
al Basic nebo jazyku C. Radost vam 
trochu zkali vykon; MIDAS neni ovla¬ 
dac pro rozsireny rezim a tak - nema- 
te-li kartu Gravis UltraSound - bude 
prednes relativne nekvalitni i na rych- 
lem pocitaci (na486DX/50je maximem 
osmibitove mono na 44 kHz). 

Touzite-li po skutecne umeleckem 
zazitku, porid’te si radsi fenomenalni 
MOD4WIN. Jako rozsireni zakladnich 
schopnosti Windows je ovsem MIDAS 


vynikajici. Navic mejte na pameti, ze 
jde o betaverzi (sice uz nekolikrat vy- 
lepsovanou, presto vsak pouze beta¬ 
verzi). 

Prozatim se smi MIDAS for Win¬ 
dows pouzivat pro soukrome ucely 
zdarma, pfi komercnim pouziti se mu- 
site dohodnout s autorem. MIDAS na- 
jdete na diskete 3.5HD-9887 fy JIMAZ. 

The Juker 

Autor: M. M. S., 262 Sidney Street 
Apt. #3, Cambridge, MA 02139, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1 + 
a zvukova karta. 

Velice hezky „jukebox“ na prehra- 
vani MIDI/WAV souboru a klipu AVI. 
Kazdy, kdo je trochu fanda do muziky, 
ma doma par desitek gramofonovych 
nebo kompaktnich desek. Na kazde 
desce pisnicky stejneho zpevaka ci 
skupiny, nebo alespon s podobnou 
tematikou, Zato ten, kdo rad hudbu 
pocitacovou, ma kdesi na pevnem dis- 
ku adresar s neprehlednou zmeti sou- 
boru s kryptickymi osmipismennymi 
nazvy. 



Chcete si poslechnout posledni al¬ 
bum od Boba Dylana? 2adny prob¬ 
lem... Nebo techno, ktere se potulo- 
valo po prazskych BBS? Jejda... Nej- 
sou-li skladby ve zvlastnim adresari, 
obtizne se budou mezi stovkami star- 
sich i novejsich souboru hledat. 

Program Juker je zalozen na pro¬ 
stem, ale elegantnim napadu. Autori 
jednoduse zavedli pojem „album“ - po¬ 
dobne jako u klasickych desek je album 
sada nahravek, ktere se prehravaji jed- 
na po druhe (treba porad dokola). Mu¬ 
zete si sestavit album pro chvilky eu- 
forie, pro smutecni prilezitosti, alba 
vhodna ku praci, tematicka alba (treba 
filmove motivy) apod. Pri prehravani 
mate k dispozici tytez funkce jako na 
beznem CD prehravaci, vcetne auto- 
matickeho i manualniho prohazovani 
poradi skladeb, pretaceni... 

Uz v zakladnim sestnactibitov^m 
provedeni Ize Juker bez problemu po¬ 
uzivat na pozadi (klopytne pouze pfi 
extremne dlouh§m obsazeni proce- 



soru), pro gurmany je k mani i zvlastni 
verze dvaatricetibitova. Jako premii 
ziskate ukazkove album s peti velice 
hezkymi MIDI nahravkami. Juker je 
prikladem toho, jak se da i z obycejne- 
ho programu vypiplat atraktivni aplika- 
ce. Pouzivate-li Juker dele nez dva tyd- 
ny, musite autorum uhradit registracni 
poplatek $10 (za sestnactibitovou ver- 
zi) nebo $15 (za obe verze). The Ju¬ 
ker, ktery po rozbaleni zabere asi 1,1 
MB, najdete na distribucni diskete cis- 
lo 3.5HD-9887 firmy JIMAZ. 


A-B-CD 

Autor: M. M. S., 262 Sidney Street 
Apt. #3, Cambridge, MA 02139, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1+, 
CD mechanika a zvukova karta. 

Dalsi hezky prehravac audio CD 
disku pro Windows. Jen v maloktere 
kategorii volne sirenych programu na¬ 
jdete tak vyrovnane soupere jako mezi 
wokennimi prehravaci kompaktnich 
audio disku - snad ze je funkci, ktery- 
mi se daji „opentlovat“, konecny pocet 
a autori se soustredi na uzivatelske 
rozhrani nebo ze maji vsechny spolec- 
ny vzor v klasickych CD prehravacich. 

A-B-CD je klasickym prikladem - 
perfektni vzhled a kompletni vybava 
pro prehravani, snadne programovani 
poradi skladeb, jednoducha databaze 
nazvu disku i stop. Cim nas A-B-CD 
zaujal? Umi vsechno, co umet ma 
(snad jen databazove funkce by za- 
slouzily malinko rozsirit), a navic exis- 
tuje ve dvou provedenich, sestnacti- 
bitovem pro „stara“ Windows 3.1 a dva- 
atricetibitovem, ktere vyzaduje Win¬ 
dows 95 nebo NT. 

Zalibi-li se vam A-B-CD, musite za- 
platit registracni poplatek $10 (za sest¬ 
nactibitovou verzi) nebo $15 (za obe 
verze). A-B-CD zabere po rozbaleni asi 
950 kB a najdete jej na diskete cislo 
3.5HD-9887 firmy JIMAZ. 



JIMAZ spol. s r. o. 
prodejna a zasilkova sluzba 

Hefmanova 37,170 00 Praha 7 







Vstuprn pasmove filtry 
pro KV transceiver 

Ing. Pavel Zanek, OK1DNZ 


(Dokonceni) 

Popis a provedeni 
pasmovych propusti 

Pasmove propusti jsou tvoreny troji- 
ci paralelnich rezonancnich obvodu 
vazanych indukcni vazbou. Vstup i vy- 
stup filtru je kapacitne navazan. Vstup- 


ni i vystupni impedance je 50 W. Filtry 
vyhovuji pozadavkum v uvodu 1) az 6). 
Konstrukcni provedeni je pomerne ne- 
zvykle, Ize vsak dosahnout velice pre- 
cizniho nastaveni filtru. Schema jedno- 
ho filtru je na obr. 4 (v predchozim cisle 
A Radia v prvni casti tohoto clanku jsou 
omylem oznaceny jako obr. 4 dva ob- 
razky; obrazec desky s plosnymi spoji 
ma byt spravne obr. 6). 


Tab. 4. Konecny utlum filtru (nejhorsi 
utlum vpasmu OazlOO MHz). Filtry byly 
pouzity v KV transceiveru s mf kmito- 
ctem 9 MHz. Dosazene potlaceni zrca- 
dloveho prijmu je uvedeno v tab. 5. 


Pasmo [MHz] 

Konecny utlum [dB] 

1,8 

68 

3,5 

60 

7 

66 

10,1 

62 

14 

65 

18 

69 

21 

68 

24 

59 

28 

68 

29 

68 


Civky LI az L3jsou navinuty na izo- 
laci vnitmiho vodice (prumer izolace 
7,25 mm) souoseho kabelu VCOM 75- 
7,25. Puvodnl vnitrni vodicje vytazen. 
V tab. 1 jsou uvedeny indukcnosti ci- 
vek a kapacity kondenzatoru pro jed- 
notliva pasma. V tab. 2 jsou uvedeny 
rozmery provedeni jednotlivych filtru. 
Vyvody civek jsou vedeny pricnym ot- 
vorem v izolaci. Vsechny civky jsou vi- 
nutyjednovrstvove krome LI az L3 pro 
pasmo 1,8 MHz. Vychazi-li delka vinuti 
kratsi, nez je roztec otvoru pro vyvody 
civek, je potrebne delky dosazeno rov- 
nomernym stoupanim (L3 v pasmech 
7,0 az 28 MHz). Filtr pro pasmo 1,8 MHz 
je s ohledem na splneni bodu 5) prove- 
den odlisne, viz obr. 5. LI az L3 jsou 
navinuty krizove na kratke pertinaxove 
trubicce lankem 20x0,05 CuLH. V mem 
pripade slo o civky ze stareho rozhla- 
soveho prijimace, ktere byly odvinuty 
na pozadovanou indukcnost. Z tohoto 
duvodu neuvadim pocet zavitu. 

Takto realizovany filtr ma vynikajici 
konecny utlum az do 100 MHz. Vzajem- 

Tab. 5. Potlaceni zrcadloveho prijmu 
v jednotlivych pasmech (kmitocet RX 
VFO = kmitocet pasma +9 MHz, bez ja- 
kehokoliv odlad’ovace mf kmitoctu) 


Tab. 2. Pocty zavitu, prumery vodicu a poloha vinuti civek LI, 2 a 3 (provedeni 
civek pro pasmo 1,8 MHz viz text a obr. 5) 


Pasmo 

nl, n3 

D1, D3 

n2 

D2 

a 

n 

[MHz] 

[-1 

[mm] 

l-l 

[mm] 

[mm] 

[mm] 

3,5 

62 

0,14 

50 

0,25 

0,5 

12 

7 

31 

0,28 

25 

0,28 

3 

10 

10,1 

25 

0,30 

20 

0,40 

4 

10 

14 

25 

0,35 

20 

0,35 

4 

10 

18 

19 

0,45 

15 

0,50 

4 

10 

21 

19 

0,45 

15 

0,50 

4 

10 

24 

19 

0,45 

15 

0,50 

4 

10 

28 

15 

0,69 

11 

0,60 

1,5 

11 

29 

15 

0,69 

11 

0,60 

1,5 

11 


Tab. 3. Namerene parametry filtru 


Pasmo 

[MHz] 

Utlum 

[dB] 

B(-1) 

[dB] 

B(-2) 

[dB] 

B (-20) 
[dB] 

B(-40) 

[dB] 

B (-60) 
[dB] 

PSV 

[-1 

Zvlneni 

[dB] 

1,8 

2,1 


0,26 

0,52 

0,96 

1,56 

3,70 

1,1 

3,5 

2,5 

0,40 

0,47 

1,09 

2,35 

5,14 

2,20 

0,5 

7 

4 

0,32 

0,40 

0,97 

2,01 

3,84 

1,9 

0,2 

10,1 

4,5 

0,25 

0,35 

1,25 

2,55 

4,80 

1,7 

0,2 

14 

5,9 

0,26 

0,35 

1,00 

2,50 

5,25 

1,9 

1,8 

18 

5 

0,64 

0,78 

1,87 

3,60 

7,27 

2,8 

0 

21 

3,3 

0,78 

0,94 

2,50 

5,10 

10,10 

1,4 

0,3 

24 

3,8 

0,52 

0,72 

2,90 

6,20 

11,90 

1,8 

0,2 

28 

2,3 

1,50 

1,79 

4,05 

8,20 

16,15 

2,2 

0,6 

29 

2,9 

2,14 

2,42 

5,40 

11,00 

20,90 

2,5 

0,3 


Poznamky k tab. 3: 

1) PSV - pomer stojatych vln na vstupu nebo vystupu (nejhorsi z obou hod not 
v kmitoctovem intervalu amaterskeho pasma). 

2) Zvlneni - rozdil mezi maximalnim a minimalnim vloznym utlumem v kmito¬ 
ctovem intervalu amaterskeho pasma. Prubeh prenosove funkce v propustnem 
pasmu je konvexni krome pasma 1,8 MHz. 

3) Utlum - vlozny utlum filtru. Jedna se o minimalni vlozny utlum v intervalu 
amaterskeho pasma. Minimum prenosove funkce je v aritmetickem stredu inter¬ 
valu amaterskeho pasma krome pasma 1,8 MHz. 


Pasmo 

Potlaceni zrcadl. 

[MHz] 

prijmu [dB] 

1,8 

72,7 

3,5 

79,6 

7 

75,7 

10,1 

75,4 

14 

70,4 

18 

68,2 

21 

76,1 

24 

67,6 

28 

63,2 

29 

62,6 
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nym posuvem LI a L3 (L2 uprostred) 
Ize nastavit pozadovanou slrku pasma. 
Po nastaveni je nutne clvky mechanic- 
ky zajistit proti posuvu (staci vlozit mezi 
pertinaxovou trubicku a nosny izolant 
silikonovou buzlrku). Nosna izolace ze 
souoseho kabeluje umlstena (prilepe- 
na Epoxy CHS 1200) v mosazne ohrad- 


ce, ktera je po obvodu pripajena k hor- 
ni zemnicl folii. Veskere kondenzatory 
jsou pripajeny z druhe strany desky 
s plosnymi spoji. Ohradka nikdy nesml 
byt z horni strany zakryta. Preplnacl rele 
musi mit uzemneny kryty. Staci pocl- 
novat plochu pod kovovou dosedaci 
cast! rele. Vstupni a vystupnl sbernice 


je resena mikropaskovym vedenim 
s charakteristickou impedanci 50 W. 
Ovladanl vstupniho a vystupnlho rele 
je spojeno dratovou propojkou, aby zem 
nebyla zbytecne prerusovana. 

Na obr. 6 a 7 je vykres oboustranne 
platovane desky s plosnymi spoji, kde 
horn!folie tvorl zem (od clvek LI az L3). 





























































































































Obr. 8. Prenosova charakteristika pasmove propusti 3,5 MHz 
v rozsahu kmitoctu 3,65 ±0,4 MHz (80 kHz/dilek, IdB/dilek) 
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Obr. 10. Prenosova charakteristika pasmove propusti 7 MHz 
v rozsahu kmitoctu 7,05 ±0,35 MHz (70 kHz/dilek, 1 dB/dilek) 
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Obr. 12. Prenosova charakteristika pasmove propusti 14 MHz 
v rozsahu kmitoctu 14,175 ±0,4 MHz (80 kHz/dilek, 1 dB/dilek) 



Obr. 9. Prenosova charakteristika pasmove propusti 3,5 MHz 
v rozsahu kmitoctu 0±50 MHz (5 MHz/dilek, 10 dB/dilek) 



Obr. 11. Prenosova charakteristika pasmove propusti 7 MHz 
v rozsahu kmitoctu Oaz 100 MHz (lOMHz/dilek, 10 dB/dilek) 
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Obr. 13. Prenosova charakteristika pasmove propusti 14 MHz 
vrozsahu kmitoctu Oaz 100 MHz (10 MHz/dilek, 10 dB/dilek) 


|—K Mosazne stinici „ohradky“ jsou po ce- na spravny tvar amplitudove charakte- Vsechny pasmove propusti byly 

V lem obvodu pripajeny k zemnici folii. ristiky. Potom propusti nastavime kapa- zmereny v blizkem okoli propustneho 
citnimi trimry C4, C7 a C9 a rovnez na- pasma a potom v pasmu 0 az 50 (100) 

Nastavenf stavime optimalni prubeh pomeru MHz. Na obr. 8 az 13 jsou vysledky 

, , stojatych vln na vstupu i vystupu must- nekterychmerenicharakteristikpasmo- 

pasmovych propusti kem VSWR. Postup nekolikratzopaku- vych propusti pro pasma 3,5, 7, 14 a 

jeme. Pri odlisne mechanicke konstruk- 28-29 MHz. RL v levem hornim rohu 

Peclive provedene pasmove propus- ci nelze zajistit zde uvedene parametry grafu znamena vlozny utlum - uroven 

ti je vhodne prednastavit na rozmitaci (zejmena konecny utlum). RL udana v dBm je totozna s dB. 
















Stanoviste Mirka Semerada, OKI VMS: kota Jedlova, JO70GU, 
nadmorska vyska 774 m. Antena Yagi podle DJ9BV, predzesi- 
lovace osazeny CF300 


Mirek, OKI VMS, u sveho zarizeni home made pro pasma 432 
a 145 MHz typu BM275 (podle 0K1UMA). Vespod je transcei¬ 
ver pro pasma KV Kenwood TS-780, vpravo koncovy stupeh 
200 V7 s elektronkou RE025XA 


MHz, 5760 MHz a na 10 368 MHz. Na 24 
GHz je cesky rekord na vzdalenost 266 
km, ktery uskutecnil Pavel Sir, OK1AIY, 
s Rakouskou stanici v r. 1994. 

Uvazfme-li, ze pri anticyklone je pek- 
ne a zdrave pocasf vetsinou jen na ho- 
rach, nad inverzf, ktera funguje jako zadr- 
zujfcf vrstva necistot, a kde je potreba 
vybudovat i nase QTH, nabizi se nam 
dvojnasobne uzitecny pobyt. Tedy pobyt 
na zdravem vzduchu a moznost peknych 
radioamaterskych spojenf. 

V race 1995 nejlepe vyuzil troposferic- 
ke podminky v pasmech 144 MHz a 432 
MHz Mirek Semerad, OK1VMS. Dovolil 
nam nahlednout do jeho stanicnfho denf- 
ku a zfskat aktualnf informace z letnich a 
podzimnfch podminek. Nespornejsou na 
evropske urovni. Provoz vetsinou SSB, 
mene CW. 

31.7. pasmo 144 MHz: 3spojeni s ho- 
landskymi stanicemi, 2 spojenf s dansky- 
mi stanicemi a 3 spojenf se svedskymi sta¬ 
nicemi. Pasmo 432 MHz: jedno spojenf 
s holandskou stanici, slysitelnost 59+20 
dB a jedno spojenf se svedskou stanici. 
1. 8. pasmo 144 MHz: 13 spojenf s dan- 
skymi stanicemi a 7 spojenf se svedsky¬ 
mi stanicemi. 3. 8. pasmo 144 MHz: rada 
spojenf se stanicemi ze severnfho Polska 
a spojenf se svedskymi stanicemi na vzda¬ 
lenost 880 az 1000 km, ale to nejlepsf 
melo teprve prijft. 4. 8. pasmo 144 MHz: 
10 spojenf s holandskymi stanicemi, na- 
sledujf spojenf s francouzskymi stanice¬ 
mi a hned nato serie 13 spojenf s anglic- 
kymi stanicemi na vzdalenost 1087-1270 
km. DX podminky se dale otvfrajf na Skot- 
sko. Po GM0GMD nasledujf dalsf skotske 
stanice, vzdalenost az 1427 km. Velika ra- 
dost je take z dalsfho pekneho spojenf 
s GD8EXI na 1348 km s ostrovem Man. 
5. 8. se podminky otvfrajf na Skandinavii. 


DX provoz na VKV 


Frantisek Loos, OK2QI 


Navelmi kratkych vlnach ma pojem DX provoz ponekud jiny vyznam nez na 
kratkych vlnach vzhledem k tomu, ze vlastnosti sirenf VKV se blizf vlastnoste- 
m sfrenf svetelnych vln. Pod pojmem DX provoz mame na mysli spojenf na 
velke vzdalenosti za mimoradnych podminek sfrenf VKV. V soucasne dobe se 
ustalil pojem DX spojenf podle preklenute vzdalenosti v pasmu 144 MHz nad 
1000 km, v pasmu 432 MHz nad 700 km, v pasmu 1296 MHz nad 500 km, 
v pasmu 2,3 GHz nad vzdalenost 300 km, na vyssich mikrovlnnych pasmech 
pak nad 100 km. 


DX provoz vyzaduje dodrzovanf urci- 
tych zasad, a to vzdy podle toho, o jaky 
druh sfrenf velmi kratkych vln se jedna. 
Muzeme se setkat s temito druhy dalko- 
veho provozu v zavislosti na zpusobu sf- 
reni VKV: 

1) Spojenf pri dalkovem troposferickem 
sfrenf VKV odrazem a lomem od inverz- 
nfch vrstev v troposfere. Amatersky na- 

zev TROPO. 

2) Spojenf odrazem od sporadicke vrst- 
vy E. Amatersky nazev Es. 

3) Spojenf odrazem od polarnf zare. 
Amatersky nazev AURORA. 

4) Spojenf prostrednictvfm kosmickych 
retranslatoru. 

5) Spojenf rozptylem na ionizovanych 
stopach meteoritu. Amatersky nazev Me¬ 
teor Scatter. 

6) Spojenf odrazem od mesfcnfho po- 
vrchu. Amatersky nazev EME utvoreny ze 
zkratek slov Earth - Moon - Earth (Zeme - 
Mesfc - Zeme). 


V dnesnfm prfspevku se budu venovat 
prvnfmu ze zmfnenych odrazu, tedy tro- 
posferickemu sfrenf pri DX provozu na 
VKV. 

Jedna se o sfrenf velmi kratkych vln 
v troposfere, ve ktere zijeme a v nfz se 
vyskytuje prevazna vetsina povetrnostnich 
jevu jako jsou mraky, mlhy, vetry, vodnf 
srazky, vertikalnf vzdusne proudy atd. 
Princip sfrenf VKV odrazem - lomem od 
inverznfch vrstev v troposere byl v litera¬ 
ture jiz mnohokrat popsan. 

V zimnfch i letnich a zvlaste v podzim- 
nfch mesfcfch se vyskytuje rada dnu, be- 
hem nichz mame moznost navazovat dal- 
kova spojenf na pasmech velmi kratkych 
vln troposferou s radioamatery az z okra- 
jovych zemf Evropy. Od ostatnfch druhu 
dalkoveho sfrenf VKV ma troposfericke 
dalkove sfrenf tu vyhodu, ze ma dlouhou, 
az nekolikadennf dobu trvanf. Postupne 
se DX provoz na VKV rozsiruje i na mik- 
rovolnna pasma, na 1296 MHz, 2300 





Nasleduji spojeni s danskymi stanicemi a 
velmi pekne spojeni se vzdalenymi nor- 
skymi stanicemi. Pasmo 432 MHz Mirek, 
OKI VMS, preferuje behem celeho podzi- 
mu 1995. Podminky v UHF/SHF zavode 
7. az 8.10. jsou mirne nadprumerne. Pre¬ 
sto navazal na tomto UHF pasmu 315 
spojeni, coz dalo 100 400 bodu. Nejdelsi 
spojeni v tomto zavode navazal na vzda- 
lenost 1315 km s F5KPQ/p na francouz- 
skem pobrezi v lokatoru IN87KW. Dne 9. 
10. navazuje 20 spojeni se skandinavsky- 
mi zememi na vzdalenost kolem 1000 km 
a posloucha svedske stanice SM4 a SM3, 
cozje nad 1200 km. 12. 10. anticyklona 
nad Evropou tradicne aktivizuje radioama- 
tery z cele Evropy. Mirek pracuje na CQ, 
tj. na vyzvu. Vola vyzvu a nasleduje pile- 
up - snura 318 spojeni za vecer v pas- 
mech 144 a 432 MHz. Pro uplnost: v pas¬ 
mu 144 MHz 16 spojeni s Francii, 21 
s Anglii, 54 s Holandskem, 21 s Belgii, 1 
s Danskem a 53 s Nemeckem. Na 432 
MHz pracoval se 42 stanicemi v Nemec- 
ku, 8 ve Francii, 14 v Belgii, 51 v Holand- 
sku, 15 v Anglii, 1 ve Svedsku a Lucem- 
bursku. Dalsi den 13. 10. Mirek musi do 
prace. 

Dekujeme Mirkovi, OK1VMS, za na- 
hlednuti do jeho stanicniho deniku. Zaro- 
ven gratulujeme k fantastickym spojenim 
a dekujeme za reprezentaci OK znacky 
na VKV. Popis zarizeni viz predchozi stra- 
na u obrazku. 

Podminky pro dalkova spojeni pokra- 
cuji dale az do 15. rijna. Dne 13.10. pra- 
cuji na 432 MHz a 1296 MHz z Pradedu. 
Vykon vysilace na 432 MHz je jen 5 W, 
presto se podarilo navazat nekolik spoje¬ 
ni s holandskymi, nemeckymi a anglicky- 
mi stanicemi. Na 1296 MHz to jde lepe, 
nebot’s koncovym stupnem je vykon asi 
80 W, antena 23EL Loop Yagi, na vstupu 
prijimace CF300. Po nemeckych stanicich 
prichazeji anglicke stanice. ODX - nejdel¬ 
si spojeni s G4RGK z 1091 ON na 1275 
km. Posloucham majak DB0KI 599. 

Dne 14. 10. konci dovolenou na kote 
Cervena (749 m n. m.) Pavel, OK2SGY. 
Na 144 MHz pracuje s holandskymi a bel- 
gickymi stanicemi. Aktivita na pasmech jiz 
neni tak velika, prichazi unava po probde- 
lych nocich. Zustavaji vytrvalci. OK2BFH 
pracuje 14. 10. na kmitoctu 2320 MHz 
s PA0WWM a OK2BLE s SM6ECM. 

Pro amatery, kteff sleduji souvislosti 
mezi sirenim VKV a pocasim, kratky po¬ 
pis inverze pri vyvrcholeni DX podminek 
v noci ze 13. 10. na 14. 10. na Pradedu, 
kdy mesicem ozareny vrchol vycnival ze 
stribrne oblacnosti, ktera pripominala hla- 
dinu bileho more. Vzdy pospichajici mra- 
ky kolem vrcholu nyni nehybne staly. Ani 
vanek. Korouhvicky anemometru v mete- 
orologicke zahradce stoji. Je mimofadne 
teplo. Neco se deje nebo je nejaky veliky 
svatek. Ano, oboje. Jsou podminky nazy- 
vane zkratkou CONDX a veliky svatek 
amateru. Vrchol je piny lidi, a stale pri- 
chazeji dalsi z okolnich chat. Podivana na 
vychod slunce je stejne nezapomenutel- 
nym zazitkem jako ucast pri DX spojenich 
na pasmu v uplynule noci. Po vychodu 
slunce je velika dohlednost, na vychod 
Beskydy s Lysou horou, na zapad Krko- 
nose se Snezkou, to vse nad mraky, po- 
svatny klid. 


Krizanov 1996 - VKV - 

Setkani radioamateru Kalendarzavodu nacerven 


Setkani radioamateru, CB-ckaru a 
vsech oboru radioamaterske cinnosti se 
uskutecni 24.-26. kvetna 1996 v pro- 
storach rekreacniho strediska „DRAK“ 
v Krizanove nedaleko Velkeho Meziri- 



Program: 

Patek 24. 5. prijezd ucastniku, prezen- 
tace, ubytovani, taborak. 

Sobota 25. 5. 7-9 h prezentace, v pru- 
behu dne neformalni setkani, burza, 
prednasky, tombola, spolecensky ve¬ 
cer s hudbou a tancem. 

Nedele 26. 5. behem dopoledne ukon- 
ceni setkani a odjezd ucastniku, pri- 
padni zajemci o pobyt na Vysocine 
mohou setrvat i dele a zajistit si pro- 
dlouzeni ubytovani. 

Setkani se uskutecni v prostorach 
rekreacniho zarizeni, leziciho asi 12 km 
severovychodne od Velkeho Mezirici 
na trase Velke Mezirici - Krizanov po 
silnici c. 360. Jako cilovych stanic pro 
hromadne dopravni prostredky Ize po- 
uzit zastavek Krizanov, pripadne Vel¬ 
ke Mezirici. Poradatele setkani zajisti 
dopravu z techto cilovych stanic do 
mista setkani na zaklade predbezne 
prihlasky nebo na pozadani prostred- 
nictvim radioveho spojeni na kanale 
S20 (145,500 MHz) s uvedenim mista 
a casu prijezdu. Ubytovani je zajisteno 
v chatach nebo je moznost pouziti vlast- 
niho stanu nebo karavanu. Ubytovani 
v chatach za 75 Kc na osobu a den, 
vlastni stan 20 Kc na den, celodenni 
strava 100 Kc. 

Po dobu setkani mate moznost vy- 
hlidkovych letu z nedalekeho sportov- 
niho letiste. 

Behem setkani budou v provozu ra- 
diostanice OK2KVM a OK2RAB na kmi- 
toctech 145,500 MHz (S20), na preva- 
deci OKOA a v pasmu 3,5 MHz. Na CB 
pasmu poda informace na kanale 27 
Standa Velmez a Zanek - Krizanov. Te- 
lefonni informace podava na c. (0619) 
2841 Milan, OK2USG, a na c. (0619) 
2853 Zdenek, OK2VMJ. 

Informace poskytuji i dalsi mistni 
stanice: OK2PDK, PGB, BAQ, PEM, 
BNB, HBY, PDU, VQS, VTS, XJJ, XDJ, 
MMJ, JPR, MEM, JAP, JED, JEM, JEZ 
a dalsi. Zavazne prihlasky na ubytova¬ 
ni pisemne nebo radiem na OK2VMJ. 

Srdecne zvou poradatele. 


Mezinarodni radioamaterske 

setkani HOLICE 96 

se bude konat ve zmenenem 
terminu, a sice 30.-31. 8. 1996. 
Podrobnosti v pristim cisle. 


den zavod 

1.6. Zavod mladeze') 
1.-2.6. Mikrovlnny zavod 2 ) 

I, 26. IARU - 50 MHz Cont. 3 ) 

4.6. NoidicAcMy 

11.6. NordicActivity 

II. 6. VKVCWPaily 

11.6. S5Maralon 


pasma UTC 

144 MHz 11-13 
1,3 az 76 GHz 14-14 


50IVHz 
144MHz 
432MHz 
144MHz 
144a432MHz 
50 MHz 
144MHzavyse 


15.6. WAPContest(PA) 

15.6. WAPContest 

15.-16.6. HA-VHF/UHF/SHF 144MHz-1,3GHz 
15.-16.6. Alitalia V/U/SHF 144MHzavyse 

16.6. ALPEADRiACont 432MHzavyse 

16.6. AGGHActivily 432MHz-76GHz 

16.6. 0EActivity 432MHz-10GHz 


14-14 

17-21 

17- 21 

18- 20 

13- 20 
14-17.30 

1320 

14- 14 
14-14 
07-17 
07-10 
07-12 


16.6. Provozni VKV aktiv 144 MHz-10 GHz 08-11 

18.6. VKV Speed Key Party 144MHz 1320 

22.6. AGCWOontest 144MHz 1319 

22.6. AGCWContest 432MHz 19-21 

22.-23.6. Cont Citta Di Messina 144 MHza vyse 14-14 

25.6. NoidicActivity 50MHz 17-21 

25.6. VKVCWPaily 144MHz 1320 


') podminky viz AMA 2/95 a AR 5/95, deniky 
na OKI MG 

2 ) podminky viz AMA 1/94 a AR 4/94, deniky 
na OK1CA 

3 ) podminky viz AMA 2/95, deniky na OKI MG 


Prehled zavodu na VKV 

a kde byly zverejneny podminky 


V^eobecne podminky 

AMA 

AR 

prozavodynaVKV 

995 


1. subregionalni zavod 

1/94 

494 

It. subregionalni zavod 

1/94 

494 

Zavod mtedeze 

2/95 

595 

IARU Region 1.-50 MHz Cont 

2/95 


Mikrovlnnyzavod 

1/94 

494 

Polniden mladeze 

1/94 

494 

lltsubregzavod - Polni den 

1/94 

494 

QRPzavodnaVKV 

3/96 

795 

IARU Region 1.-VHF Contest 

1/94 

494 

ARU Region.l .-UHF/Microwave 

1/94 

494 

A1 Contest 

1/94 

494 

Provozni aktivna VKV 

994 

295 

Velikonocnizavod 

1/95 


Vanocnizavod 

595 


VKVCWaSpeed Key Party 

2/95 


OMVHF/UHFContest 

2/95 


Noidic Activity Contest 

1/95 

395 

Alpe Adria UHF/SHF Contest 

3/95 

995 

AlpeAdriaVHFContest 

995 

795 

LZVHF/UHFContest 

295 


HArVHFAJHF/SHF Contest 

294 


AGCWContest 

Regulativ pro prihlasovani kot 


1294 

prozavodynaVKV 

294 

OKI MG 


I Na doplnky pocitacu jako VKV FM pri¬ 
jimace ap. jsme si uz zvykli, karty 
k osazeni pocitacu jiz bezne muzete 
koupit i v nasich obchodech. Zatim vsak 
ponekud neobvykle pusobi nabidka 
kalifornske firmy Comer Communica¬ 
tions Inc., ktera na dvou pocitacovych 
kartach nabizi pod nazvem Comer 100 
DSP vsechny komponenty pro dokonaly 
transceiver, schopny pracovat v kmito- 





ctovem pasmu 450 kHz az 30 MHz. 
Ladici krok prijimace je mensi nez 1 
Hz, citlivost 1 pV pro pomer 10 dB s/s. 
Sire pasma nastavitelna ve skocich 0,2, 
0,4,1,8,2,7,4,0 a 16 kHz-znamenato, 
ze se predpoklada i prijern FM signalu. 
Vystup na karte vysilace je s potlacenim 
nezadoucich signalu asi 60 dB, s urov- 
ni -10 dBm, cozje dostatecne pro vy- 
buzeni vykonoveho vf zesilovace, ktery 
firma pochopitelne rovnez nabizi. Cena 
kompletu je podle stupne vybavenosti 
v rozmezi 700-1200 $. 


:kv; 


Kalendar zavodu 
na kveten a cerven 


18.5. 

WoridTeleamDay 

MX 

00.00-24.00 

18.-19.5. 

Baltic contest 

MX 

21.000300 

20,24.5. 

AGtmWyWeek 

(JV 

00.00-24.00 

25,26.5. 

OQVWVWFX 

(W 

00.00-24.00 

1.6. 

SSB liga 

SSB 

04.00-06.00 

1,26. 

CWFieldDay 

CW 

15.0015.00 

2.6. 

ProvozniaktivKV 

(W 

04.0006.00 

8.6. 

OMAMy 

ON 

04.0004.59 

8.6. 

0M Activity 

SSB 

05.0006.00 

8,9.5. 

TOECGridCont 

SSB 

1200-12.00 

8,9.6. 

ANARTS VWVCont 

RTTY 

00.0024.00 

8,9.6. 

VWVSouthAmerica 

ON 

12.0018.00 

9.6. 

CTNationalDay 

SSB 

07.0024.00 

10.6. 

Aktivita 160 

CW 

19.0021.00 

15,16.6. 

All Asia DXCont. 

ON 

00.0024.00 

15,16.6. 

AGCWDLQRPSommerCW 

15.0015.00 

16.6. 

AMASprint 

(W 

04.0005.00 

22-23.6. 

Summer1,8MHz 

ON 

21.0001.00 


Podminky jednotlivych zavodu uve- 
denych v kalendari naleznete v techto 
cislech cervene rady byvaleho AR: SSB 
liga, Provozni aktivAR4/94, OM Activity 
AR 2/94, Aktivita 160 m AR 1/95 
s nepodstatnymi zmenami, CQ WPX 
AR 2/93, AMASprintAR 2/95, AGCW Ac¬ 
tivity a Baltic contest AR 4/93, CW Field 
Day a WTD AR 9/95, ANARTS AR 5/93, 
All Asia AR 5/95. 

Strucne podminky nekterych zavodu 

World Wide South America 

CW contest 

se kona vzdy druhy vikend 
v cervnu, zacina v sobotu ve 
12.00 UTC a konci v nedeli 
v 18.00 UTC. Zavodi se CW 
provozem na vsech pasmech 
3,5-28 MHz mimo WARC 
v kategoriich: A) jeden ope¬ 
rator -jedno pasmo, B) jeden 
operator - vsechna pasma, C) vice ope- 
ratoru - jeden vysilac - jedno pasmo, 
D) vice operatoru - jeden vysilac - 
vsechna pasma, E) QRP - max. 10 W 
input - jeden operator - vsechna pas¬ 
ma. Vymenuje se kod slozeny z RST a 
dvou pismen oznacujicich kontinent, 
QRP stanice navic davaji /QRP. Vyzva 
do zavodu je CQ SATEST. Spojeni se 
navazuji se vsemi stanicemi ucastni- 
cimi se zavodu. Spojeni s jihoameric- 
kymi stanicemi se hodnoti 10 body, 
spojeni s jinymi stanicemi (vcetne 
vlastni zeme) dvema body. Nasobici 
jsou jednotlive prefixy stanic z jihoame- 
rickeho kontinentu na kazdem pasmu 
zvlast’. Celkovy vysledek ziskame vynaso- 
benim souctu bodu ze vsech pasem souc- 


tem vsech nasobicu ze vsech pasem. 
Deniky se zasilaji na adresu: WW SA 
Manager, P. O. Box 282, 20001-970 Rio 
de Janeiro, RJ, Brazil tak, aby porada- 
teli dosly do 31. 8. kazdeho roku. Di- 
plomy ziskavaji vitezne stanice v kazde 
zemi DXCC. 

TOECWW Grid Contest- 

v race 1996 probiha jiz treti 
rocnik souteze o nejvetsi po- 
cet spojeni s ruznymi ctverci. 

Cast SSB vzdy druhy vikend v 
cervnu, od soboty 12.00 do 
nedele 12.00 UTC. Cast CW 

4. vikend v srpnu ve stejnem 
casovem useku. Kategorie: 1. 

Single op. - nesmi pouzivat cluster! a) 
all band, b) single band, c) low power 
- jen all band, max. 100 W vykon. 2. 
Multi op. a) all band, zmena pasma 
min. po 10 minutach provozu. Je dovo- 
leno na jinem pasmu spojeni s novym 
nasobicem, b) multi TX - zarizeni musi 
byt v okruhu max 500 m. 3. Mobilni za- 
rizeni, jeden operator, all band. Pas¬ 
ma: 160-10 m, vyjma WARC. Mobilni 
stanice davaji /m nebo /mm. Kod: RS(T) 
plus „velky“ lokator - napr. 599 JN75. 
Nasobice: Kazde pole (napr. JN, JP, EP, 
atp.) na kazdem pasmu zvlast. Bodo- 
vani: Spojeni s jinym kontinentem 3 
body, s vlastnim (vcetne vlastni zeme) 
1 bod. Spojeni s mobilmmi stanicemi 
3 body bez ohledu na kontinenty. Deni¬ 
ky nejlepe na disketach ve formatu 
DOS/ASCI I, CT nebo N6TR s priloze- 
nym sumafem, ktery je vlastnorucne 
podepsan, do 30 dnu po zavode na: 
TOEC, P O. Box 2063, S-831 02 Oster- 
sund, Sweden. 

Summer 1,8 MHz 

contest 

easy viz kalendar. Navazuji 
se spojeni se stanicemi brit- 
skych ostrovu. Kategorie: je¬ 
den op., vice op. Kod RST a 
por. cislo od 001, stanice 
z britskych ostrovu predavaji 
zkratku okresu. Bodovani: 3 body za 
kazde spojeni +5 pridavnych bodu za 
kazdy novy okres. Deniky do 14 dnu na 
adresu: RSGB Contest Committee c/o 

5. V. Knowles G3UFY, 77 Bensham Ma¬ 
nor Road, Thornton Heath, Surrey CR7 
7AF, England. 

AGCW Activity Week 

Tato soutez je vyhod- 
nocovana bez poradi. 

Provoz pouze CW, ve 
vsech pasmech. Za kaz¬ 
de spojeni 1 bod, QRP 
stanice 2 body. Poslu- 
chaci za kompletni zaznamenane spo¬ 
jeni 1 bod. Spojeni navazana v zavode 
se nehodnoti. 

Amateri vysilaci mohou pouzivat 
rueni klice, mechanicke poloautomaty 
(vibro-klice), elektronicke kl ice (elbug). 
Neni povoleno pouziti dekoderu a elek- 
tronickych klavesnic. 

Denik musi obsahovat vsechny 
bezne udaje, stanice QRP musi uvest 
strueny popis zarizeni. 

Kazdy ucastnik, ktery ziska alespon 
30 bodu, obdrzi zdarma diplom. Podle 
moznosti prilozte SASE. Deniky nejpoz- 
deji do 4 tydnu na adresu: Falco Thei- 
le, DL2LQC, Baumannstr. 18, D-04229 
Leipzig, BRD. 

OK2QX 






Opet na Pantellerii 

V A Radiu 4/96 na s. 45 jsme vam 
slibili, ze v tomto cisle prineseme po- 
drobnosti o dalsi z chystanych expe- 
dic ceske reprezentacni stanice 
OL1A. Zde jsou: 

Ve dnech 20. az 26. kvetna 1996 
bude usporadana pod vedenim Ing. 
V. Sladka, OK1CW, expedice na os- 
trov Pantelleria s hlavnim ukolem 
dobre se umistit v telegrafni casti 
zavodu CQ WW WPX. Pred zavodem, 
tedy od 20. do 24. 5. bude aktivni 
i ostatnimi druhy provozu vcetne 
RTTY a v pasmech WARC, pricemz 
operatori budou pouzivat prefix IH9/ 
vlastni volaci znacka. 

Ucastniky expedice jsou (v dobe 
uzaverky tohoto cisla A Radia): 
OK1CW, OK1DF, OKI DIX, OKI FF, 
OK1TP a OK2GG. 

Predpoved’ podminek 
sfrem KV na kveten 

Sice nepravidelne a energeticky spise nevy- 
razne, ale presto nezanedbatelne vzestupy slunec- 
ni aktivity casto zpestrovaly vyvoj podminek i be- 
hem letosni zimy a pocatku jara. Navic nas 
udrzovaly vdojmu, zeto prave minimum jedenac- 
tileteho cyklu jeste nenastalo. Predpovednici mist- 
ni, evropsti i cizozemsti, vedeni sice ruznymi, ale 
vzasade podobnymi matematickymi modely, pak 
v poslednich mesicich pravidelne opakuji cosi 
o R 12 = 6 pro temer cely zbytek letosniho roku nebo 
do minima - jak je libo. Atak z tohoto cisla vycha- 
zeji i nase krivky. 

Pocatkem unora stacil i maly vzestup slunecni 
radiace k tomu, aby se podminky sireni kratkych 
vln vysvihly do nadprumeru. Velmi zajimave bylo 
dopoledne 1. unora, kdyjsme mohli slyset napri- 
klad majak JA2IGY na 14 100 kHz, prochazejici 
v 08.13 UTC s vykonem pouze 0,1 wattu, podob- 
ne jako o dva dny pozdeji s jednim wattem. Jed- 
nalo se o typicke priklady vzniku ionosferickych 
vlnovodu za prispeni sporadicke vrstvy E. JA2IGY 
spolu s 4U1 UN, 4X6TU, 0H2B a CT3B zatim sta¬ 
le jeste pracuje v desetiminutovem cyklu prvni ge- 
nerace majaku IBP, zatimeo ctyri dalsi jiz presly 
na cykl tfiminutovy. Jeho nevyhodou (napr. pro 
experimentatory) je, ze jsme zkracenim delky re¬ 
lace z minuty na 10 sekund prakticky ztratili moz- 
nost porovnavat ruzne anteny a kalibrovat S-me- 
try, zato se nyni misto deseti majaku behem deseti 
minut na nejvysetrech kmitoctech rnuze vystridat 
az osmnact majaku behem tri minut na peti kmito¬ 
ctech. 

Provozne a fyzikalne zamereni radioamateri 
ziskaji (po dokonceni druhe faze projektu) daleko 
rychleji pomerne dynamickou informaci otom, co 
se prave v ionosfere v globalnim meritku deje. 
Majaky se postupne po deseti sekundach prela- 
d’uji z 14100 na 18110,21 150,24 930 a 28 200 
kHz a jejich casove pozice v triminutovych inter- 
valech na prvnim z kmitoctu jsou u ZS6DN +1 min. 
a 40 sec., u W6WX +2 minuty, u LU4AA +2 min. a 
30 sec. a u YV5B +2 min. a 50 sec. Drive jsme si 
u majaku IBP mohli vsimnout problemu s casova- 
nim, coz u ctyr prvnich majaku v novem rezimu 
zatim pozorovano nebylo. 

Az do 10. unora na Slunci a v magnetosfere 
Zeme neprobihaly zadne energeticky vyznamnej- 
si jevy. lonosfera ovsem reagovala i na drobne 
vyvojove variace a ti, kdo vyvoj situace na pas¬ 
mech systematicky sleduji, nemeli o prekvapeni 
nouzi. Temer denne vznikaly ionosfericke vlnovo- 





dy, umoznujici mezikontinentalm sireni signalu KV 
s minimalnim utlumem prinejmensim po dvacitku. 
Mimo JA2IGY byl i 4U1UN na 14100 kHz pravi- 
delne slychan s 10 a mene watty. 

Kratka kladna faze poruchy v noci na 11. uno- 
ra byla znat hlavne na dolnich pasmech a zapor- 
na faze se vzhledem k deice trvani nestacila pro- 
jevit. Magneticke pole Zeme, narusene 11. unora, 
se navzdory defile koronalni diry pres centralni 
meridian uklidnilo a navlc nasledoval priliv ener- 
getickych protonu 16. unora. Ten nejenze vyvoji 
podminek siren! neuskodil, ale jeste je v dalsim 
vyvoji vylepsil. A tak jsme byli konecne po dels! 
dobe svedky otevreni patnactky nejen na vychod- 
ni pobrezi, ale az do stredu USA, a to po oba vi- 
kendove dny, presneji 17. unora okolo 17.30 UTC 
a 18. unora o pul hodiny drive. Nasledoval vze- 
stup aktivity magnetickeho pole Zeme ve forme 
kratkych obdobi nepfilis masivnich poruch, pro- 
vazenych casteji kladnymi fazemi, vzestupem nej- 
vyssich pouzitelnych kmitoctu a mezikontinental- 
nlmi otevrenlmi. 

V pocatku intervalu poruch 23. unora vecer se 
zacala formovat i polarni zare, registrovana i ve 
dvoumetrovem pasmu, ale jen v oblasti Skandi- 
navie. Az do konce unora byly na Slunci videt skvr- 
ny a podminky siren! KV zustaly i pres rostoucl 
kolisanl vetsinou nadprumerne (ovsemze v relaci 
k moznostem ionosfery v minimu cyklu). Ve sme- 
ru rovnobezek, napr. na WA/E a JA, se otevlrala 
nejen dvacitka, ale i sedmnactka, na jih v lepslch 
dnech i patnactka. Kveten je mimoradne zajimavy 
svymi vyrovnanymi moznostmi siren! z ruznych 
smeru a na kmitoctech 10-15 MHz byva zvykem 
temer denne slyset stanice z celeho sveta vcetne 
Tichomori. 

Vykyvy smerem k vyssim kmitoctum jsou hoj- 
nejsi pri vets! aktivite sporadicke vrstvy E, tedy 
zejmena v posledn! kvetnove dekade. Ale to uz se 
bl!z! leto, na dolnich pasmech roste utlum i sum a 
nasledkem vzestupu prumerneho LUF a poklesu 
MUF nezbyva, neztrochu prohnatpasmaWARC. 
Vhodne je tez uvedomit si, ze zmeny parametru 
ionosfery budou ponekud pomalejsl a jejich prici- 
nami budou i energeticky malo vyznamne jevy. 
V ciselnych udajich slunecniho toku (Penticton) a 



indexu A (Wingst) vypadal letosni unor takto: SF 
= 75,76,74,74,71,71,70,68,70,70,70,69,69, 
69, 69, 70, 71,70, 71,72, 72, 72, 74, 76, 73, 72, 
72,72 a 72, prumer je 71,5, A = 10,14,6,8,7,3, 



9,10,11,15,24,14,18,14,12,12,10,16,8,10, 
6,10,17,23,22,19,18,10 a 15, v prumeru 12,8. 
Vyhlazene cislo skvm R 12 za srpen 1995 je 15,8. 

OK1HH 


^yajimavosti 

Souostrovi Juan Fernandez se na- 
chazi v jizni casti Ticheho oceanu asi 
800 km od pobrezi Chile. Soucasti to- 
hoto souostrovi je i ostrov Robinson 
Crusoe. Mnohym z nas je znam ze stej- 
nojmenneho romanu. Dobrodruzstvi 
skotskeho namornika Alexandra Sel- 
kirka, ktery uvazl na ostrove v letech 
1704-1709, je povazovano za zaklad 
pribehu o Robinsonovi Crusoe. 


Tyto ostrovy lezi ve velice odlehle a 
nepristupne oblasti sveta. Jsou temer 
neobydlene. Dnes je tarn pouze mala 
vojenska zakladna chilskeho namor- 
nictva. V posledni dobe z ostrova ob- 
cas vysilal jeden z nemnoha operatoru 
vojenske zakladny, ktery mel soucas- 
ne i radioamaterskou licenci. Jelikoz 
je vsak zaneprazdnen ostatnimi povin- 
nostmi, rozhodli se tri americti radioa- 
materi uskutecnit expedici na tento os¬ 
trov. Za pomoci J. Torrese, CEOZAM a 
Micky Gelersteina, CE3ESS, se tato 
skupina letecky 


Meli dobre antenni vybaveni, ktere bylo 
sponzorovano firmou Cushcraft. QSL 
agendu vyrizoval osobne Bob Hamil¬ 
ton, KOIYF. 

OK2JS 

I Poradi nejzadanejsfch zemf DXCC 

Cas od casu poradaji radioamateri an- 
kety ohledne nejzadanejsich zemi - 
podle jejich vysledku se mj. planuji 
i expedice do nejzadanejsich oblasti. 
Jak to dopadlo s pofadim ve svete a 
v Evrope v zaveru lonskeho roku viz na- 
sledujici tabulka (nejsou tarn zahmuty 



prepravila v zari 
1995 na ostrov. 
Byli to Bob Ha¬ 
milton, KOIYF, 
Randy Martin, 
KOEU, a Bob All- 
phin, K4UEE. 

Pod znackou 
CEOZ navazali 
z tohoto ostrova 
pres 12 000 spo- 
jeni na vsech KV 
pasmech. Jejich 
signaly zvlaste 
vynikaly v pasmu 
40 m a na 
WARC pasmech. 


expedice posledniho ctvrtleti - napr. 
XZ): 

Svet Evropa 

1. A5 Bhutan VK0 Heard Isl. 

2. VU4 Andaman Isl. VK0 Macquarie Isl. 

3. VK0 Heard Isl. ZL8 Kermadec Isl. 

4. 70 Yemen A5 Bhutan 

5. 5A Libya ZL9 Campbell Isl. 

6. VK0 Macquarie FT/ZAmsterdam 

7. FFt/TTnomelinVU4 Andaman Isl. 

8. VU7 Laccadive 3B6 Agalega Isl. 

9. SV/A MtAthos KH5KKingman R. 

10. XZ Myanmar KH4 Midway Isl. 

OK2QX 





